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NOSSA MISSÃO

Apoiar os nossos estimados clientes através do design, fabricação e fornecimento de 
produtos e serviços de primeira classe com qualidade excepcional, para auxiliá-los a obter 
conseguir uma vantagem competitiva em seus respectivos mercados.

Sustentar nossa visão e missão, buscando constantemente a melhoria através da 
educação e aprendizado contínuos, e da aplicação da melhor tecnologia e práticas 
comerciais disponíveis. 

Proporcionar um ambiente agradável, estimulante e orientado para o crescimento, o que 
encoraja os nossos trabalhadores a serem altamente produtivos e a crescerem tanto a 
nível pessoal como profissional.

Desenvolver mercados diversificados que forneçam estabilidade e retornos financeiros 
adequados e que nos permitam alcançar a nossa visão e criar oportunidades para os 
trabalhadores atuais e futuros.

www.hi-force.com
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Cilindros, conjuntos e selins de baixo peso, 
multifunções, de pistão oco e ação dupla

Bombas elétricas de vazão dividida, movidas a 
motor manual, elétrico, a ar e gasolina, sistemas de 
elevação síncronos e acessórios

Mangueiras, óleo, manómetros de pressão, 
manifolds, acopladores, conexões e válvulas de 
controle

Macacos Multiuso Compactos de baixa altura para 
elevação de máquinas.

Multiplicadores, bombas e acessórios, chaves de 
torque hidráulicas, manuais e pneumáticas

Tensores hidráulicos e porcas tensoras, bombas 
manuais e movidas a ar, e acessórios

Extratores hidráulicos autónomos de serviços 
pesados, kits de ferramentas de substituição de 
pinos e buchas

Bombas de ensaio hidrostático manuais e movidas 
a ar, e acessórios

Quebra-porcas hidráulicos e autónomos, kits e 
alargadores de flanges hidráulicos e mecânicos

Ferramentas de cravação hidráulicas, cortadores 
de cabos, cortadores de correntes e cortadores de 
cabo de aço

Prensas de oficina de serviços pesados com ampla 
escolha de sistemas hidráulicos e capacidades de 
carga

Patins e kits de patins multifunções e de serviços 
pesados

Sistema de elevação com macaco e acessórios 
ToughLift

Furadores, dobradores de tubos e caixas de 
armazenamento de ferramentas
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CILINDROS HIDRÁULICOS HI-FORCE

A gama extensiva de cilindros hidráulicos 
Hi-Force inclui um amplo leque de escolha 
relacionado com a capacidade, o 
comprimento do curso e o funcionamento por 
ação simples ou dupla, construção em aço 
ou alumínio, e o design com orifício central 
de pistão oco e anel de bloqueio à prova 
de falhas mecânico. Todos os modelos têm 
pressão máxima de trabalho de 700 bar e 
as capacidades padrão que variam de 4,5 
toneladas a 1012 toneladas. A Hi-Force também 
oferece cilindros personalizados e fabricados, 
atendendo aos requisitos específicos e 
exclusivos do cliente.

Existe um cilindro hidráulico Hi-Force adequado 
para todas as aplicações e a elevada 
qualidade do design e construção de todos 
os modelos, usando os melhores materiais 
à disposição, garante que os cilindros 
hidráulicos Hi-Force são capazes de enfrentar 
as aplicações mais exigentes nas condições 
de trabalho mais adversas. Pode encontrar 
bombas manuais e motobombas adequadas 
para utilização com cilindros Hi-Force nas 
páginas 26 a 53.
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CILINDROS HIDRÁULICOS

Cilindros de pistão oco, ação simples

Cilindros achatados de muito baixa altura, ação simples

Cilindros de pistão oco, ação dupla

Cilindros multifunções, ação simples

Cilindros de construção de alta tonelagem de retorno da carga de ação 
simples

Cilindros industriais de alta tonelagem de retorno da carga de ação simples

Cilindros almofadados de baixa altura, ação simples

Cilindros de alta tonelagem, ação dupla

Cilindros de alumínio de pistão sólido, ação simples

Cilindros de alumínio de anel de bloqueio à prova de falhas, ação simples

Cilindros de tração de ação simples

Cilindros de baixa altura, ação simples

Cilindros de anel de bloqueio à prova de falhas, de baixa altura, ação 
simples

Cilindros de anel de bloqueio à prova de falhas, ação simples

Cilindros de alumínio de pistão oco, ação simples

Cilindros de alumínio de alta tonelagem, ação dupla

Conjuntos de bomba e cilindro

Especificações de rosca da haste do pistão e selas do cilindro

Desenhos da haste do pistão e selas
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TABELA DE SELEÇÃO PARA CILINDROS DA GAMA PADRÃO HI-FORCE

Curso do
cilindro (mm)

Capacidade de elevação máxima dos cilindros em toneladas
4.5 10-11 14.5-20 23-32 33-37 50-52 61-73 102-110 147-152 200-260 320-398 520-809 1012

6 HPS50 HVL10 HVL20 HVL30 HVL50 HVL100

10 HPS100

11 HPS200

12 HPS300

15 HPS500

16 HPS51 HPS750 HPS1000 HPS1500

25 HSS51 HSS101 
HHS101 HLS301 HLS501 HLS1001 HLS1501

40 HLS101

44 HLS201

45 HFL1502 HFL2002
HFL2502 HFL4002 HFL5002

50 HSS52 HHS102 HSS152 HHS202 HHS302 HFL1002 HLS1502 HFG2002

51 HHA182

HSS252 
HAS302 
HFA302 
HRA302

HHR302 
HHA372

HSS502 
HFL502 
HFG502 
HAS502 
HFA502 
HRA502

HFG1002 
HAS1002 
HFA1002 
HRA1002

HFG1502

56 HSS102

60 HLS302 HLS502 HLS1002

75 HSS53

76 HHS603 
HHR603

HHS1003 
HHR1003

100 HSS54 HSS104 HSS154 HFG1004 HFG1504

102 HSS254 HSS504 
HFG504 HSS1004

105 HHA504

125 HSS55

150 HSS106 HSS156 HHS206 
HSS256 HHR306 HFG506 HHS606 HFG1006 

HHS1006 HFG1506 HFG3006

151 HFG4006

152 HHS106

HDA256
HAS306 
HFA306 
HRA306

HHS306

HSS506 
HDA506
HAS506
HFA506 
HRA506

HSS756 
HHR606

HDA1006 
HHR1006
HAS1006
HFA1006 
HRA1006

HDA1506 
HSG1506

HDA2006 
HFG2006 
HSG2006 
HFG2506

HDA3006 
HDA4006
HSG3006

HDA5006 
HFG5006
HDA8006
HFG8006

HDA10006
HFG10006

153 HSS1006

155 HGG1506 HGG2006 HGG3006

176 HSS57

203 HSS258 HSS508 HHR1508 HHR2508

205 HSS308

206 HSS108

227 HSS59

250 HSS1010 HSS1510 HSS2510

254 HHR6010 HSS10010

305 HSS1012
HAS3012
HFA3012 
HRA3012

HHR3012
HAS5012
HFA5012 
HRA5012

HAS10012
HFA10012 
HRA10012

HDA15012 HDA20012 HDA30012
HDA40012 HDA50012

330 HDA5013 
HSS5013 HDA10013

356 HSS2514

457 HSS2518

508 HDA5020

Gama de 
cilindros

Principais características da gama de cilindros Hi-Force

Página Princípio do cilindro Ação de retorno Funcionalidade do pistão Sela
Dispositivo de limitação 

do curso

HVL 7 ação simples retorno por carga/gravidade pistão sólido integrada anel de retenção

HPS 8 ação simples retorno assistido por mola pistão sólido integrada anel de retenção

HLS 9 ação simples retorno assistido por mola pistão sólido integrada anel de retenção

HSS 10 ação simples retorno assistido por mola pistão sólido várias opções disponíveis anel de retenção

HHS 11 ação simples retorno assistido por mola pistão oco várias opções disponíveis anel de retenção

HHR 12 ação dupla retorno hidráulico pistão oco várias opções disponíveis anel de retenção

HDA 13 ação dupla retorno hidráulico pistão sólido várias opções disponíveis anel de retenção

HFL 14 ação simples retorno por carga/gravidade anel de bloqueio e pistão roscado sela inclinável porta de restrição

HFG 15 ação simples retorno por carga/gravidade anel de bloqueio e pistão roscado sela inclinável porta de restrição

HAS 16 ação simples retorno assistido por mola pistão sólido sela plana anel de retenção

HHA 17 ação simples retorno assistido por mola pistão oco várias opções disponíveis anel de retenção

HFA 18 ação simples retorno assistido por mola anel de bloqueio e pistão roscado sela inclinável anel de retenção

HRA 19 ação dupla retorno hidráulico pistão sólido sela plana anel de retenção

HGG 20 ação simples retorno por carga/gravidade pistão sólido sela inclinável anel de retenção

HSG 21 ação simples retorno por carga/gravidade pistão sólido sela inclinável porta de restrição

TABELA DE SELEÇÃO
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` Retorno da carga, ação simples
` Design de muito baixa altura, compacto para acesso a espaços estreitos
` Haste de pistão nitrocarbonada para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho melhorado a altas pressões
` Cilindros de design personalizado e especial estão disponíveis mediante solicitação

Nota: todos os modelos, à exceção do HVL100, vêm equipados com bico de extensão para a folga de 
acoplamento requerida (o desenho não contém o bico de extensão de acoplamento).
O HVL10 encontra-se disponível com o acoplamento e mangueira de extensão de 400 mm. 
Adicione o sufixo "H” ao número do modelo.
A base de todos os cilindros HVL deve encontrar-se totalmente suportada durante o uso.

HVL | CILINDROS ACHATADOS DE MUITO BAIXA ALTURA, AÇÃO SIMPLES

Capacidades de 10 a 104 toneladas

Comprimento do curso 6 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de óleo 
(cm3)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

HVL10 10 6 9 14.4 1.6

HVL20 20 6 17 28.6 2.6

HVL30 32 6 27 45.6 3.0

HVL50 50 6 43 71.3 7.2

HVL100 104 6 88 146.5 15.6

Dimensões (mm)

A B C D E

28 87 38 111 16

32 104 52 111 19

34 120 60 111 19.5

45 158 75 111 29

65 200 100 76 37

D

A

C

E

B

GAMA HVL
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` Retorno assistido por mola, ação simples
` Design de baixa altura fechado para uso 

em áreas de trabalho confinadas
` Haste de pistão nitrocarbonada 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

HPS | CILINDROS ALMOFADADOS DE BAIXA ALTURA, AÇÃO SIMPLES

Número 
do modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de óleo 
(cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

HPS50 4.5 6 4 6.4 0.8

HPS51 4.5 16 10 6.4 0.9

HPS100 10 10 14 14.4 1.6

HPS200 20 11 31 28.6 2.6

HPS300 32 12 55 45.6 4.2

HPS500 50 15 107 71.3 6.6

HPS750 73 16 164 102.7 10.4

HPS1000 109 16 245 153.4 23.2

HPS1500 147 16 330 206.2 28.5

Dimensões (mm)

A B C D E F G1 G2 H I

32 60 38 24 20 19 5.6 9.8 26 19

42 60 38 24 20 19 5.6 9.8 26 19

46 81 56 38 34 28 6.8 11.3 37 19

52 100 76 51 40 39 8.8 14.3 50 19

59 115 95 60 46 48 8.8 14.3 52 19

67 140 114 70 54 60 10.8 17.3 67 20

81 165 140 82 67 70 13 19 76 21

91 215 180 114 75 90 12.8 19 130 29

100 215 191 114 83 95 13 19 117 29

G
2

CH

E

76 mm

F

D

A

B

I

G
1

Alavanca
(HPS1000 & HPS1500)

GAMA HPS

Capacidades de 4.5 a 147 toneladas

Comprimentos do curso de 6 a 16 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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` Retorno assistido por mola, ação simples
` Design compacto com comprimentos de curso ótimos
` Haste de pistão nitrocarbonada 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

  HLS | CILINDROS DE BAIXA ALTURA, AÇÃO SIMPLES

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (cm3)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

HLS101 10 40 58 14.4 2.4

HLS201 20 44 126 28.6 4.8

HLS301 32 25 114 45.6 5.0

HLS302 32 60 274 45.6 7.0

HLS501 50 25 178 71.3 8.4

HLS502 50 60 428 71.3 10.4

HLS1001 109 25 384 153.4 19.8

HLS1002 109 60 921 153.4 24.0

HLS1501 147 25 516 206.2 37.0

HLS1502 147 50 1031 206.2 42.0

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F

95 70 38 M8 40 19

102 90 51 M8 60 19

83 102 60 M8 80 19

119 102 60 M8 80 19

91 127 70 M8 80 20

126 127 70 M8 80 20

108 178 114 M12 140 30

143 178 114 M12 140 30

130 216 114 M12 165 41

155 216 114 M12 165 41

*HLS101 apresenta 2 orifícios de suporte da base a 90° em relação ao 
acoplador

76 mm

45 graus *

E

D

A

F

C

B

GAMA HLS

Capacidades de 10 a 147 toneladas

Comprimentos do curso de 25 a 60 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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HSS | CILINDROS MULTIFUNÇÕES, AÇÃO SIMPLES

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Haste de pistão nitrocarbonada 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` As roscas de colar suportam a carga total
` Selas ranhuradas por defeito em todos os modelos
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

HSS51 4.5 25 16 6.4 1.0

HSS52 4.5 50 32 6.4 1.2

HSS53 4.5 75 48 6.4 1.4

HSS54 4.5 100 64 6.4 1.5

HSS55 4.5 125 80 6.4 1.8

HSS57 4.5 176 113 6.4 2.0

HSS59 4.5 227 146 6.4 2.4

HSS101 10 25 36 14.4 1.8

HSS102 10 56 81 14.4 2.4

HSS104 10 100 144 14.4 3.0

HSS106 10 150 217 14.4 4.2

HSS108 10 206 297 14.4 5.0

HSS1010 10 250 361 14.4 5.4

HSS1012 10 305 440 14.4 6.2

HSS152 14.5 50 101 20.3 3.4

HSS154 14.5 100 203 20.3 5.0

HSS156 14.5 150 304 20.3 6.6

HSS1510 14.5 250 507 20.3 8.8

HSS252 25 51 178 34.9 6.5

HSS254 25 102 356 34.9 8.0

HSS256 25 150 524 34.9 9.6

HSS258 25 203 709 34.9 11.2

HSS2510 25 250 874 34.9 12.6

HSS2514 25 356 1242 34.9 16.8

HSS2518 25 457 1597 34.9 21.4

HSS308 29 205 860 41.9 18.6

HSS502 50 51 364 71.3 13.0

HSS504 50 102 728 71.3 16.8

HSS506 50 152 1084 71.3 20.0

HSS508 50 203 1448 71.3 23.2

HSS5013 50 330 2354 71.3 33.6

HSS756 73 152 1561 102.7 31.0

HSS1004 109 102 1565 153.4 41.6

HSS1006 109 153 2347 153.4 49.8

HSS10010 109 254 3896 153.4 65.5

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F G H

107 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

132 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

157 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

182 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

207 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

258 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

308 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19

100 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

131 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

175 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

225 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

281 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

325 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

379 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19

154 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19

204 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19

254 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19

354 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19

174 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

225 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

273 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

324 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

374 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

480 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

611 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25

374 102 57 3 5⁄16”-12 UN 50 - - 50

150 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20

201 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20

251 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20

302 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20

429 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20

272 146 95 5 ¾"-12 UN 45 M12 115 32

223 185 114 6 7⁄8"-12 UN 50 M12 146 32

274 185 114 6 7⁄8"-12 UN 50 M12 146 32

375 185 114 6 7⁄8”-12 UN 50 M12 146 32

A

B

C

D
*

E

F

G

H

76 mm

*ver páginas 24 e 25
Nota: suportes da haste do pistão
e base do cilindro em todos os
modelos (exceto o HSS308) para o
posicionamento fácil

GAMA HSS

Capacidades de 4.5 a 109 toneladas

Comprimentos do curso de 25 a 457 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

Nota: em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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  HHS | CILINDROS DE PISTÃO OCO, AÇÃO SIMPLES

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Design de pistão oco para aplicações de 

ferramentas, manutenção e tensionamento
` Haste de pistão nitrocarbonada 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` As roscas de colar suportam a carga total
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade 
de óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

HHS101 11 25 39 15.8 2.8

HHS102 11 50 79 15.8 3.0

HHS106 11 152 240 15.8 10.2

HHS202 23 50 167 33.3 7.0

HHS206 23 150 500 33.3 13.8

HHS302 33 50 233 46.7 10.6

HHS306 33 152 710 46.7 19.2

HHS603 61 76 651 85.7 28.0

HHS606 61 150 1285 85.7 40.6

HHS1003 102 76 1088 143.1 64.0

HHS1006 102 150 2147 143.1 75.0

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F G H I

110 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

140 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

297 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

160 100 51 30 3 7⁄8”-12 UN 40 M8 82.5 31

306 100 51 30 3 7⁄8”-12 UN 40 M8 82.5 31

165 115 60 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 31

320 115 60 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 31

226 160 92 55 6 ¼”-12 UN 59 M12 130 31

315 160 92 55 6 ¼”-12 UN 59 M12 130 31

276 213 127 81 8 3⁄8”-12 UN 60 M16 178 45

350 213 127 81 8 3⁄8”-12 UN 60 M16 178 45

GAMA HHS

Capacidades de 11 a 102 toneladas

Comprimentos do curso de 25 a 152 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

76 mm

E

90°

F

G

H

I

D

A

C

B

**ver páginas 24 e 25

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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  HHR | CILINDROS DE PISTÃO OCO, AÇÃO DUPLA

` Design de ação dupla para etapas 
de funcionamento melhoradas

` Design de pistão oco para aplicações de 
ferramentas, manutenção e tensionamento

` Haste de pistão nitrocarbonada 
para resistência à corrosão

` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Válvula de proteção contra 

sobrecargas de área anelar
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` As roscas de colar suportam a carga total
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas) Curso 

(mm)
Capacidade 
de óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)Empurramento Tração

HHR302 33 24 51 238 46.7 12.2

HHR306 33 24 150 701 46.7 17.6

HHR3012 33 24 305 1424 46.7 25.7

HHR603 61 38 76 652 85.7 30.6

HHR606 61 38 152 1304 85.7 41.6

HHR6010 61 38 254 2179 85.7 52.5

HHR1003 102 43 76 1087 143.1 68.5

HHR1006 102 43 152 2174 143.1 90.0

HHR1508 152 71 203 4320 212.8 170.0

HHR2508 247 76 203 7039 346.5 269.0

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F G H I J

180 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 119

279 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 218

434 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 373

239 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 166

315 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 242

417 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 344

310 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 234

386 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 310

503 270 184 102 n/a n/a n/a n/a 98 389

505 350 254 150 n/a n/a n/a n/a 98 389

76 mm

E

45°

F

G

H

I

D

A

J

C

B

*

Nota: os modelos de 33 e 61 toneladas apresenta 2 orifícios de suporte de 
base a 90° do acoplador.

GAMA HHR

Capacidades de 33 a 247 toneladas

Comprimentos do curso de 51 a 305 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

*ver páginas 24 e 25

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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HDA | CILINDROS DE ALTA TONELAGEM, AÇÃO DUPLA

` O design de ação dupla oferece uma produtividade 
mais alta, com desempenho e eficácia melhorados

` A força de tração substancial no modo de retração 
do pistão proporciona uma versatilidade aumentada

` Haste de pistão nitrocarbonada 
para resistência à corrosão

` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Válvula de proteção contra sobrecargas 

de área anelar interna
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Rosca da haste do pistão e rosca do colar, sela plana 

padrão em todos os modelos até 203 toneladas
` Sela inclinável substituível por defeito 

nos modelos desde 326 toneladas
` Anel de elevação padrão nos 

modelos de 50 a 109 toneladas
` Olhais como padrão nos modelos 

de 152 a 1012 toneladas
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas) Curso 

(mm)

Capacidade 
de óleo 
(litros)

Área efe. 
cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

Empurramento Tração

HDA256 25 10 152 0.53 34.9 15.0

HDA506 50 15 152 1.08 71.3 28.4

HDA5013 50 15 330 2.35 71.3 42.6

HDA5020 50 15 508 3.62 71.3 62.8

HDA1006 109 36 152 2.33 153.3 64.5

HDA10013 109 36 330 5.06 153.3 89.0

HDA1506 152 79 152 3.26 214.2 90.0

HDA15012 152 79 305 6.53 214.2 120.5

HDA2006 203 94 152 4.33 285.2 129.8

HDA20012 203 94 305 8.69 285.2 167.4

HDA3006 326 - 152 6.95 457.4 193.0

HDA30012 326 - 305 13.95 457.4 250.0

HDA4006 398 - 152 8.49 558.9 286.0

HDA40012 398 - 305 17.04 558.9 387.0

HDA5006 520 - 152 11.09 729.9 372.0

HDA50012 520 - 305 22.26 729.9 473.0

HDA8006 809 - 152 17.28 1134.1 650.0

HDA10006 1012 - 152 21.62 1419.3 900.0

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F G H I J

287 92 50 3 5⁄16”-12 UN 53 M10 60 30 212 40°

295 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 20 216 30°

473 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 20 394 30°

730 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 68 636 30°

304 185 114 6 7⁄8”-12 UN 51 M12 146 30 226 30°

482 185 114 6 7⁄8”-12 UN 51 M12 146 30 404 30°

310 210 114 8”-12 UN 55 M16 160 35 231 30°

463 210 114 8”-12 UN 55 M16 160 35 384 30°

327 254 140 9 ¾”-12 UN 65 M20 185 43 238 30°

480 254 140 9 ¾”-12 UN 65 M20 185 43 391 30°

409 312 165 Opcional Opcional M20 158 50 262 30°

562 312 165 Opcional Opcional M20 158 50 415 30°

431 360 216 Opcional Opcional M24 203 55 277 30°

584 360 216 Opcional Opcional M24 203 55 430 30°

470 397 203 Opcional Opcional M24 203 65 300 30°

623 398 203 Opcional Opcional M24 203 65 453 30°

535 500 300 Opcional Opcional Opcional Opcional 70 318 30°

590 540 320 Opcional Opcional Opcional Opcional 99 357 30°

Nota:  Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.

GAMA HDA

Nota: os orifícios do suporte de base (F) não suportam a carga total.
Orifícios do suporte de base para um posicionamento fácil.
Os orifícios do suporte de base no modelo HDA5020 encontram-se a 
uma orientação angular aleatória em relação às portas do cilindro.

Capacidades de 25 a 1012 toneladas

Comprimentos do curso de 152 a 508 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

76 mm

E

F

GJ

H

I

D

A

C

B

*

*ver páginas 24 e 25
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HFL | CILINDROS DE ANEL DE BLOQUEIO À PROVA DE FALHAS, DE BAIXA ALTURA, AÇÃO SIMPLES

` Retorno da carga, ação simples
` A funcionalidade de anel de bloqueio mecânico 

permite suportar a carga por períodos prolongados
` Design de baixa altura, compacto, adequado 

apenas para aplicações de elevação vertical
` Pistão roscado com sela inclinável por defeito, 

para redução do risco de carga lateral
` Cilindro e haste do pistão nitrocarburizados 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Porta limitadora de sobrecurso para impedir 

a extensão excessiva do pistão
` São listadas alavancas de parafuso para 

a rotação fácil do anel de bloqueio de 
suporte da carga na tabela seguinte

` São listados detalhes da haste do 
pistão e sela nas páginas 24 e 25

` Cilindros de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (litros)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso bar

HFL502 50 51 0.36 71.3 14.2 TTB10

HFL1002 109 50 0.77 153.4 27.9 TTB10

HFL1502 152 45 1.07 214.3 44.0 TTB10

HFL2002 203 45 1.42 285.1 56.8 TTB14

HFL2502 260 45 1.65 366.1 69.4 TTB14

HFL4002 398 45 2.51 559 121.0 TTB16

HFL5002 520 45 3.29 729.9 186.0 TTB20

Dimensões (mm)

A B C D E

125 127 95 70 19

137 185 140 115 20

150 216 165 135 28

155 254 190 135 30

159 273 216 200 31

178 360 267 260 36

192 400 305 290 43

E

E

76 mm

76 mm

D

D

A

A

C

C

B

B

HFL502, HFL1002, HFL1502

HFL2502, HFL4002, HFL5002

GAMA HFL

Capacidades de 50 a 520 toneladas

Comprimentos do curso de 45 a 51 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

Nota: em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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HFG | CILINDROS DE ANEL DE BLOQUEIO À PROVA DE FALHAS, AÇÃO SIMPLES

` Retorno da carga, ação simples
` A funcionalidade de anel de bloqueio mecânico permite 

suportar a carga por períodos prolongados
` Adequado apenas para aplicações de elevação vertical
` Pistão roscado com sela inclinável por defeito, 

para redução do risco de carga lateral
` Cilindro e haste do pistão nitrocarburizados 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Porta limitadora de sobrecurso para impedir 

a extensão excessiva do pistão
` São listadas alavancas de parafuso para a rotação fácil do 

anel de bloqueio de suporte da carga na tabela seguinte
` São listados detalhes da haste do pistão e sela nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (litros)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso bar

HFG502 50 51 0.36 71.3 16.2 TTB10

HFG504 50 102 0.73 71.3 20.6 TTB10

HFG506 50 150 1.07 71.3 25.0 TTB10

HFG1002 109 51 0.76 153.4 35.0 TTB10

HFG1004 109 100 1.53 153.4 50.3 TTB10

HFG1006 109 150 2.3 153.4 65.4 TTB10

HFG1502 152 51 1.07 214.3 78.0 TTB10

HFG1504 152 100 2.14 214.3 84.0 TTB10

HFG1506 152 150 3.21 214.3 89.5 TTB10

HFG2002 203 50 1.42 285.1 95.4 TTB14

HFG2006 203 152 4.33 285.1 137.0 TTB14

HFG2506 256 152 5.5 366.5 171.0 TTB14

HFG3006 326 150 6.87 457.7 228.5 TTB14

HFG4006 398 151 8.44 559 308.5 TTB14

HFG5006 520 152 11.1 729.9 457.0 TTB16

HFG8006 809 152 17.47 1134.1 735.0 TTB16

HFG10006 1012 152 21.61 1419.3 1016.0 TTB20

Dimensões (mm)

A B C D E

173 127 95 70 25

224 127 95 70 25

272 127 95 70 25

189 185 140 115 27.5

240 185 140 115 27.5

311 185 140 115 27.5

237 216 165 135 42

288 216 165 135 42

338 216 165 135 42

261 254 190 135 50

362 254 190 135 50

401 273 216 150 50

417 310 241 150 50

459 360 267 180 70

498 400 305 180 80

565 480 380 340 80

620 540 425 380 90

E

76 mm

D

A

C

B

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.

GAMA HFG

Capacidades de 50 a 1012 toneladas

Comprimentos do curso de 50 a 152 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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  HAS | CILINDROS DE ALUMÍNIO DE PISTÃO SÓLIDO, AÇÃO SIMPLES

` Cilindros de alumínio leves para aplicações em que o 
peso e a portabilidade são da máxima importância

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Cilindro e haste de pistão anodizados robustos para 

resistência à corrosão e durabilidade aumentada
` Placa de base em aço para proteger o corpo do cilindro
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Selas ranhuradas por defeito em todos os modelos
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

Alças de 
Manuseio

HAS302 32 51 225 44.2 4 -

HAS306 32 152 672 44.2 6 -

HAS3012 32 305 1348 44.2 8 1

HAS502 51 51 1136 70.9 8 1

HAS506 51 152 1077 70.9 11 1

HAS5012 51 305 6792 70.9 16 1

HAS1002 110 51 785 153.9 19 2

HAS1006 110 152 2340 153.9 23 2

HAS10012 110 305 4695 153.9 34 2

Dimensões (mm)

A B C D

181 105 50 25

282 105 50 25

435 105 50 25

186 135 70 30

287 135 70 30

440 135 70 30

216 195 100 41

317 195 100 41

470 195 100 41

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.

GAMA HAS

Capacidades de 32 a 110 toneladas

Comprimentos do curso de 51 a 305 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

76 mm

A

C

B

*

D

*ver páginas 24 e 25

Posições das Alças de Manuseio
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  HHA | CILINDROS DE ALUMÍNIO DE PISTÃO OCO, AÇÃO SIMPLES

` Cilindros de alumínio leves para aplicações em que o 
peso e a portabilidade são da máxima importância

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Design de pistão oco para aplicações de 

tração, prensagem e tensionamento
` Cilindro e haste de pistão anodizados robustos para 

resistência à corrosão e durabilidade aumentada
` Placa de base em aço para 

proteger o corpo do cilindro
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Selas ranhuradas por defeito em todos os modelos 
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade 
de óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

Alças de 
Manuseio

HHA182 18 51 129 25.2 3.6 -

HHA372 37 51 266 52.1 7.2 -

HHA504 52 105 765 72.8 13.4 1

Dimensões (mm) (exceto se indicado em contrário)

A B C D E F G

175 98 36 26 M8x10 66 26

193 136 50 39 M10x15 105 32

280 160 65 51 M10x15 130 39

GAMA HHA

Capacidades de 18 a 52 toneladas

Comprimentos do curso de 51 a 105 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

E
90°

F

76 mm

G

D

A

C
*

B

*ver páginas 24 e 25

Nota: em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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  HFA | CILINDROS DE ALUMÍNIO DE ANEL DE BLOQUEIO À PROVA DE FALHAS, AÇÃO SIMPLES

` Cilindros de alumínio leves para aplicações em que o 
peso e a portabilidade são da máxima importância

` Retorno assistido por mola, ação simples
` A funcionalidade de anel de bloqueio mecânico 

permite suportar a carga por períodos prolongados
` Cilindro e haste de pistão anodizados robustos para 

resistência à corrosão e durabilidade aumentada
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` Sela inclinável por defeito em todos os modelos
` Placa de base em aço incluída por defeito
` Anel de paragem integral
` Selas de haste de pistão opcionais listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Capacidades de 32 a 110 toneladas

Comprimentos do curso de 51 a 305 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HFA

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade 
de óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso bar

Alças de 
Manuseio

HFA302 32 51 232 45.4 6 TTB10 -

HFA306 32 152 691 45.4 8 TTB10 -

HFA3012 32 305 1386 45.4 11 TTB10 1

HFA502 51 51 364 71.3 9 TTB10 1

HFA506 51 152 1084 71.3 11 TTB10 1

HFA5012 51 305 2175 71.3 17 TTB10 1

HFA1002 110 51 785 153.9 24 TTB10 2

HFA1006 110 152 2340 153.9 30 TTB10 2

HFA10012 110 305 4695 153.9 39 TTB10 2

Dimensões (mm)

A B C D

227 108 50 25

328 108 50 25

481 108 50 25

231 133 70 30

332 133 70 30

485 133 70 30

277 202 100 41

378 202 100 41

531 202 100 41

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.

76 mm

D

A

C

B

*

*ver páginas 24 e 25

Posições das Alças de Manuseio
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  HRA | CILINDROS DE ALUMÍNIO DE ALTA TONELAGEM, AÇÃO DUPLA

` Cilindros de alumínio leves para aplicações em que o 
peso e a portabilidade são da máxima importância

` O design de ação dupla oferece uma produtividade 
mais alta, com desempenho e eficácia melhorados

` Cilindro e haste de pistão anodizados robustos para 
resistência à corrosão e durabilidade aumentada

` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões 
` Placa de base em aço incluída 

como padrão nos modelos
` Válvula de descompressão no lado anelar
` Selas de haste de pistão opcionais 

listadas nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Dimensões (mm)

A B C D E F G

204 105 60 50 25 136 35

305 105 60 50 25 237 35

458 105 60 50 25 390 35

221 135 79 70 30 141 30

322 135 79 70 30 242 30

475 135 79 70 30 395 30

258 202 110 100 41 172 30

359 202 110 100 41 273 30

512 202 110 100 41 426 30

Capacidades de 32 a 110 toneladas

Comprimentos do curso de 51 a 305 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HRA

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade 
de óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

Alças de 
Manuseio

HRA302 32 51 225.3 44.2 5 -

HRA306 32 152 671.5 44.2 7 -

HRA3012 32 305 1347.5 44.2 10 1

HRA502 51 51 361.5 70.9 10 1

HRA506 51 152 1077.4 70.9 13 1

HRA5012 51 305 2161.9 70.9 19 1

HRA1002 110 51 785.1 153.9 22 2

HRA1006 110 152 2339.9 153.9 29 2

HRA10012 110 305 4695.1 153.9 39 2

E

F

76 mm

D

A

C

*

B

*ver páginas 24 e 25

G

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.

Posições das Alças de Manuseio
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HGG | CILINDROS INDUSTRIAIS DE ALTA TONELAGEM, COM RETORNO DA CARGA, DE AÇÃO SIMPLES

` Retorno da carga, ação simples
` Design de serviços pesados para aplicações 

de elevação e manutenção
` Anel de paragem integral para 

limitação do curso do pistão
` Sela inclinável incluída como padrão para 

redução do risco de carga lateral
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Haste de pistão nitrocarbonada 

para resistência à corrosão
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` São listados detalhes da haste do 

pistão e sela nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (litros)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

HGG1506 152 155 3.32 214.3 58.3

HGG2006 203 155 4.63 285.1 95.3

HGG3006 326 155 7.1 457.7 153.5

Dimensões (mm)

A B C D E

297 210 114 100 37

306 254 140 135 50

343 312 165 150 50

E

76 mm

D

A

C

B

GAMA HGG

Capacidades de 152 a 326 toneladas

Comprimento do curso 155 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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HSG | CILINDROS DE CONSTRUÇÃO DE ALTA TONELAGEM DE RETORNO DA CARGA DE AÇÃO SIMPLES

` Retorno da carga, ação simples
` Design de serviços pesados para aplicações de 

construção, engenharia civil e fabricação pesadas
` Porta limitadora de sobrecurso para impedir 

a extensão excessiva do pistão
` Sela inclinável incluída como padrão para 

redução do risco de carga lateral
` Cilindro e haste do pistão nitrocarburizados 

para resistência à corrosão
` Superfícies do rolamento de baixo atrito
` Vedantes anti-extrusão para desempenho 

melhorado a altas pressões
` São listados detalhes da haste do 

pistão e sela nas páginas 24 e 25
` Cilindros de design personalizado e especial 

estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (litros)

Área efe. cilindro 
(cm2)

Peso
(kg)

HSG1506 152 152 3.21 214.3 77.5

HSG2006 203 152 4.34 285.1 107.7

HSG3006 326 152 6.99 457.7 175.2

Dimensões (mm)

A B C D E

293 216 165.1 135 45

296 254 190.5 135 45

326 312 241.3 150 50

E

76 mm

D

A

C

B

GAMA HSG

Capacidades de 152 a 326 toneladas

Comprimento do curso 152 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

Nota: Em caso de especificação deste cilindro para utilização com os sistemas de elevação síncronos SLF e SLV e kit de suporte associado, tenha em 
conta o aumento na dimensão A (altura fechada), consulte as páginas 44 e 48.
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HPC | CILINDROS DE TRAÇÃO DE AÇÃO SIMPLES

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Força de tração hidráulica substancial para aplicações de alinhamento da placa 

de aço, tensionamento do cabo e de movimentação geral de cargas
` Olhais de tração e forquilha incorporados na base do cilindro e haste do pistão
` Haste de pistão nitrocarbonada para resistência à corrosão
` Vedantes anti-extrusão para desempenho melhorado a altas pressões
` Foles da haste do pistão protetores incluídos como padrão
` Cilindros de design personalizado e especial estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de 
óleo (cm3)

Área efe. 
cilindro (cm2)

Peso
(kg)

HPC106 10 152 228 15 12.0

HPC106C 10 152 228 15 15.5

HPC306 30 152 636 41.8 31.0

HPC506 50 152 1078 71 54.0

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

600 752 114 67 32 33 - 80

602 754 58 99 35 30 36 80

695 847 145 105 42 50 - 122

819 971 149 130 52 69 - 153

E

E

D

D

H

H

A

A

C

GC

B

B

HPC106, HPC306, HPC506

* Espessura do olhal: HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

HPC106C

F

F

GAMA HPC

Capacidades de 10 a 50 toneladas

Comprimento do curso 152 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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PCS | CONJUNTOS DE BOMBA E CILINDRO

` Escolha de 18 modelos de conjunto de 
bomba, cilindro e mangueira

` Cilindros de retorno assistido por mola, ação 
simples com pistões sólidos ou ocos

` Bombas de operação manual com válvula 
de segurança definida de fábrica

` Mangueira de 2 metros padrão com 
acoplador de engate rápido

` Selas de haste de pistão opcional disponíveis na 
maior parte dos modelos, consulte as páginas 24 e 25

DEFINIÇÃO BOMBA CILINDRO MANGUEIRA
Peso
(kg)

Número do 
modelo

Cilindro
capacidade 
(toneladas)

Número do 
modelo

Capacidade
(litros)

Número do 
modelo

Curso 
(mm)

Fechado
altura 
(mm)

Número do 
modelo

Comprimento
(metros)

PCS50 4.5 HP110 1 HPS51 16 42 HC2 2 7.4

PCS53 4.5 HP110 1 HSS53 75 157 HC2 2 8.0

PCS100 10 HP110 1 HPS100 10 46 HC2 2 8.2

PCS101 10 HP110 1 HLS101 40 95 HC2 2 9.0

PCS102 10 HP110 1 HSS102 56 131 HC2 2 9.0

PCS106 10 HP110 1 HSS106 150 225 HC2 2 10.8

PCS200 20 HP110 1 HPS200 11 52 HC2 2 9.4

PCS201 20 HP110 1 HLS201 44 102 HC2 2 11.3

PCS256 25 HP110 1 HSS256 150 273 HC2 2 16.0

PCS300 32 HP110 1 HPS300 12 59 HC2 2 10.8

PCS302 32 HP110 1 HLS302 60 119 HC2 2 13.6

PCS502 50 HP110 1 HLS502 60 126 HC2 2 17.0

PCS506 50 HP232 2 HSS506 152 251 HC2 2 31.0

PCS1002 109 HP232 2 HLS1002 60 143 HC2 2 35.5

PCS1006 109 HP252 5 HSS1006 153 274 HC2 2 66.0

PCS202H 23 HP110 1 HHS202 50 160 HC2 2 13.9

PCS302H 33 HP110 1 HHS302 50 165 HC2 2 17.2

PCS603H 61 HP232 2 HHS603 76 226 HC2 2 34.6

Nota: Os modelos PCS202H, PCS302H e PCS603H vêm equipados com um cilindro de pistão oco

CONJUNTOS DE BOMBA E CILINDRO

Capacidades de 4.5 a 109 toneladas

Comprimentos do curso de 10 a 153 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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ESPECIFICAÇÕES DE ROSCA DA HASTE DO PISTÃO E SELAS DO CILINDRO

Gama do
cilindro

Selas Rosca da haste do pistão
Sela padrão Sela opcional Dimensões (mm) Tamanho da rosca

Figura
Número do modelo Figura Número do modelo Figura A B C D

HAS

HAS - 30T HA30 2 HAT30 7 50 10 - - 10

HAS - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10

HAS - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10

HDA

HDA - 25T HD25 3 HD25T 9 45 9 35 1"-12 UNF 11

HDA - 50T HD50 3 HD50T 9 70 11 45 1"-12 UNF 11

HDA - 100T HD100 3 HD100T 9 100 12 55 1 ¾"-12 UNF 11

HDA - 150T HD200 3 HD200T 9 100 12 52 2 ½"-12 UNF 11

HDA - 200T HD200 3 HD200T 9 110 12 70 2 ½"-12 UNF 11

HDA - 300T HD300T 7 HD300 2 150 25 - - -

HDA - 400T HD400T 7 HD400 2 180 25 - - -

HDA - 500T HD500T 7 HD500 2 180 25 - - -

HDA - 800T TS800 8 - - 180 - 51 M24x3 14

HDA - 1000T TS1000 8 - - 180 - 51 M24x3 14

HFA

HFA - 30T HAT30 7 HA30 2 50 10 - - 10

HFA - 50T HAT50 7 HA50 2 70 11 - - 10

HFA - 100T HAT100 7 HA100 2 100 12 - - 10

HFG

HFG - 50T TS50 8 - - 31 - 15 M8x1,25 14

HFG - 100T TS100 8 - - 60 - 18 M12x1,75 14

HFG - 150T TS150 8 - - 60 - 18 M12x1,75 14

HFG - 200T TS200 8 - - 60 - 18 M12x1,75 14

HFG - 250T TS300 8 - - 70 - 16 M10x1,5 14

HFG - 300T TS300 8 - - 70 - 16 M10x1,5 14

HFG - 400T TS400 8 - - 125 - 17 M12x1,75 14

HFG - 500T TS500 8 - - 125 - 17 M12x1,75 14

HFG - 800T TS800 8 - - 175 - 50 M24x3 14

HFG - 1000T TS1000 8 - - 175 - 51 M24x3 14

HFL

HFL - 50T TS50 8 - - 31 - 15 M8x1,25 14

HFL - 100T TS100 8 - - 60 - 18 M12x1,75 14

HFL - 150T TS150 8 - - 120 - 18 M12x1,75 14

HFL - 250T TS250 8 - - 140 - 40 M10x1,5 14

HFL - 400T TS400 8 - - 180 - 40 M12x1,75 14

HFL - 500T TS500 8 - - 200 - 40 M12x1,75 14

HGG

HGG - 150T TS150 8 - - 18 - 60 M12x1,75 14

HGG - 200T TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1,75 14

HGG - 300T TS301 8 - - 21 - 95 M12x1,75 14

HHA

HHA - 18T HA18 4 HA18T 5 - - 28 M35x1,5 12

HHA - 37T HA37 4 HA37T 5 - - 35 M50x1,5 12

HHA - 50T HA504 4 HA50T 5 - - 37 M60x1,5 12

HHR

HHR - 30T HA302 4 HA302T, HA302G 5,6 52 10 32 M48x1,5 13

HHR - 60T HA603 4 HA603T, HA603G 5,6 80 10 32 M70x1,5 13

HHR - 100T HA1003 4 HA1003T, HA1003G 5,6 114 12 38 M105x2 13

HHR - 150T HA1508 4 HA1508G 6 170 13.5 50 M150x3 13

HHR - 250T HA2508 4 HA2508G 6 242 13.5 74 M220x3 13

HHS

HHS - 10T HA102 4 HA102T, HA102G 5,6 32 7 21 M28x1,5 13

HHS - 20T HA202 4 HA202T, HA202G 5,6 43 10 31 M39x1,5 13

HHS - 30T HA302 4 HA302T, HA302G 5,6 52 10 31 M48x1,5 13

HHS - 60T HA603 4 HA603T, HA603G 5,6 80 10 31 M70x1,5 13

HHS - 100T HA1003 4 HA1003T, HA1003G 5,6 114 12 38 M105x2 13

HRA

HRA - 30T HA30 2 HAT30 7 50 10 - - 10

HRA - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10

HRA - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10

HSG

HSG - 150T TS150 8 - - 18 - 60 M12x1,75 14

HSG - 200T TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1,75 14

HSG - 300T TS302 8 - - 28 - 160 M22x2,5 14

HSS

HSS - 5T HA5 1 - - - - 20 ¾"-16 UNF 12

HSS - 10T HA10 1 HAT10 9 - - 14 1"-8  UNC 12

HSS - 15T HA15 1 HAT10 9 - - 14 1"-8  UNC 12

HSS - 25T HA25 1 HAT25 9 - - 30 1 ½"-16 UN 12

HSS - 30T HA25 1 HAT25 9 - - 30 1 ½"-16 UN 12

HSS - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10

HSS - 75T HA75 2 HAT75 7 80 12 - - 10

HSS - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10

HASTE DE PISTÃO E SELAS DE CILINDRO
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C
D

ESPECIFICAÇÕES DE ROSCA DA HASTE DO PISTÃO E SELAS DO CILINDRO

Figura 1 Figura 4

Figura 7

Figura 2

Figura 5

Nota: para detalhes, consulte a tabela 
seguinte sobre a rosca da sela interna

Figura 8

Figura 3

Figura 6

Figura 9

Figura 11Figura 10 Figura 12

Figura 13 Figura 14

DESENHOS DA SELA (para especificações, consulte a página seguinte)

DESENHOS DA HASTE DO PISTÃO (para especificações, consulte a página seguinte)

Modelo da sela Especificação da rosca de sela interna

HA18T M24

HA37T M36

HA50T M48

HA102T ¾”-16 UNF

HA202T 1”x8 UNC

HA302T 1 ¼”x7 UNC

HA603T 1 5⁄8 ”x5 ½” UNS

HA1003T 2 ½”x8 UN

A

A

B

A

B

C

D

C

D

A

B

C

D

HASTE DE PISTÃO E SELAS DE CILINDRO
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 BOMBAS HIDRÁULICAS HI-FORCE

A gama Hi-Force de bombas hidráulicas manuais 
e elétricas é composta por modelos padrão, com 
opcionais incorporados de fábrica de válvulas 
solenoides elétricas e motores de 60 Hz, disponíveis 
mediante pedido. A gama é constituída por 
opções movidas a bateria, manuais, elétricas, a 
ar e a gasolina, todas adequadas para utilização 
a pressões máximas de 700 bar, à exceção da 
gama de bombas manuais HPX na página 32, 
que oferece opções de pressão de saída ainda 
mais altas, para aplicações a pressões ultra-altas 
de especialidade. Ambas as opções de bombas 
manuais e motobombas encontram-se disponíveis 
com vazão de saídas simples ou de duas etapas, 
e na extensiva gama e escolha de modelos 
disponíveis, certifique-se de que o utilizador pode 
selecionar a melhor bomba Hi-Force para a 
aplicação.
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Bombas de trabalhos gerais, vazão média, dupla etapa, elétricas

Bombas manuais em aço, etapa simples ou dupla, operação manual

Bombas manuais em alumínio, dupla etapa, operação manual

Bombas manuais de alta vazão, dupla etapa, operação manual

Bombas manuais de pressão ultra-alta, dupla etapa, operação manual

Bombas de trabalhos gerais, vazão alta, dupla etapa, elétricas

Bombas de trabalhos gerais, vazão alta, dupla etapa, elétricas

Bomba hidráulica de dupla etapa, movida a bateria

Bombas manuais ou de pedal, de etapa simples, movidas a ar

Bombas de pedal de dupla etapa, operação manual

Bombas de trabalhos gerais, vazão ultra-alta, dupla etapa, elétricas

Minibombas de dupla etapa, elétricas, com faixa de transporte

Bombas de trabalhos gerais, vazão alta, dupla etapa, movidas a ar

Bombas multi-saída, vazão dividida, elétricas

Sistema de elevação síncrono, controlador de velocidade fixa

Sistema de elevação síncrono, variador de velocidade

Bombas compactas de dupla etapa, elétricas

Bombas de trabalhos gerais, vazão alta, dupla etapa, movidas a motor de gasolina

BOMBAS

BOMBAS HIDRÁULICAS
TABELA DE SELEÇÃO 28

AÇO HP 29

ALUMÍNIO HP 30

ALTA VAZÃO HP 31

GAMA HPX 32

GAMA HP-FP 33

GAMA BPP 34

GAMA HEP1 35

GAMA HEP103 36

GAMA HEP2 37

GAMA HEP3 38

GAMA HEP4 39

GAMA HEP5 40

GAMA HSP 41

GAMA SLF 42

GAMA SLV 46

GAMA AHP11 51

GAMA HAP 52

GAMA HPP 53

PUMPS TOC
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TABELA DE SELEÇÃO PARA BOMBAS HIDRÁULICAS HI-FORCE

BOMBAS MANUAIS

MOTOBOMBAS

C
U

R
SO

 D
O

 C
IL

IN
D

R
O

 E
M

 M
V

A
ZÃ

O
 D

E 
A

LT
A

 P
R

ES
SÃ

O
 E

M
 L

IT
R

O
S 

P
O

R
 M

IN
U

TO

CAPACIDADE NOMINAL DO CILINDRO EM TONELADAS

VAZÃO DE BAIXA PRESSÃO EM LITROS POR MINUTO

Nota: para bombas manuais de ação dupla, 
queira adicionar o sufixo “D”.

(aplicável apenas à HP232, HP245 e HP252)

/HEP4

TABLE SELECTION FOR PUMPS
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HP | BOMBAS DE OPERAÇÃO MANUAL - AÇO

E

` Capacidade do depósito de óleo de até 4.1 litros
` Válvula de descompressão externa e válvula de segurança definida de fábrica
` Alavanca ergonómica e de baixo esforço para funcionamento fácil
` A pressão de comutação para modelos de dupla etapa é 14 bar

Número 
do 
modelo

Tipo de
válvula

Deslocamento por curso (cm3) Capacidade de
 óleo usável (litros)

Esforço da 
alavanca

(kg)

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

Bombas de operação manual de etapa simples para cilindros e ferramentas de ação simples

HP110 2 vias 2.9 - 1 45 5.6

Bombas de operação manual de etapa dupla para cilindros e ferramentas de ação simples

HP227 2 vias 12.9 2.3 2.3 38 10.5

HP257 2 vias 12.9 2.3 4.1 38 15.2

Dimensões (mm)

A B C D E F

558 566 128 134 145 40

544 597 168 135 145 53

545 597 168 135 150 53

D

A

C

B

F

AÇO HP

Operação de etapa simples ou dupla

Construção em aço durável

Pressão de funcionamento 700 bar
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 HP | BOMBAS DE OPERAÇÃO MANUAL - ALUMÍNIO

E
3⁄8”-18 NPT

` Capacidade do depósito de óleo de até 5 litros
` Construção em alumínio leve com válvula de descompressão 

externa e válvula de segurança definida de fábrica
` A pressão de comutação é de 14 bar
` Alavanca ergonómica e de baixo esforço para funcionamento fácil

Número do 
modelo

Tipo de
válvula

Deslocamento por curso (cm3) Capacidade de 
óleo usável (litros)

Esforço da 
alavanca (kg)

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

Bombas de operação manual de etapa dupla para cilindros e ferramentas de ação simples

HP211 2 vias 12.9 1 0.5 27 2.0

HP212 2 vias 12.9 2.3 1 40 4.0

HP232 2 vias 12.9 2.3 2 40 6.9

HP252 2 vias 12.9 2.3 5 40 9.6

Bombas de operação manual de etapa dupla para cilindros e ferramentas de ação dupla

HP232D 4 vias 12.9 2.3 2 40 8.7

HP252D 4 vias 12.9 2.3 5 40 13.6

Dimensões (mm)

A B C D E F

335 388 135 100 125 40

560 610 140 100 125 40

560 610 160 140 155 50

585 610 160 168 145 50

580 625 160 140 175 30

605 625 160 168 175 30

DA

C

B

F

ALUMÍNIO HP

Operação de etapa dupla

Pressão de funcionamento 700 bar

Seis modelos com escolha da válvula de Controle
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HP | BOMBAS DE OPERAÇÃO MANUAL - ALTA VAZÃO

E

` Capacidade do depósito de óleo de 10 litros
` Válvula de segurança definida de fábrica incluída por defeito
` Disponível com válvulas de 2 vias para utilização com os cilindros de ação dupla 

e válvula de 4 vias para utilização com cilindros de ação dupla
` Vazão de 1ª etapa de 113 cm3 para o curso da alavanca, para a 

extensão e retração mais rápidas do pistão sem carga
` A pressão de comutação é de 28 bar
` Alavanca ergonómica e de baixo esforço para funcionamento fácil

Número do modelo Tipo de válvula
Deslocamento por curso (cm3) Capacidade de óleo usável 

(litros)
Esforço da alavanca 

(kg)
Peso (kg)

1ª etapa 2ª etapa

Bomba de operação manual, de etapa dupla para cilindros e ferramentas de ação simples

HP245 2 vias 113 4 10 40 29.5

Bomba manual de etapa dupla para cilindros e ferramentas de ação dupla

HP245D 4 vias 113 4 10 40 31.0

Dimensões (mm)
A B C D E F G H I J K C M

420 180 124 15 1050 200 63 47 700 390 205 173 270

D

A

C

G
M C

K

H

I

J

B F

ALTA VAZÃO HP

Construção em aço de serviços pesados

Pressão de funcionamento 700 bar

2 etapas com comutação semiautomática
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HPX | BOMBAS MANUAIS DE PRESSÃO ULTRA-ALTA

E

` Capacidade do depósito de óleo de 1.2 litros
` Válvula de descompressão externa e válvula de segurança definida de fábrica
` Especificamente projetada para aplicações de alta pressão
` Alavanca personalizada com alça ergonómica e proteção em rede do manómetro de pressão

Número do 
modelo

Pressão de
funcionamento

(bar)

Capacidade de
óleo utilizável

(litros)

Deslocamento por curso (cm3) Porta de
saída

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HPX1500 1500 1.2 20 1 ¼” BSP 6.5

HPX2800 2800 1.2 20 0.8 9⁄16
” - 18 UNF 6.5

Número do modelo Pressão de funcionamento em bar Descrição Peso (kg)

XHH3-15 1500 Mangueira de 3 metros com rosca macho ¼” BSP em cada extremidade 1.4

XHH5-15 1500 Mangueira de 5 metros com rosca macho ¼” BSP em cada extremidade 2.6

XHH3-30 3000
Mangueira de 3 metros com rosca cónica macho 9⁄16

” - 18 UNF em cada 
extremidade

3.2

XHH5-30 3000
Mangueira de 5 metros com rosca cónica macho 9⁄16

” - 18 UNF em cada 
extremidade

5.1

Dimensões (mm)

A B C D E

615 161 84 125 76.5

615 161 84 125 76.5

D

A

C

B

MANGUEIRAS OPCIONAIS:

ALTA VAZÃO HPX

Construção em alumínio leve e compacto

Operação de etapa dupla

Escolha de pressão nominal de 1500 ou 2800 
bar
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HP-FP | BOMBAS DE PEDAL DE OPERAÇÃO MANUAL

E

` Capacidade do depósito de óleo de 2.3 litros
` Válvula de descompressão externa e válvula de segurança definida de fábrica
` Pedal largo para uma ação de bombeamento fácil e controlada
` Estrutura em aço para a máxima estabilidade

Número do 
modelo

Tipo de 
válvula

Deslocamento por curso (cm3) Capacidade de 
óleo usável

(litros)

Esforço da
alavanca

(kg)

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HP227FP 2 vias 12.9 2.3 2.3 39 12.5

HP227FPC 2 vias 12.9 2.3 2.3 39 14.5

Dimensões (mm)
A B C D E

544 715 185 200 78

544 763 227 200 78

D

A

C

B

GAMA HP-FP

Nota: a HP227FPC vem equipada com manómetro de pressão, bloco de suporte do manómetro de pressão e mangueira de 3 metros com acoplador 
macho

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Construção em aço durável
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 BPP | BOMBA HIDRÁULICA MOVIDA A BATERIA

` Bomba hidráulica potente movida a bateria de 14.4 volt
` Design compacto e leve com alça de ombro para transporte fácil
` Válvula de descompressão externa e válvula de segurança definida de fábrica
` Fornecida com bateria e carregador

Número do 
modelo

Capacidade de óleo
 (litros)

Vazão do óleo (litros/min)
Peso (kg)

Dimensões (mm)
1ª etapa 2ª etapa A B C

BPP107 0.7 0.5 0.15 8 355 160 260

Número do 
modelo

Descrição

BP12 Pacote de bateria 14.4V

Número do 
modelo

Descrição

CU12
Carregador de corrente 

110V-230V

Número do 
modelo

Tensão Descrição

MP110 110V Fonte de alimentação para 
operar a unidade diretamente 

da correnteMP220 220/230V

ACESSÓRIOS BPP

Nota: carregador fornecido em separado

A

C

B

GAMA BPP

Pressão de funcionamento 700 bar

Bateria de longa vida útil de 14.4V

Design leve
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HEP1 | MINIBOMBAS ELÉTRICAS LEVES COM ALÇA DE TRANSPORTE

E F G

` Capacidade do depósito de óleo de 0.8 litros
` Escolha de motor elétrico monofásico de 110 ou 240 volt com válvula solenoide elétrica de 2 vias
` Válvula de segurança contra sobrecarga interna
` Controlador remoto de mão pendente com cabo de 3 metros
` Equipado com faixa de transporte útil

Número do 
modelo

Tensão do
motor

Vazão máxima
(litros/minuto) Tipo de 

válvula

Capacidade 
de óleo usável 

(litros)

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HEP1211S 110V - 1Ph 2 0.2 2 vias 0.8 7.5

HEP1212S 240V - 1Ph 2 0.2 2 vias 0.8 7.5

Dimensões (mm)

A B C D E F G

333 269 140 139 138 110 105

333 269 140 139 138 110 105

D

A

C

B

GAMA HEP1

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Design compacto e leve
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HEP103 | BOMBAS COMPACTAS DE DUPLA ETAPA ELÉTRICAS

E

` Capacidade do depósito de óleo de 4 litros
` Escolha de motores elétricos monofásicos de 110 

ou 240 volt com frequência dupla de 50/60 Hz
` Escolha de válvulas de controle manuais ou 

elétricas numa configuração de 2, 3 ou 4 vias
` As válvulas de Controle estão disponíveis com design de 

centro aberto, centro fechado ou válvula de bloqueio
` Fornecidas com manómetro de 

pressão cheio de glicerina
` Alça de transporte integral para um transporte fácil
` Controle remoto de mão suspenso com 

cabo de Controle de 3 metros

Número do 
modelo

Tensão do
motor

Vazão máxima (litros/minuto) Pressão de
comutação (bar)

Funções de controle 
remoto suspenso

Capacidade de óleo 
usável (litros)

Peso (kg)1ª etapa 2ª etapa

Os modelos abaixo apresentam uma válvula solenoide de 2 vias, normalmente fechada (função de retenção), adequada para o uso com cilindros e 
ferramentas de ação simples que exijam a retenção da carga.

HEP103241LS 110V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 19.2

HEP103242LS 240V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 19.2

Os modelos abaixo apresentam uma válvula solenoide de 2 vias, normalmente aberta (função de retenção automática), adequada para o uso com 
cilindros e ferramentas de ação simples que exijam a retenção automática.

HEP103241S 110V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 20.5

HEP103242S 240V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 20.5

Os modelos abaixo apresentam uma válvula de operação manual de 3 vias, adequada par ao uso com cilindros e ferramentas de ação simples.

HEP103341 110V - 1Ph 2.5 0.35 150 ligar/desligar motor 4 18.1

HEP103342 240V - 1Ph 2.5 0.35 150 ligar/desligar motor 4 18.1

Os modelos abaixo apresentam uma válvula de operação manual de 4 vias, adequada par ao uso com cilindros e ferramentas de ação dupla.

HEP103441 110V - 1Ph 2.5 0.35 150 ligar/desligar motor 4 18.1

HEP103442 240V - 1Ph 2.5 0.35 150 ligar/desligar motor 4 18.1

Os modelos abaixo apresentam uma válvula solenoide de 4 vias, com funcionalidade de bloqueio nas portas A e B, adequada para o uso com 
cilindros e ferramentas de ação dupla que exijam a retenção da carga.

HEP103441LS 110V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 20.5

HEP103442LS 240V - 1Ph 2.5 0.35 150 avanço/retração 4 20.5

D

A

C

B

Número do modelo
Dimensões (mm)

A B C D E F G

Todos os modelos 195 25 117.5 141.5 342 210 260

F

G

GAMA HEP103

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha das opções da válvula
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HEP2 | BOMBAS ELÉTRICAS - SERVIÇO GERAL, VAZÃO MÉDIA

` Escolha de motores elétricos com 110, 230 ou 
400/460 volt disponíveis como padrão

` Escolha de válvulas de Controle manual de 2, 3 ou 4 vias com 
funcionalidade de retenção da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Descompressão com ajuste externo para 
definições de pressão de até 700 bar

` Motores elétricos de baixo ruído com 
ventoinha completamente fechada

` Recursos de organização de cabos e mangueiras 
para enrolamento e armazenamento seguro

` Fornecimento padrão com manômetro 
e uma estrutura robusta

Número do 
modelo

Tipo de
válvula

Capacidade 
de óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto)
Tensão do motor

Motor de
60 Hz

Peso 
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HEP207111 Placa P-T 10 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207111H 52.0

HEP207112 Placa P-T 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207112H 52.0

HEP207114 Placa P-T 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.0

HEP207121 Placa P-T 25 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207121H 68.0

HEP207122 Placa P-T 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207122H 68.0

HEP207124 Placa P-T 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.0

HEP207211 2 vias 10 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207211H 52.5

HEP207212 2 vias 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207212H 52.5

HEP207214 2 vias 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207221 2 vias 25 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207221H 68.5

HEP207222 2 vias 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207222H 68.5

HEP207224 2 vias 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP207311 3 vias 10 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207311H 52.5

HEP207312 3 vias 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207312H 52.5

HEP207314 3 vias 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207321 3 vias 25 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207321H 68.5

HEP207322 3 vias 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207322H 68.5

HEP207324 3 vias 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP207411 4 vias 10 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207411H 52.5

HEP207412 4 vias 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207412H 52.5

HEP207414 4 vias 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207421 4 vias 25 7 0.65 110V 50 Hz -1Ph HEP207421H 68.5

HEP207422 4 vias 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207422H 68.5

HEP207424 4 vias 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

Dimensões (mm)
A B C

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

Nota: 1) Todos os modelos de 400/460 V são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
    2) Todos os modelos de 110 e 230 volts são fornecidos para operar a 50 Hz como padrão; consulte a tabela para bombas com motor de 60 Hz.
        Os modelos de 60 Hz oferecem vazão aproximadamente 15 a 20% maior.
    3) Para solicitar bombas com válvula solenóide de baixa tensão com controlador pendente manual, o sufixo do modelo da bomba com 'S'.

GAMA HEP2

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha de reservatório de óleo de 10 ou 25 
litros

C

A

B
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HEP3 | BOMBAS ELÉTRICAS - SERVIÇO GERAL, ALTA VAZÃO

` Escolha de motores elétricos com 110, 230 ou 
400/460 volt disponíveis como padrão

` Escolha de válvulas de controle manual de 2, 
3 ou 4 vias com funcionalidade de retenção 
da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Descompressão com ajuste externo para 
definições de pressão de até 700 bar

` Motores elétricos de baixo ruído com 
ventoinha completamente fechada

` Recursos de organização de cabos e mangueiras 
para enrolamento e armazenamento seguro

` Fornecimento padrão com manômetro 
e uma estrutura robusta

Número do 
modelo

Tipo de 
válvula

Capacidade de 
óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto)
Tensão do motor

Motor de
60 Hz

Peso 
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HEP310121 Placa P-T 25 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP310121H 68.0

HEP310122 Placa P-T 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310122H 68.0

HEP310124 Placa P-T 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.0

HEP310221 2 vias 25 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP310221H 68.5

HEP310222 2 vias 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310222H 68.5

HEP310224 2 vias 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP310321 3 vias 25 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP310321H 68.5

HEP310322 3 vias 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310322H 68.5

HEP310324 3 vias 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP310421 4 vias 25 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP310421H 68.5

HEP310422 4 vias 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310422H 68.5

HEP310424 4 vias 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

Dimensões (mm)

A B C

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

GAMA HEP3

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Reservatório de óleo de 25 litros

C

A

B

Nota: 1) Todos os modelos de 400/460 V são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
    2) Todos os modelos de 110 e 230 volts são fornecidos para operar a 50 Hz como padrão; consulte a tabela para bombas com motor de 60 Hz.
        Os modelos de 60 Hz oferecem vazão aproximadamente 15 a 20% maior.
    3) Para solicitar bombas com válvula solenóide de baixa tensão com controlador pendente manual, o sufixo do modelo da bomba com 'S'.
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HEP4 | BOMBAS ELÉTRICAS - SERVIÇO GERAL, ALTA VAZÃO

` Escolha de motores elétricos com 110, 230 ou 400/460 volt
disponíveis como padrão

` Escolha de válvulas de controle manual de 2, 3 ou 4 vias com 
funcionalidade de retenção da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Descompressão com ajuste externo para definições de pressão de 
até 700 bar

` Motores elétricos de baixo ruído com ventoinha completamente 
fechada

Número do 
modelo

Tipo de 
válvula

Capacidade de 
óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto)
Tensão do motor Motor de 60 Hz

Peso 
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HEP410141 Placa P-T 40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410141H 88.5

HEP410142 Placa P-T 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410142H 88.5

HEP410144 Placa P-T 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 88.5

HEP410161 Placa P-T 60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410161H 120.0

HEP410162 Placa P-T 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410162H 120.0

HEP410164 Placa P-T 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.0

HEP410241 2-vias 40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410241H 89.0

HEP410242 2-vias 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410242H 89.0

HEP410244 2-vias 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0

HEP410261 2-vias 60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410261H 120.5

HEP410262 2-vias 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410262H 120.5

HEP410264 2-vias 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5

HEP410341 3-vias 40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410341H 89.0

HEP410342 3-vias 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410342H 89.0

HEP410344 3-vias 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0

HEP410361 3-vias 60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410361H 120.5

HEP410362 3-vias 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410362H 120.5

HEP410364 3-vias 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5

HEP410441 4-vias 40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410441H 89.0

HEP410442 4-vias 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410442H 89.0

HEP410444 4-vias 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0

HEP410461 4-vias 60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410461H 120.5

HEP410462 4-vias 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410462H 120.5

HEP410464 4-vias 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5

Dimensões (mm)

A B C D

693 386 306 633

693 386 306 633

693 386 306 633

713 407 406 656

713 407 406 656

713 407 406 656

693 386 306 633

693 386 306 633

693 386 306 633

713 407 406 656

713 407 406 656

713 407 406 656

693 386 306 633

693 386 306 633

693 386 306 633

713 407 406 656

713 407 406 656

713 407 406 656

693 386 306 633

693 386 306 633

693 386 306 633

713 407 406 656

713 407 406 656

713 407 406 656

GAMA HEP4

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha de reservatório de óleo de 40 ou 60 
litros

C

A

B

D

Nota: 1) Todos os modelos de 400/460 V são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
    2) Todos os modelos de 110 e 230 volts são fornecidos para operar a 50 Hz como padrão; consulte a tabela para bombas com motor de 60 Hz.
        Os modelos de 60 Hz oferecem vazão aproximadamente 15 a 20% maior.
    3) Para solicitar bombas com válvula solenóide de baixa tensão com controlador pendente manual, o sufixo do modelo da bomba com 'S'.

Número do modelo Descrição

PPA40WT Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo de 40 litros

PPA60WT Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo de 60 litros

Todas as bombas HEP4 podem ser fornecidas com um carrinho de roda instalado de fábrica. 
Basta acrescentar ‘WT’ no sufixo do número do modelo.

 TRÓLEI DE RODA



BOMBAS HIDRÁULICAS

www.hi-force.com40

HEP5 | BOMBAS ELÉTRICAS - SERVIÇO PESADO, ALTA VAZÃO

` Motores elétricos 400/460 volt disponíveis como padrão
` Escolha de válvulas de controle manual de 2, 

3 ou 4 vias com funcionalidade de retenção 
da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Descompressão com ajuste externo para 
definições de pressão de até 700 bar

` Motores elétricos de baixo ruído com 
ventoinha completamente fechada

Número do 
modelo

Tipo de válvula
Capacidade de 

óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto)
Tensão do motor

Peso 
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HEP517144 Placa P-T 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 88.5

HEP517164 Placa P-T 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.0

HEP517244 2 vias 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517264 2 vias 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

HEP517344 3 vias 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517364 3 vias 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

HEP517444 4 vias 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517464 4 vias 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

Dimensões (mm)

A B C D

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

GAMA HEP5

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha de reservatório de óleo de 40 ou 60 
litros

C

A

B

D

Número do 
modelo

Descrição

PPA40WT
Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo 

de 40 litros

PPA60WT
Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo 

de 60 litros

Todas as bombas HEP5 podem ser fornecidas com um carrinho de roda 
instalado de fábrica. Basta acrescentar ‘WT’ no sufixo do número do 
modelo.

 TRÓLEI DE RODA

TRÓLEI DE RODA

Nota: 1) Todos os modelos são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz. Os modelos de 60 Hz oferecem vazão     
               aproximadamente 15 a 20% maior.
    2) Para solicitar bombas com válvula solenóide de baixa tensão com controlador pendente manual, o sufixo do modelo da bomba com 'S'.
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HSP | BOMBAS MULTI-SAÍDA, VAZÃO DIVIDIDA, ELÉTRICAS

` Seleção de configurações da válvula de saída desde uma bomba de 4 saídas com 
válvulas manuais a uma bomba de 8 saídas com válvulas solenoides elétricas

` Sistema de controle com interruptores de seleção da saída individual, 
permitindo o funcionamento sincronizado simples ou múltiplo

` Motores elétricos trifásicos arrefecidos a ventoinha, completamente fechados, de serviço pesado
` Válvula com definição de pressão de ajuste externo em cada saída, para 

predefinição da pressão até um máximo de 700 bar

Número 
do
modelo

Configuração 
da

válvula

Tipo de
válvula

Capacidade 
de óleo (litros)

Fluxo do óleo por 
saída 

(litros/minuto)

Tensão do
motor

Potência do 
motor (kW)

Peso
(kg)

HSP4SM 4 x 3 vias manual 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 272

HSP4DM 4 x 4 vias manual 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 272

HSP4SE 4 x 3 vias elétrico 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 274

HSP4DE 4 x 4 vias elétrico 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 274

HSP6SE 6 x 3 vias elétrico 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 335

HSP6DE 6 x 4 vias elétrico 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 335

HSP8SE 8 x 3 vias elétrico 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 370

HSP8DE 8 x 4 vias elétrico 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 370

Dimensões (mm)

A B C

1000 910 610

1000 910 610

1000 910 610

1000 910 610

1250 1060 800

1250 1060 800

1250 1060 800

1250 1060 800

A

C

B

GAMA HSP

Pressão de funcionamento 700 bar

Motores trifásicos eficientes com solenoides 
elétricas CC

Estão disponíveis cilindros de ação simples e 
dupla

Nota: Todos os modelos são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
Os modelos de 60 Hz oferecem vazão aproximadamente 15 a 20% maior.
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SLF | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE FIXA

` Projetado para a elevação e o abaixamento precisos de cargas pesadas 
usando múltiplos cilindros hidráulicos sincronizados 

` O sistema é composto por um motor elétrico trifásico de serviço pesado, um painel de controle do operador para 
monitorização de até 8 canais e uma robusta estrutura para o transporte e armazenamento de todo o sistema

` Seleção de válvulas de saída com configurações desde a bomba de saída 
4 à bomba de saída 8, e opções de válvula de 3 vias e 4 vias

` Vêm incluídos como padrão transdutores com pressão de 700 bar em cada saída
` Capacidade do depósito de 100 litros na bomba de saída 4 e 200 litros nas bombas de saída 6 e saída 8
` Controlador de tela tátil intuitivo com várias opções de apresentação incluindo curso, 

pressão do cilindro, pressão do sistema e peso da carga indicativo
` Especificado por padrão para sensores de deslocamento de potenciómetro de cabo. 

Encontram-se disponíveis tipos de sensores alternativos mediante pedido.
` Os modos de funcionamento para o SLF incluem Manual, Pré-Carga, Controle 

Automático, Despressurização e Pesagem Indicativa
` O sistema pode ser adaptado para se adequar aos requisitos de elevação especiais do cliente
` Sistemas personalizados podem ser ajustados para requisitos de aplicação únicos

Pressão de funcionamento 700 bar

Controle de 4 a 8 pontos de elevação

Para uso com cilindros de ação 
simples ou dupla

A unidade de controle é composta por várias telas (dependendo dos requisitos de 
configuração e monitoramento), fornecida num cabo para o controle remoto.
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SLF | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE FIXA

Número do modelo Número de saídas Capacidade de óleo (litros) Fluxo do óleo por saída (litros/minuto) Tensão do motor

SLF4S 4 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF6S 6 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF8S 8 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF4D 4 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF6D 6 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF8D 8 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

Nota: todos os modelos são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
Os modelos de 60 Hz oferecem vazão aproximadamente 15 a 20% maior.

Número do modelo
Dimensões (mm)

A B C

SLF4S 1275 1155 675

SLF6S 1550 1300 860

SLF8S 1550 1300 860

SLF4D 1275 1155 675

SLF6D 1550 1300 860

SLF8D 1550 1300 860

A C

B
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SLF | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE FIXA

Número do modelo Tipo de kit de suporte Cilindro aplicável Aumento na altura do cilindro (mm)

SLMK-1
1 HSS - 25T +3.5

1 HSS - 30T +3.5

SLMK-2
2 HAS - 30T +10

2 HRA - 30T +10

SLMK-3
3 HSS - 50T +10

3 HAS - 50T +10

3 HRA - 50T +10

SLMK-4 4 HSS - 75T +10

SLMK-5
5 HSS - 100T +10

5 HAS - 100T +10

5 HRA - 100T +10

SLMK-6 6 HDA - 25T +11

SLMK-7 7 HDA - 50T +10

SLMK-8 8 HDA - 100T +10

SLMK-9
9 HDA - 150T +10

9 HDA - 200T +10

SLMK-10 10 HHS - 20T +11

SLMK-11
11 HHS - 30T +12

11 HHR - 30T +12

SLMK-12 12 HHS - 37T +1

SLMK-13 13 HHA - 50T +1

SLMK-14
14 HHS - 60T +12

14 HHR - 60T +12

SLMK-15
15 HHS - 100T +10

15 HHR - 100T +10

SLMK-16 16 HHR - 150T +10

SLMK-17 17 HHR - 250T +10

SLMK-18 18 HFA - 30T 0

SLMK-19 19 HFA - 50T +8

SLMK-20
20 HFA - 100T 0

20 HGG - 150T 0

SLMK-21 21 HDA - 300T 0

SLMK-22
22 HDA - 400T 0

22 HDA - 500T 0

SLMK-23

23 HDA - 800T 0

23 HDA - 1000T 0

23 HFG - 800T 0

SLMK-24
24 HFL - 50T +8

24 HFG - 50T +8

SLMK-25

25 HFG - 400T 0

25 HFG - 500T 0

25 HGG - 200T 0

25 HSG - 200T 0

SLMK-26
26 HFL - 100T +9

26 HFG - 100T +9

SLMK-27

27 HFL - 150T +8

27 HFG - 150T +8

27 HFG - 200T +8

27 HSG - 150T +8

SLMK-28
28 HFG - 250T 0

28 HFG - 300T 0

28 HGG - 300T 0

SLMK-29 29 HSG - 300T 0

SLMK-30 30 HFL - 250T +8

SLMK-31 31 HFL - 400T +10

SLMK-32 32 HFL - 500T +10

SLMK-33 33 HFG - 1000T 0

Os kits de suporte para encaixe de cilindros de ação simples e dupla são listados de seguida.
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SLF | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - CONTROLADOR DE VELOCIDADE FIXA

Número do modelo Tipo de cilindro aplicável Gama do cilindro aplicável Curso do cilindro (mm) Referência da página

SLF4S
SLF6S
SLF8S

Ação simples HSS 51 - 457 10

Ação simples HHS 25 - 152 11

Ação simples HFL 45 - 51 14

Ação simples HFG 50 - 152 15

Ação simples HAS 51 - 305 16

Ação simples HHA 51 - 105 17

Ação simples HFA 51 - 305 18

Ação simples HGG 155 20

Ação simples HSG 152 21

SLF4D
SLF6D
SLF8D

Ação dupla HHR 51 - 305 12

Ação dupla HDA 152 - 508 13

Ação dupla HRA 51 - 305 19

O sistema SLF foi projetado para ser usado com cilindros de ação simples e dupla. Segue-se uma 
tabela que lista o modelo SLF e o tipo de cilindro que pode ser usado com o mesmo.

Número do modelo Tipo e curso (mm) 

SLDS650 650 

SENSORES DE DESLOCAMENTO

` Potenciómetro de cabo de 635 mm (25 polegadas)
` Fornece feedback de traçado aos controles
` Inclui o magneto para a montagem 
` Cada ponto de elevação requer um sensor 
` Sensores de deslocamento de potenciómetro 

de cabo como padrão, outros sensores 
de deslocamento mediante pedido

Número do modelo Comprimento (m)

SLDC10 10

SLDC25 25

SLDC50 50

SLDC75 75

SLDC100 100

CABOS DO SENSOR

` Cada sensor de deslocamento requer um cabo
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SLV | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - VARIADOR DE VELOCIDADE

Pressão de funcionamento 700 bar

Controle de 8 a 32 pontos de elevação

Controle da velocidade variável

` Projetado para a elevação e o abaixamento precisos de cargas pesadas 
usando múltiplos cilindros hidráulicos sincronizados 

` O sistema é composto por um motor elétrico trifásico de serviço pesado, um painel de controle do operador para 
monitorização de até 32 canais e uma robusta estrutura para o transporte e armazenamento de todo o sistema

` Seleção de válvulas de saída com configurações desde a bomba de saída 8 à bomba 
de saída 32, com controles de ação simples ou dupla em cada saída 

` A unidade de bomba de dois estágios oferece uma vazão máxima de baixa pressão de 19,6 
litros por minuto e uma vazão máxima de alta pressão de 4,8 litros por minuto a 700 bar, com a 
opção de reduzir a vazão usando o controlador de acionamento de velocidade variável

` Vêm incluídos como padrão transdutores com pressão de 700 bar em cada saída
` Capacidade do reservatório para 200 e 400 litros 
` Controlador de tela tátil intuitivo com várias opções de apresentação incluindo curso, 

pressão do cilindro, pressão do sistema e peso da carga indicativo
` Inclui um recurso de registro de dados do sistema que permite aos operadores obter 

um relatório após o levantamento ou resumo técnico do final do projeto
` Especificado por padrão para sensores de deslocamento de potenciómetro de cabo. 

Encontram-se disponíveis tipos de sensores alternativos mediante pedido.
` Os modos de funcionamento para o SLV incluem Manual, Pré-Carga, Controle 

Automático, Despressurização, Centro de Gravidade e Pesagem Indicativa
` O sistema pode ser adaptado para se adequar aos requisitos de elevação especiais do cliente
` Sistemas personalizados podem ser ajustados para requisitos de aplicação únicos

A unidade de controle é composta por várias telas (de acordo com os requisitos 
de configuração e monitoramento) e a porta USB é fornecida em um cabo para 
operação remota.
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SLV | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - VARIADOR DE VELOCIDADE

Número do modelo Número de saídas
Capacidade de óleo 

(litros)
Vazão total de óleo (litros/minute) Tensão de Alimentação1ª etapa 2ª etapa

SLV82 8 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV122 12 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV162 16 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV202 20 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV242 24 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV282 28 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV322 32 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV84 8 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV124 12 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV164 16 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV204 20 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV244 24 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV284 28 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

SLV324 32 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3Ph

Nota: todos os modelos são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.

1490 mm 2009 mm

1380 mm
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SLV | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - VARIADOR DE VELOCIDADE

Número do modelo Tipo de kit de suporte Cilindro aplicável Aumento na altura do cilindro (mm)

SLMK-1
1 HSS - 25T +3.5

1 HSS - 30T +3.5

SLMK-2
2 HAS - 30T +10

2 HRA - 30T +10

SLMK-3
3 HSS - 50T +10

3 HAS - 50T +10

3 HRA - 50T +10

SLMK-4 4 HSS - 75T +10

SLMK-5
5 HSS - 100T +10

5 HAS - 100T +10

5 HRA - 100T +10

SLMK-6 6 HDA - 25T +11

SLMK-7 7 HDA - 50T +10

SLMK-8 8 HDA - 100T +10

SLMK-9
9 HDA - 150T +10

9 HDA - 200T +10

SLMK-10 10 HHS - 20T +11

SLMK-11
11 HHS - 30T +12

11 HHR - 30T +12

SLMK-12 12 HHS - 37T +1

SLMK-13 13 HHA - 50T +1

SLMK-14
14 HHS - 60T +12

14 HHR - 60T +12

SLMK-15
15 HHS - 100T +10

15 HHR - 100T +10

SLMK-16 16 HHR - 150T +10

SLMK-17 17 HHR - 250T +10

SLMK-18 18 HFA - 30T 0

SLMK-19 19 HFA - 50T +8

SLMK-20
20 HFA - 100T 0

20 HGG - 150T 0

SLMK-21 21 HDA - 300T 0

SLMK-22
22 HDA - 400T 0

22 HDA - 500T 0

SLMK-23

23 HDA - 800T 0

23 HDA - 1000T 0

23 HFG - 800T 0

SLMK-24
24 HFL - 50T +8

24 HFG - 50T +8

SLMK-25

25 HFG - 400T 0

25 HFG - 500T 0

25 HGG - 200T 0

25 HSG - 200T 0

SLMK-26
26 HFL - 100T +9

26 HFG - 100T +9

SLMK-27

27 HFL - 150T +8

27 HFG - 150T +8

27 HFG - 200T +8

27 HSG - 150T +8

SLMK-28
28 HFG - 250T 0

28 HFG - 300T 0

28 HGG - 300T 0

SLMK-29 29 HSG - 300T 0

SLMK-30 30 HFL - 250T +8

SLMK-31 31 HFL - 400T +10

SLMK-32 32 HFL - 500T +10

SLMK-33 33 HFG - 1000T 0

Os kits de suporte para encaixe de cilindros de ação simples e dupla são listados de seguida.
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SLV | SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO - VARIADOR DE VELOCIDADE

Número do modelo Tipo de cilindro aplicável Gama do cilindro aplicável Curso do cilindro (mm) Referência da página

SLV82
SLV122
SLV162
SLV202
SLV242
SLV282
SLV322
SLV84
SLV124
SLV164
SLV204
SLV244
SLV284
SLV324

Ação simples HSS 51 - 457 10

Ação simples HHS 25 - 152 11

Ação simples HFL 45 - 51 14

Ação simples HFG 50 - 152 15

Ação simples HAS 51 - 305 16

Ação simples HHA 51 - 105 17

Ação simples HFA 51 - 305 18

Ação simples HGG 155 20

Ação simples HSG 152 21

SLV82
SLV122
SLV162
SLV202
SLV242
SLV282
SLV322
SLV84
SLV124
SLV164
SLV204
SLV244
SLV284
SLV324

Ação dupla HHR 51 - 305 12

Ação dupla HDA 152 - 508 13

Ação dupla HRA 51 - 305 19

SENSORES DE DESLOCAMENTO

` Potenciómetro de cabo de 635 mm (25 polegadas)
` Fornece feedback de traçado aos controles
` Inclui o magneto para a montagem 
` Cada ponto de elevação requer um sensor 
` Sensores de deslocamento de potenciómetro 

de cabo como padrão, outros sensores 
de deslocamento mediante pedido

  CABOS DO SENSOR

` Cada sensor de deslocamento requer um cabo

O sistema SLV foi projetado para ser usado com cilindros de ação simples e dupla. Segue-se uma 
tabela que lista o modelo SLV e o tipo de cilindro que pode ser usado com o mesmo.

Número do modelo Tipo e curso (mm) 

SLDS650 650 

Número do modelo Comprimento (m)

SLDC10 10

SLDC25 25

SLDC50 50

SLDC75 75

SLDC100 100
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FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO SÍNCRONO

FUNCIONALIDADE SLF SLV

TRANSDUTORES DE PRESSÃO FORNECIDOS COMO PADRÃO  

TELA TÁTIL PARA MONITORIZAÇÃO DO CURSO E PRESSÃO  

A UNIDADE DE CONTROLE É COMPOSTA COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE  

PORTA USB PARA REGISTRO DE DADOS DO SISTEMA - 

CANAIS GUIA DE ACESSO À EMPILHADORA  

SELEÇÃO INDIVIDUAL DE CILINDROS  

INTERVALO DE PRECISÃO AJUSTÁVEL ATÉ +/- 1 mm 
ENTRE OS CILINDROS GUIA E ATRASADO  

DIAGNÓSTICO COMPLETO DO SISTEMA COM DETEÇÃO DE DESLIGAMENTO 
DO CABO  

CAPAZ DE FORNECER O PESO INDICATIVO DA ELEVAÇÃO  

SISTEMA ADEQUADO PARA A PRÉ-CARGA  

VARIADOR DE VELOCIDADE PARA O CONTROLE FINO E PRECISO - 

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA TEMPERATURA - 

SISTEMA MONTADO EM ESTRUTURA FECHADA COM PORTAS - 

SISTEMA DE ARREFECIMENTO A ÓLEO - 

INDICAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE - 

PARA USO COM CILINDROS TANTO DE AÇÃO SIMPLES COMO DUPLA Definido por modelo 

ESPEC. UNIDADE BOMBA
Vazão de 0.9 a 1.1 l/min por 

saída até 700 bar

Pressão de funcionamento 700 bar
unidade de bomba de dupla etapa: 

Vazão total de 19.6 l/min até 100 Vazão 
total de 4.8 l/min até 700 bar

Opção de reduzir a vazão usando o 
controlador de acionamento de velocidade 

variável, que oferecem uma R.P.M. que 
variam de 200 a 1800

CAPACIDADE DO TANQUE
Capacidade do reservatório 

de até 200 L
Capacidade do reservatório de até 400 L

PONTOS DE ELEVAÇÃO COM CONTROLE INDIVIDUAL 4 a 8 8 a 32

SENSOR DE DESLOCAMENTO

Sensores de deslocamento 
de potenciómetro de 

cabo como Padrão. Outros 
sensores de deslocamento 

mediante pedido.

Sensores de deslocamento de 
potenciómetro de cabo como 

Padrão. Outros sensores de 
deslocamento mediante pedido.

CABOS DO SENSOR
Comprimentos de até 100 

metros
Comprimentos de até 100 metros
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AHP11 - BOMBAS DE MÃO OU DE PEDAL, DE ETAPA SIMPLES, MOVIDAS A AR

Número do
modelo

Vazão
máxima

(litros/minuto)

Tipo de
válvula

Capacidade
do óleo usável

(litros)

Conexão de
entrada do ar

G

Conexão de
saída do óleo

NPTF

Peso
(kg)

AHP1120 0.8 2 vias 2.4 ¼” 3⁄8” 4.7

AHP1121 0.8 2 vias 5 ¼” 3⁄8” 9.0

AHP1122 0.8 2 vias 10 ¼” 3⁄8” 17.8

AHP1141 0.8 4 vias 5 ¼” 3⁄8” 9.5

AHP1142 0.8 4 vias 10 ¼” 3⁄8” 18.3

E

E

` Escolha de válvulas de controle de 2 vias ou 4 vias
` Válvula de segurança contra sobrecarga incluída como padrão
` Todos os modelos vêm equipados com reservatório do óleo em aço (à exceção de AHP1120)
` Controle remoto suspenso opcional disponível. Número do modelo com sufixo “R”

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

365 * 237 157 66-90 * 210 125

420 * 380 240 220 * 223 114

464 560 * 210 * 108 274 158

420 * 380 240 220 * 265 114

464 560 * 210 * * 315 158

D

D

F

F
G

G

H

H

A

A

B B

C

C

Diagrama da vazão/pressão do óleo

Pressão da 
linha de ar

Consumo de ar

Pressão hidráulica (bar)

V
a

zã
o

 h
id

rá
u

lic
a

 (
lit

ro
s/

m
in

u
te

)

2.8 bar
4.2 bar
5.6 bar
6.9 bar
8.3 bar

*Não aplicável

AHP1120 (depósito de óleo de plástico)
AHP1121 (depósito de óleo metálico)
AHP1122 (depósito de óleo metálico)

AHP1141 (depósito de óleo metálico)
AHP1142 (depósito de óleo metálico)

GAMA AHP11

Pressão de funcionamento 700 bar

Compactas, leves e potentes

Escolha de reservatório de óleo de 2.4, 5 ou 10 
litros

400 litros/minuto
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  HAP | BOMBAS MOVIDAS A AR - SERVIÇO GERAL, ALTA VAZÃO

` Acionada por um potente motor a ar rotativo de 3 
kW com um consumo de ar máximo de 2.4 m3 por 
minuto a uma pressão do ar de entrada de 7 bar

` Escolha de válvulas de Controle manual de 2, 
3 ou 4 vias com funcionalidade de retenção 
da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Válvula de descompressão com ajuste externo para 
definição da pressão máxima de até 700 bar

` Recursos de organização de cabos e mangueiras 
para enrolamento e armazenamento seguro

` Fornecimento padrão com manômetro 
unidades FRL e uma estrutura robusta

Número do
modelo

Tipo de
válvula

Capacidade de 
óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto)
Peso (kg)

1ª etapa 2ª etapa

HAP21011 Placa P-T 10 10 1.3 46.5

HAP21012 Placa P-T 25 10 1.3 62.5

HAP21021 2 vias 10 10 1.3 47.0

HAP21022 2 vias 25 10 1.3 63.0

HAP21031 3 vias 10 10 1.3 47.0

HAP21032 3 vias 25 10 1.3 63.0

HAP21041 4 vias 10 10 1.3 47.0

HAP21042 4 vias 25 10 1.3 63.0

Dimensões (mm)

A B C

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

GAMA HAP

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha de reservatório de óleo de 10 ou 25 
litros

C

A

B
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  HPP | BOMBAS DE MOTOR A GASOLINA - SERVIÇO GERAL, ALTA VAZÃO

` Escolha de válvulas de Controle manual de 2, 
3 ou 4 vias com funcionalidade de retenção 
da carga nas versões de 3 e 4 vias

` Válvula de descompressão com ajuste externo para 
definição da pressão máxima de até 700 bar

` Armação de proteção de barra 
de rolo incluída de fábrica

Número do
modelo

Tipo de
válvula

Capacidade de 
óleo (litros)

Vazão máxima (litros/minuto) Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HPP21012 Placa P-T 25 10 1.3 70.5

HPP21014 Placa P-T 40 10 1.3 85.5

HPP21016 Placa P-T 60 10 1.3 113.5

HPP21022 2 vias 25 10 1.3 71.0

HPP21024 2 vias 40 10 1.3 86.0

HPP21026 2 vias 60 10 1.3 114.0

HPP21032 3 vias 25 10 1.3 71.0

HPP21034 3 vias 40 10 1.3 86.0

HPP21036 3 vias 60 10 1.3 114.0

HPP21042 4 vias 25 10 1.3 71.0

HPP21044 4 vias 40 10 1.3 86.0

HPP21046 4 vias 60 10 1.3 114.0

Dimensões (mm)

A B C

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

A

B

C

3⁄8” - 18 NPT

GAMA HPP

Pressão de funcionamento 700 bar

Operação de etapa dupla

Escolha de depósito de óleo de 25, 40 ou 60 
litros

Número do 
modelo

Descrição

PPA40WT
Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo 

de 40 litros

PPA60WT
Trólei de roda para todas as bombas com depósito de óleo 

de 60 litros

Todas as bombas HPL de 40L e 60L podem ser fornecidas com um carrinho 
de roda instalado de fábrica. Basta acrescentar ‘WT’ no sufixo do número 
do modelo.

 TRÓLEI DE RODA

TRÓLEI DE RODA
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COMPONENTES DO SISTEMA HI-FORCE

A gama Hi-Force de componentes do sistema foi 
idealizada e fabricada no sentido de fornecer 
todos os artigos acessórios essenciais para a 
constituição do sistema hidráulico a alta pressão 
requerido. Quer necessite de um mangueira, 
manómetro de pressão ou de um bloco de 
manómetro, de uma configuração de ferramenta 
hidráulica simples usando uma bomba remota 
ou um sistema mais complexo com múltiplos 
cilindros de elevação com manifolds, válvulas de 
controle, manómetros, mangueiras, acoplamentos 
e conexões, os componentes do sistema Hi-
Force oferecem um desempenho de elevada 
qualidade essencial, para garantir a todo o 
momento a integridade do sistema hidráulico, e 
o funcionamento e utilização seguros das suas 
ferramentas hidráulicas Hi-Force. Especifique os 
componentes do sistema Hi-Force a utilizar com as 
suas ferramentas hidráulicas Hi-Force.
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COMPONENTES DO SISTEMA

COMPONENTES DO 

SISTEMA

Mangueiras hidráulicos de alta pressão

Manómetros e blocos de suporte

Acopladores, conexões e adaptadores de alta pressão

Manómetro digital com tela LCD

Transdutor e tela digital

Válvulas de controle direcional

Estações de manifold com manómetros de pressão

Blocos de distribuição

Válvulas de controle do Vazão

Óleo hidráulico de grau premium

MANGUEIRAS HIDRÁULICOS 56

MANÓMETROS DE PRESSÃO E BLOCOS DE SUPORTE 57

MANÓMETRO DE PRESSÃO DIGITAL 58

TRANSDUTOR DE PRESSÃO E VISOR DIGITAL 59

MANIFOLDS 60

CONJUNTOS DE MANIFOLDS CONTROLADOS 61

ÓLEO HIDRÁULICO 62

ACOPLADORES E CONEXÕES DE ALTA PRESSÃO 63

VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL 64

VÁLVULAS DE CONTROLE DO VAZÃO 65

SYSTEM COMPONENTS TOC
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MANGUEIRAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO

` Disponível em cobertura exterior preta ou vermelha para auxiliar na identificação 
de linhas de avanço e retorno em sistemas hidráulicos de ação dupla

Comprimento 
(m)

Sem acopladores
3⁄8” - 18 NPT macho 

em ambas as extremidades

Número do modelo

Peso 
(kg)

3⁄8” - 18 NPT macho 
com acoplador CM1

 em uma extremidade

Número do modelo

Peso 
(kg)

Acopladores macho CM1 
em ambas as extremidades

Número do modelo

Peso 
(kg)

0.5 HH0.5 HH0.5R 0.4 HC0.5 HC0.5R 0.5 HC0.5C HC0.5CR 0.7

1 HH1 HH1R 0.5 HC1 HC1R 0.7 HC1C HC1CR 1.0

2 HH2 HH2R 0.7 HC2 HC2R 0.9 HC2C HC2CR 1.1

3 HH3 HH3R 0.9 HC3 HC3R 1.0 HC3C HC3CR 1.2

4 HH4 HH4R 1.2 HC4 HC4R 1.2 HC4C HC4CR 1.5

5 HH5 HH5R 1.3 HC5 HC5R 1.4 HC5C HC5CR 1.6

6 HH6 HH6R 1.5 HC6 HC6R 1.6 HC6C HC6CR 1.8

10 HH10 HH10R 2.2 HC10 HC10R 2.4 HC10C HC10CR 2.6

12 HH12 HH12R 2.8 HC12 HC12R 3.0 HC12C HC12CR 3.2

15 HH15 HH15R 3.1 HC15 HC15R 3.3 HC15C HC15CR 3.5

20 HH20 HH20R 4.1 HC20 HC20R 4.2 HC20C HC20CR 4.4

25 HH25 HH25R 5.3 HC25 HC25R 5.5 HC25C HC25CR 5.6

30 HH30 HH30R 7.3 HC30 HC30R 7.7 HC30C HC30CR 7.9

Nota: o orifício do mangueira é de 6.6 mm e o diâmetro exterior é de 12.7 mm

MANGUEIRAS E TUBOS FLEXÍVEIS HIDRÁULICOS

Fator de segurança de 4:1

Aliviadores da tensão de proteção com alça 
manual

Pressão de funcionamento 700 bar



COMPONENTES DO SISTEMA

www.hi-force.com 57

  MANÓMETROS DE PRESSÃO E BLOCOS DE SUPORTE DO MANÓMETRO

MANÓMETROS

` Seleção de modelos secos ou cheios de glicerina disponíveis
` Recomendados para utilização em todos os sistemas hidráulicos para monitorização da pressão hidráulica
` Leitura de dupla escala em todos os modelos
` Manómetros com dimensão correspondente a cilindros de alta tonelagem 

(mais de 109 toneladas) disponíveis mediante pedido
` Certificados de calibração de manómetro individual disponíveis a um custo acrescido mediante pedido

Número do
modelo

Diâmetro do 
manómetro

(mm)

Tipo de
manómetro

Escala interior
de leitura

Escala exterior
de leitura Rosca de entrada

Compatível 
com cilindros Hi-Force

Peso (kg)

HG63G 63 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi ¼”-18 NPT Todos os modelos 0.2

HG1 100 seco 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Todos os modelos 0.9

HG1G 100 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Todos os modelos 1.0

HG5 100 seco 0-700 bar 0-4.5 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 4.5 toneladas 0.9

HG10 100 seco 0-700 bar 0-10 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 10 toneladas 0.9

HG11 100 seco 0-700 bar 0-11 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 11 toneladas 0.9

HG20 100 seco 0-700 bar 0-20 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 20 toneladas 0.9

HG23 100 seco 0-700 bar 0-23 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 23 toneladas 0.9

HG25 100 seco 0-700 bar 0-25 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 25 toneladas 0.9

HG32 100 seco 0-700 bar 0-32 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 32 toneladas 0.9

HG33 100 seco 0-700 bar 0-33 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 33 toneladas 0.9

HG50 100 seco 0-700 bar 0-50 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 50 toneladas 0.9

HG61 100 seco 0-700 bar 0-61 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 61 toneladas 0.9

HG102 100 seco 0-700 bar 0-102 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 102 toneladas 0.9

HG109 100 seco 0-700 bar 0-109 toneladas ½”-14 NPT Todos os modelos de 109 toneladas 0.9

HG2 150 seco 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Todos os modelos 1.6

HG2G 150 glicerina 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Todos os modelos 1.7

Número do 
modelo

Dimensões (mm)
Rosca do manómetro Rosca de entrada Rosca de saída Peso (kg)

Comprimento Largura Altura

HGA1 75 32 32 ½”-14 NPT 3⁄8”-18 NPT macho 3⁄8”-18 NPT fêmea 0.3

HGA2 160 32 32 ½”-14 NPT 3⁄8”-18 NPT macho 3⁄8”-18 NPT fêmea 0.9

HGA1-25 75 32 32 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT macho 3⁄8”-18 NPT fêmea 0.3

HGA2-25 160 32 32 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT macho 3⁄8”-18 NPT fêmea 0.9

AGA1-25 75 32 50 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT macho 3⁄8”-18 NPT fêmea 0.6

BLOCOS DE SUPORTE DE MANÓMETRO:

` Para uma conexão “em linha” fácil do manómetro de pressão selecionado ao sistema hidráulico

MANÓMETROS DE PRESSÃO E BLOCOS DE SUPORTE

Leituras em dupla escala precisas

Fabricado segundo EN837-1

Precisão da escala completa de +/-1%
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 MANÓMETRO DE PRESSÃO DIGITAL

` Manómetro para fins gerais, de alta qualidade para medição de pressões até 1000 bar (14503 psi)
` Apresenta leituras em bar, psi, mpa e kg/cm2

` Tela LCD com 12 mm, leitura da pressão da linha superior de 5 dígitos e 
6 mm, leitura da unidade de linha inferior de 5 dígitos

` A retroiluminação azul permite uma fácil leitura em condições de visibilidade fraca
` Vida útil mínima da bateria de 2000 horas (3 VCC)
` Fornecido com invólucro de borracha para ajudar a proteger contra impactos acidentais
` As funcionalidades incluem memória da tara, mín. e máx. e classificação de alojamento impermeável IP65
` Os blocos de suporte do manómetro compatíveis são detalhados na página 57

Número do
modelo

Diâmetro do
manómetro (mm)

Leitura da
pressão (bar)

Leitura da
pressão (psi)

Leitura da
pressão (mpa)

Leitura da
pressão (kg/cm2)

Rosca
de entrada

Peso 
(kg)

HDG1 70 0-1000 0-14503 0-100 0-1019.7 ¼”-18 NPT 0.2

Ø79 mm

52 mm

21.5 mm

67
 m

m

50
.5

 m
m

27 mm
¼” NPT

MANÓMETRO DE PRESSÃO DIGITAL

Tela LCD de 5 dígitos

Escolha das leituras de pressão

Precisão da escala completa de 0.5%
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TRANSDUTOR DE PRESSÃO E TELA DIGITAL

 Transdutor de pressão

` Para uma medição precisa de pressões do sistema até 700 bar (10000 psi)
` Fornecido completo com cabo de conexão de 2 metros
` Saída 4-20 mA

Número do
modelo

Leitura da
pressão (bar)

Leitura da
pressão (psi)

Rosca de
conexão

Escala completa de
percentagem de 

precisão

Peso 
(kg)

HPT1 0-700 0-10000 ¼”-18 NPT 0.5 0.1

Número do
modelo

Leitura da
pressão (bar)

Leitura da
pressão (psi)

Tamanho de exibição do tela (mm)
C x A

Tamanho total (mm)
C x L x A

Tensão
VDC

Peso 
(kg)

HDD1 0-700 0-10000 76 x 25 120 x 110 x 40 18 - 32 0.3

` Para utilização com o transdutor HPT1, para registo da pressão em aplicações onde seja preferível uma leitura remota
` Tamanho compacto com tela LCD grande
` Apresenta as leituras em bar e psi
` As funcionalidades incluem o valor mínimo e máximo, o valor médio, a compensação da tara e redefinição
` Completo com unidade de fonte de alimentação mundial
` Classificação do alojamento IP65
` Para uso com transdutor de pressão de 4-20 mA

 Unidade de tela digital

TRANSDUTOR DE PRESSÃO E VISOR DIGITAL

Leituras da pressão em bar e psi

Precisão da escala completa de 0.5%

Pressão máxima de funcionamento de 700 bar
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MANIFOLDS

` Projetado para o controle fácil do sentido do fluxo do líquido hidráulico dentro do sistema
` Disponível como blocos manifold aberto ou com válvulas de desligamento 

/ aceleração do tipo agulha individual em cada saída

B

C

Número do
modelo

Tipo Conceção
Número de 

saídas

Roscas fêmea das portas de 
conexão Peso

(kg)
Dimensões (mm)

Entrada Porta de A B C D E F

HM2 manifold aberto paralelo 2 3⁄8” -18 NPT 2 x  3⁄8” -18 NPT 1.0 114 32 32 50 - -

HM4 manifold aberto paralelo 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 1.5 214 32 32 50 - -

HM6 manifold aberto paralelo 6 3⁄8” -18 NPT 6 x 3⁄8” -18 NPT 2.0 314 32 32 50 - -

HM8 manifold aberto paralelo 8 3⁄8” -18 NPT 8 x 3⁄8” -18 NPT 2.5 414 32 32 50 - -

HM4L manifold aberto paralelo estendido 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 2.4 394 32 32 110 - -

HM6L manifold aberto paralelo estendido 6 3⁄8” -18 NPT 6 x 3⁄8” -18 NPT 3.7 614 32 32 110 - -

HM2C manifold controlado paralelo 2 3⁄8” -18 NPT 2 x 3⁄8” -18 NPT 2.0 150 51 38 100 - -

HM4C manifold controlado paralelo 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 3.5 350 51 38 100 - -

D

A

B

C

A

D

HM* e HM*L HM*C

MANIFOLDS

Escolha de manifolds abertos ou controlados

Modelos de porta de saída 2, 4, 6 ou 8 
disponíveis

Pressão de funcionamento 700 bar
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HM2C-SU HM2C-DU

HM4C-SU HM4C-DU

 CONJUNTOS DE MANIFOLD CONTROLADO

` Manómetros de pressão com portas de avanço incluídas em todos os modelos
` Acoplamentos de engate rápido incluídos como padrão para todas as portas de entrada e saída
` Controle preciso do fluxo e pressão do óleo dentro do sistema hidráulico

B

B

B

B

C

C

C

C

Número do 
modelo

Descrição
Peso
(kg)

Dimensões (mm)
A B C D

HM2C-SU Unidade manifolda controlada de 2 vias, adequada para sistemas de ação simples 2.0 150 51 51 100

HM2C-DU Unidade manifolda controlada de 2 vias, adequada para sistemas de ação dupla 3.0 150 102 51 100

HM4C-SU Unidade manifolda controlada de 4 vias, adequada para sistemas de ação simples 3.5 350 51 51 100

HM4C-DU Unidade manifolda controlada de 4 vias, adequada para sistemas de ação dupla 6.0 350 102 51 100

D

D

D

D

A

A

A

A

CONJUNTOS DE MANIFOLDS CONTROLADOS

Até 4 saídas com controle individual em cada

Escolha de manifolds para sistemas de ação 
simples ou dupla

Pressão de funcionamento 700 bar



COMPONENTES DO SISTEMA

www.hi-force.com62

ÓLEO HIDRÁULICO

` Lubrificante eficaz e fiável
` Resistência à formação de espuma
` Oferece um desempenho ótimo em todas as aplicações de alta pressão
` Fórmula especial para utilização com todas as ferramentas hidráulicas Hi-Force

Número do modelo Conteúdos (litros)

HFO15-1 1

HFO-15-5 5

HFO15-25 25

HFO46-1 1

HFO46-5 5

HFO46-25 25

ÓLEO HIDRÁULICO

Óleo hidráulico de grau premium

Índice de viscosidade alto

Fornecido com uma escolha de recipientes de 
1, 5 ou 25 litros

Produtos
Tipo de Óleo

HFO15 HFO46

ACP  

AHP/AHP-CR/AHP2/
AHP2-CR/ATDP

 

AHP-BTU  
AHP11  
BC  
BPP  
CH  
Manifolds Controlados  
Acopladores e 
Conectores  

CT  

Manómetro de Pressão 
Digital  

DNS  
Manómetros/Blocos de 
suporte  

HAP - 
HAS  
HCC  
HCH  
HDA  
HEP1  
HEP103  
HEP2/HEP3/HEP4/HEP5 - 
HFA  
HFG  
HFL  
HFS-H  
HFV42/HFV66  

Produtos
Tipo de Óleo

HFO15 HFO46

HGG  
HHA  
HHP  
HHR  
HHS  
HKP  

HLS  
HMJ  
HMNS  

Mangueiras Hidráulicos  
HP(Todos os modelos)  

HP-FP  

HPC  
HPF  
HPP - 
HPR/HBR  

HPS  
HPT  
HPX  

HPX-BTU  
HPV152  
HRA  
HSG  
HSP - 
HSS  
HSWC  

HTN  
HTWP  
HTWR1  

Produtos
Tipo de Óleo

HFO15 HFO46

HVL  
HWRC  
JAH  

JAS  

JCS/JCH  
JS  

Manifolds  
MHX  

NS  
PB  

PKC  

PKS  

PMV2  
PMV3/PMV3L  
PMV4/PMV4L  
RMV3/RMV3L  
RMV4/RMV4L  
SBT  
SC  

SCP  

SJS  

SLF/SLV - 
STS  
STU  
Toughlift  
TPA - 
TPE - 
XHR1  

Nota:  Classe recomendada e montada na fábrica
              Alternativa Aceitável  
       -  Não recomendado

RECOMENDAÇÕES DO TIPO DE ÓLEO
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ACOPLADORES E CONEXÕES DE ALTA PRESSÃO

` Adequados para pressões de funcionamento de até 700 bar
` Projetados para garantir uma conexão e montagem fáceis do sistema

Número do 
modelo

Ver imagem Descrição Especificação da rosca

HF7 1 Bico ¼” NPT macho a ¼” NPT macho

HF8 5 Adaptador ¼” NPT fêmea a ¼” NPT fêmea

HF10 2 Peça em T 3⁄8” NPT fêmea a 3⁄8” NPT fêmea

HF12 3 T igual 3⁄8” NPT fêmea

HF13 4 Cruzado 3⁄8” NPT fêmea

HF14 5 Adaptador 3⁄8” NPT fêmea a 3⁄8” NPT fêmea

HF15 5 Redutor 3⁄8” NPT fêmea a ¼” NPT fêmea

HF16 6 Peça em T 3⁄8” NPT fêmea a 3⁄8” NPT macho

HF17 1 Bico 3⁄8” NPT macho a 3⁄8” NPT macho

HF19 1 Bico longo 3⁄8” NPT macho a 3⁄8” NPT macho

HF24 7 Adaptador 3⁄8” NPT macho a 3⁄8” BSP fêmea

HF27 1 Bico ¼” NPT macho a 3⁄8” NPT macho

HF30 7 Redutor 3⁄8” NPT macho a ¼” NPT fêmea

HF31 8 T 3⁄8” NPT fêmea a 3⁄8” NPT macho

HF33 7 Redutor 3⁄8” NPT macho a ¼” BSP fêmea

HF55 7 Redutor 3⁄8” NPT fêmea a ¼” NPT macho

HF69 7 Adaptador ½” BSP macho a 3⁄8” NPT fêmea

CF1 9 Acoplador fêmea 3⁄8” NPT macho

CM1 10 Acoplador macho 3⁄8” NPT fêmea

CMF1 9 + 10 Acoplador completo 3⁄8” NPT

CF2 9 Acoplador fêmea ¼” NPT macho

CM2 10 Acoplador macho ¼” NPT fêmea

CMF2 9 + 10 Acoplador completo ¼” NPT

CFD1 11
Tampa antipoeira metálica para 

CF1

CMD1 12
Tampa antipoeira metálica para 

CM1

CFD2 11
Tampa antipoeira metálica para 

CF2

CMD2 12
Tampa antipoeira metálica para 

CM2

PPC1 13
Tampa antipoeira universal molda-
da para adequação a CF1 e CM1

Imagem 1 Imagem 2

Imagem 3 Imagem 4

Imagem 5 Imagem 6

Imagem 7 Imagem 8

Imagem 9 Imagem 10

Imagem 11 Imagem 12

Imagem 13

 ACOPLADORES E CONEXÕES DE ALTA PRESSÃO
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PMV2

PMV3 / RMV3

PMV4 / RMV4

PMV3C / RMV3C

PMV4C / RMV4C

VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

` Escolha de opções de 2, 3 ou 4 vias
` Projetadas para fornecer um controle preciso do fluxo e pressão do óleo

P

P

T

T

Descrição
Número do modelo

Válvula manual
sem retenção de carga

Válvula manual
com retenção de carga

Válvula manual
centro fechado

Válvula de 2 posições, 2 vias, instalada em bomba PMV2 - -

Válvula de 3 posições, 3 vias, instalada em bomba PMV3 PMV3L PMV3C

Válvula de 4 posições, 3 vias, instalada em bomba PMV4 PMV4L PMV4C

Válvula de 3 posições, 3 vias, remota RMV3 RMV3L RMV3C

Válvula de 4 posições, 3 vias, remota RMV4 RMV4L RMV4C

A

A

A

A A

A

B B

B

A

PMV4L / RMV4L

PMV3L / RMV3L

P

P P

P

PT

T T

T

T

VÁLVULAS DE CONTROLE DIRECIONAL

Pressão de funcionamento 700 bar

Design de instalação na bomba ou remota

Opções manual disponíveis
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VÁLVULAS DE CONTROLE DE VAZÃO

Número do
modelo

Descrição
Dimensões (mm)

Altura Comprimento Largura

HM1C

Válvula de corte manual com controle de vazão 
tipo agulha. Usada para funções de retenção e 

estrangulamento da carga. 
Pode também ser usada como isoladora de 

manómetro.

82 64 38

Número do
modelo

Descrição
Dimensões (mm)

Altura Comprimento Largura

HFV66
Válvula de verificação manual usada para o 

bloqueio automático da carga, com funcionalidade 
de abaixamento manual da carga preciso.

86 75 47

Número do
modelo

Descrição
Dimensões (mm)

Altura Comprimento Largura

HPV152
Válvula de descompressão ajustável, para definição 
de pressões entre 55 a 700 bar. Fornecida completa 

com mangueira de linha de retorno.
102 64 32

Número do
modelo

Descrição
Dimensões (mm)

Altura Comprimento Largura

HFV42

Válvula de verificação com operação piloto usada 
como válvula de segurança para cilindros de ação 
dupla. A porta piloto liga-se à linha de retração do 

cilindro.

84 64 32

VÁLVULAS DE CONTROLE DO VAZÃO

Pressão de funcionamento 700 bar

Portas de conexão 3⁄8”-18 NPT fêmeas
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MACACOS HIDRÁULICOS HI-FORCE

A gama Hi-Force de macacos hidráulicos 
oferece um vasto leque de capacidades de 
elevação, alturas fechadas e estendidas, tipo e 
design dos materiais. De alumínio independente 
e bomba remota, macacos de elevação de 
aço até macacos compactos de baixa altura 
para aplicações em espaços confinados, a linha 
de macacos hidráulicos Hi-Force oferece ao 
usuário uma ampla variedade de opções, para 
todas as aplicações. Os macacos são fornecidos 
pré-cheios com óleo e prontos a utilizar.
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MACACOS

MACACOS

Macacos de alumínio, design multifunções compacto

Macacos de alumínio com pistão simples, macacos de garra e design 
de anel de bloqueio 

Macacos em aço e alumínio, design de altura baixa, compacto 

Macacos em aço, design de elevação da máquina com acesso a 
baixa altura

GAMA JAS 68

GAMA JAH 69

GAMA JCS E JCH 70

GAMA HMJ 71

JACKS TOC
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JAS | MACACOS EM ALUMÍNIO

` Corpo de macaco em alumínio leve
` Retração do pistão assistida por mola
` Pistão em aço nitrocarbonado para resistência melhorada face à corrosão
` Dispositivos de segurança de limitação de curso excessivo

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

JAS103 10 75 4.3

JAS105 10 125 5.7

Dimensões (mm)

A B C

131 162 121

181 162 121

A

B

C

GAMA JAS

Capacidade máxima de 10 toneladas

Escolha de altura de elevação hidráulica de 75 
mm ou 125 mm

Dispositivo de segurança contra sobrecarga 
interna
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JAH | MACACOS EM ALUMÍNIO

` Construção em alumínio leve com peças essenciais 
fabricadas em aço de alta qualidade

` Disponível com pistão simples, garra de elevação 
ou anel de bloqueio mecânico à prova de falhas 

` Capacidades de elevação da garra de 8 a 24 toneladas
` Dispositivo de segurança de limitação do curso excessivo

Número do 
modelo

Capacidade do 
macaco

(toneladas)

Capacidade da 
garra

(toneladas)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

Macaco com pistão simples

JAH620 20 - 152 11

JAH1220 20 - 305 17

JAH630 30 - 152 16

JAH1230 30 - 305 24

JAH660 60 - 152 28

JAH1260 60 - 305 44

Macaco com pistão simples e garra de elevação com base estendida

JAH620C 20 8 152 15

JAH1220C 20 8 305 23

JAH630C 30 12 152 21

JAH1230C 30 12 305 32

JAH660C 60 24 152 44

JAH1260C 60 24 305 65

Macaco com anel de bloqueio de retenção da carga mecânico à prova de falhas

JAH620SR 20 - 152 13

JAH1220SR 20 - 305 19

JAH630SR 30 - 152 17

JAH1230SR 30 - 305 25

JAH660SR 60 - 152 30

JAH1260SR 60 - 305 46

Dimensões (mm)

A A1 A2 B B1 C D E F

263 - - 178 - 121 57 - 60

438 - - - 246 121 57 - 60

263 - - 203 - 140 70 - 76

451 - - - 273 140 70 - 76

293 - - 251 - 190 92 - 108

500 - - - 342 190 92 - 108

- 280 - - 246 121 57 67 -

- 456 - - 246 121 57 67 -

- 281 - - 273 140 70 78 -

- 472 - - 273 140 70 78 -

- 335 - - 342 190 92 78 -

- 545 - - 342 190 92 78 -

- - 289 178 - 121 57 - 60

- - 464 - 246 121 57 - 60

- - 292 203 - 140 70 - 76

- - 479 - 273 140 70 - 76

- - 330 251 - 190 92 - 108

- - 536 - 342 190 92 - 108

C

E

DØF

B
B

1

A A
1
A

2

GAMA JAH

Capacidades de 20 a 60 toneladas

Escolha de comprimentos de curso de 152 
mm ou 305 mm

Dispositivo de segurança contra sobrecarga 
interna

Nota: a capacidade de elevação da garra é no máximo 40% da capacidade do macaco, não a ultrapasse!

A = MACACO COM PISTÃO SIMPLES
A

1
 = MACACO COM PISTÃO SIMPLES, GARRA DE ELEVAÇÃO E BASE ESTENDIDA

A
2
 = MACACO COM ANEL DE BLOQUEIO À PROVA DE FALHAS

B = BASE CURTA
B

1 
= BASE ESTENDIDA INCORPORADA
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  JCS E JCH | MACACOS COMPACTOS

` Retração do pistão assistida por mola (JCS)
` Pistão de retorno da carga (JCH)
` Haste de pistão nitrocarbonado 

para resistência à corrosão
` Mecanismo de bombeamento posicionável a 

360 graus para uma versatilidade aumentada
` Válvula de segurança contra sobrecarga interna E

D
ØC

B

A

GAMA JCS E JCH

Capacidades de 10 a 30 toneladas

Comprimentos do curso de 35 a 45 mm

Leve e compacto

ØF

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Construção do 
corpo

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

JCS10 10 Aço 35 4.5

JCS20 20 Alumínio 41 5.5

JCS30 30 Alumínio 45 8.0

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Construção do 
corpo

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

JCH13 13 Alumínio 41 5.5

JCH21 21 Alumínio 45 8.0

Dimensões (mm)

A B C D E F

240 76 38 266 70 -

257 102 51 281 102 -

281 112 60 285 125 -

Dimensões (mm)

A B C D E F

257 95 51 281 102 25

281 114 60 285 125 35

JCS - PISTÃO SÓLIDO

JCH - PISTÃO OCO
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HMJ | MACACOS DE ELEVAÇÃO DE MÁQUINAS EM AÇO

` A unha de elevação é guiada com precisão através do seu curso de elevação, com vista à 
redução do atrito e à prevenção de uma potencial carga lateral do cilindro hidráulico

` Operado usando uma bomba remota ou mangueira para maior segurança do operador
` Unha de elevação com altura mínima de 25 mm, pode ser predefinida com três posições de elevação
` Adequada para múltiplas aplicações de ponto de elevação            

Número do
modelo

Capacidade (toneladas) Curso
(mm)

Peso
(kg)Unha Cabeça

HMJ10 8.5 10 150 29.2

HMJ25 20 25 150 55.1

Dimensões (mm)

A B C D E F G H I

25 79 133 272 422 283 202 122 187

35 117 199 330 480 349 292 152 211

A

I

B

C

G

H

F

E

D

GAMA HMJ

Capacidades de 10 e 25 toneladas

Comprimento do curso 150 mm

Pressão de funcionamento máxima de 700 bar

Nota: a pressão hidráulica de entrada máxima permissível ao elevar sobre a unha do macaco é de 595 bar para o HMJ10 e de 560 bar para o HMJ25, 
não a ultrapasse!
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SISTEMA DE ELEVAÇÃO 
COM MACACO TOUGHLIFT 
DA HI-FORCE

O sistema de elevação com macaco 
ToughLift da Hi-Force oferece aos utilizadores 
o método mais simples e seguro de elevar 
veículos de construção pesados, nos setores 
de mineração, construção e ferroviário, nos 
quais se exigem trabalhos de manutenção e 
reparação de avarias críticos. É adequado 
para a elevação mesmo do maior dos veículos 
atualmente em produção em todo o mundo, o 
Hi-Force ToughLift encontra-se disponível com 
capacidades de elevação de 50, 100, 150 e 200 
toneladas.
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TOUGHLIFT

Sistemas de elevação com macaco ToughLift

Extensões de bloqueio de corrediça e bloqueio de carga

Conjuntos de bloco de carga, espaçadores

Exemplos de configuração dos acessórios ToughLift

GAMA TL 74

ACESSÓRIOS TL 75

ACESSÓRIOS TL 76

ACESSÓRIOS TL 77

TOUGHLIFTS TOC
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TL | SISTEMA DE ELEVAÇÃO COM MACACO TOUGHLIFT

` Escolha de sistema hidráulico movido a ar ou elétrico
` A unidade de bomba de 3 etapas e alta vazão 

oferece tempos de avanço e retração mais rápidos
` Pneus sólidos incluídos como padrão com 

opção de pneus pneumáticos
` Rodas estreitas e posição da roda repensada 

para uma melhor folga em relação ao 
pavimento e equilíbrio nas manobras

` Controle remoto de mão, suspenso, de botão de 
pressão, com cabo de Controle de 5 metros

` Selas inclináveis incluídas como 
padrão em todos os modelos

` Design intuitivo com funcionalidades de 
manutenção facilmente acessíveis

` Amplo leque de acessórios disponível para uma 
versatilidade ainda maior, consulte as páginas 75 e 76

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Fonte de 
alimentação

Curso 
(mm)

Peso 
(kg)

Pilha adicional 
máx. em (mm)

TLA5010 50 impulsionado a ar 6 bar 254 160 680

TLA5014 50 impulsionado a ar 6 bar 355 170 680

TLE5010-110V 50 elétrico 110V, 50 Hz 254 168 680

TLE5010-120V 50 elétrico 120V, 60 Hz 254 168 680

TLE5010 50 elétrico 230V, 50 Hz 254 168 680

TLE5010H 50 elétrico 220V, 60 Hz 254 168 680

TLE5014-110V 50 elétrico 110V, 50 Hz 355 178 680

TLE5014-120V 50 elétrico 120V, 60 Hz 355 178 680

TLE5014 50 elétrico 230V, 50 Hz 355 178 680

TLE5014H 50 elétrico 220V, 60 Hz 355 178 680

TLA10016 100 impulsionado a ar 6 bar 405 289 480

TLA10021 100 impulsionado a ar 6 bar 530 319 180

TLA15015 150 impulsionado a ar 6 bar 390 313 485

TLA15020 150 impulsionado a ar 6 bar 520 349 180

TLA20015 200 impulsionado a ar 6 bar 381 373 500

TLA20027 200 impulsionado a ar 6 bar 685 453 180

Nota: sistemas de elevação com macaco ToughLift Hi-Force elétricos de 100, 150 e 200 toneladas disponíveis mediante pedido

Dimensões (mm)
A B C D E

(mín-máx)
F

(mín-máx)
G

(mín-máx)

453 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

554 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

453 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

453 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

453 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

453 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

554 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

554 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

554 660 560 1440 1440 380 - 1000 700 - 1300

554 660 560 1440 1440 380 - 1000

665 1130 652 831 356 - 854 465 - 1605 -

843 1130 652 946 356 - 855 465 - 1606 -

665 1130 652 835 356 - 856 465 - 1607 -

843 1130 652 963 356 - 857 465 - 1608 -

660 1130 652 830 356 - 858 465 - 1609 -

964 1130 652 1085 356 - 859 465 - 1610 -

Dimensões para os modelos de 50 toneladas:

B

G (mín)

G (máx)

A

C

D + E

F (mín)

F (máx)

Dimensões para todos os outros modelos:

B
E (mín)

E (máx)

A

C

D

F (mín)

F (máx)

Alça na posição 
de elevação e 

estacionamento

Alça na posição 
de elevação e 

estacionamento

Posições da alça 
para manobras

Posições da alça 
para manobras

GAMA TL

Capacidades de 50 a 200 toneladas

Alturas de elevação de até 685 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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ACESSÓRIOS TL

Comprimento
180 mm

Comprimento
300 mm

Comprimento
400 mm

Comprimento
485 mm

Comprimento
500 mm

Para se 
adequar 

ao modelo

Altura de extensão máx. 
recomendada (mm)

SLE180-50 SLE300-50 SLE400-50 * SLE500-50

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

680

SLE180-50 SLE300-50 * * *

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

655

SLE180-100 SLE300-100 * SLE485-100 * TLA10016 485

SLE180-100 * * * * TLA10021 180

SLE180-150 SLE300-150 * SLE485-150 * TLA15015 485

SLE180-150 * * * * TLA15020 180

SLE180-200 SLE300-200 SLE400-200 * SLE500-200 TLA20015 500

SLE180-200 * * * * TLA20027 180

Comprimento
180 mm

Comprimento
300 mm

Comprimento
400 mm

Comprimento
485 mm

Comprimento
500 mm

Para se 
adequar 

ao modelo

Altura de extensão máx. 
recomendada 

(mm)

LLE180-50 LLE300-50 LLE400-50 * LLE500-50

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

680

LLE180-50 LLE300-50 * * *

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

655

LLE180-100 LLE300-100 * LLE485-100 * TLA10016 485

LLE180-100 * * * * TLA10021 180

LLE180-150 LLE300-150 * LLE485-150 * TLA15015 485

LLE180-150 * * * * TLA15020 180

LLE180-200 LLE300-200 LLE400-200 * LLE500-200 TLA20015 500

LLE180-200 * * * * TLA20027 180

 EXTENSÕES DE BLOQUEIO DE CORREDIÇA

*Ultrapassa a altura de extensão máxima recomendada

EXTENSÕES DE BLOQUEIO DE CARGA

` As extensões de bloqueio de corrediça podem ser usadas em múltiplos 
até à altura máxima conforme especificado na tabela

` As extensões de bloqueio de carga apenas podem ser usadas uma de cada vez 
e, opcionalmente, em conjunto com as extensões de bloqueio de corrediça

` Ambas as opções de extensão irão terminar com uma sela inclinável pivotante sobre a pilha de extensão

*Ultrapassa a altura de extensão máxima recomendada

ACESSÓRIOS TL
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ACESSÓRIOS TL

ESPAÇADORES

` Espaçador montado em base para aumentar 
em 300 mm a altura quando fechado

` Apenas disponível para o modelo TLA20015 e o peso 
aumenta 78.5 kg adicionais, quando instalado

` Acrescente o sufixo “E” ao modelo TLA20015, quando 
o encomendar com espaçador instalado

ACESSÓRIOS TL

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Altura com bloqueio
(mm)

Blocos de
carga

Adaptador
Para se adequar 

ao modelo

TLB50-250 50 250 3 1

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

TLB50-330 50 330 4 1

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

TLB100-405 100 400 5 1 TLA10016

TLB100-530 100 525 7 1 TLA10021

TLB150-390 150 385 5 1 TLA15015

TLB150-520 150 515 7 1 TLA15020

TLB200-380 200 375 5 1 TLA20015

TLB200-685 200 675 9 1 TLA20027

 CONJUNTOS DE BLOCO DE CARGA INSTALADOS EM TRÓLEI
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ACESSÓRIOS TL

EXEMPLOS DE CONFIGURAÇÃO DOS ACESSÓRIOS TOUGHLIFT

Sela 
inclinável

Sela 
inclinável

Sela 
inclinávelSela 

inclinável

Extensão de
bloqueio de 
carga

Extensão de 
bloqueio de 

corrediça

Extensão de 
bloqueio de 

corrediça

Pistão

Pistão

Pistão

Pistão

Conjunto de 
bloco de 

carga

Conjunto de 
bloco de 

carga

Extensão de
bloqueio de 
carga

Nota: ao usar uma combinação da extensão de bloqueio de carga (EBCa) 
com a extensão de bloqueio de corrediça (EBCo), a EBCa deve ser inserida 
primeiro no cilindro e, em seguida, a EBCo deve ser inserida na EBCa. A 
extensão de bloqueio de carga mínima deve ser de 300 mm de comprimento 
para permitir o engate completo da extensão de bloqueio de corrediça. A 
combinação das duas extensões não deve ultrapassar a altura de extensão 
máxima recomendada para o modelo Toughlift em questão. 

A altura máxima recomendada para cada modelo ToughLift pode ser 
encontrada na página 75, nas tabelas da EBCa e EBCo. Em caso de dúvida 
acerca da seleção, combinação e utilização de ambas as extensões, 
contacte a sua sede regional da Hi-Force.

ACESSÓRIOS TL
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FERRAMENTAS DE TORQUE HI-FORCE

A extensiva gama de ferramentas de torque 
Hi-Force, detalhada nesta secção do catálogo, 
inclui as ferramentas manuais, movidas a ar e 
hidráulicas, disponíveis numa ampla variedade 
de capacidades de saída do torque precisas 
e controladas. A gama oferece uma seleção 
de opções de ferramentas, adequadas para 
o aperto com torque de quase qualquer 
parafuso, que são regularmente necessárias 
em muitas aplicações industriais em todo o 
mundo. Desde as chaves dinamométricas 
manuais básicas calibradas, até à mais recente 
geração de chaves dinamométricas hidráulicas 
de alto binário de saída, as ferramentas de 
torque Hi-Force são reconhecidas como 
uma marca líder no mercado mundial pelas 
suas ferramentas de aparafusamento. Nesta 
secção do catálogo são descritas chaves 
dinamométricas manuais, multiplicadores 
de torque manuais e pneumáticos, chaves 
dinamométricas hidráulicas de acionamento 
quadrado e hexagonal, bem como todos 
os artigos acessórios tais como os braços de 
reação de extensão da chave hidráulica, 
soquetes de torque de serviços pesados, buchas 
redutoras sextavadas, chaves acessórias, 
bombas movidas a chaves dinamométricas 
hidráulicas, mangueiras e enroladores de 
mangueiras, chaves de impacto e unidade de 
filtro, reguladora e lubrificadora da linha do ar.
  
O software iQ é um inovador programa 
de software para integridade de juntas 
aparafusadas, projetado para auxiliar os 
engenheiros no fornecimento de cálculos 
precisos de carga de parafusos, com base 
nos principais dados de entrada, relacionados 
a cada junta parafusada específica, e está 
disponível para compra na empresa provedora 
Asset55 Limited. A Hi-Force é capaz de oferecer 
suporte a nossos clientes com cálculos de carga 
de parafusos com base no tempo cobrado a 
cada hora.
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FERRAMENTAS DE TORQUE

FERRAMENTAS DE 

TORQUE

Chaves dinamométricas hidráulicas - acionamento quadrado

Chaves dinamométricas manuais - tipo estalo

Adaptadores de acionamento sextavado, braços de reação de extensão e kits 
de alça amovível

Multiplicadores de torque manual

Cabeças de catraca sextavadas fêmea para uso com chaves 
dinamométricas TWH-N

Bombas de chave dinamométrica elétricas - gama premium

Cabeças de catraca sextavadas fêmea para uso com chaves 
dinamométricas TWH-N

Bombas de chave dinamométrica - gama padrão

Chaves dinamométricas manuais - tipo retorno rápido

Soquetes de serviços pesados com tamanho AF sextavados imperiais

Multiplicadores de torque pneumáticos com preensão em pistola

Kits de conversão de acionamento quadrado, braços de reação de extensão 
e kits de alça amovível

Soquetes de serviços pesados com tamanho AF sextavados métricos

Chaves dinamométricas hidráulicas - sextavadas de baixo perfil

Chaves acessórias

Buchas de redução tamanho AF sextavadas imperiais

Buchas de redução tamanho AF sextavadas métricas

Chaves de impacto pneumáticas

Mangueiras, enroladores de mangueira e acopladores de bomba de torque

Bombas de chave dinamométrica movidas a ar - gama premium

GAMA TWM 80

GAMA HTW 81

GAMA TWG 82

GAMA TWP 83

GAMA TWS-N 84

GAMA IS 85

GAMA MS 86

ACESSÓRIOS TWS-N 87

GAMA TWH-N 88

TWH-NRH - GAMA IMPERIAL 89

TWH-NRH - GAMA MÉTRICA 90

ACESSÓRIOS TWH-N 91

GAMA IB 92

GAMA MB 93

GAMA BW 94

GAMA HTWP 95

GAMA TPA 96

GAMA TPE 97

ACESSÓRIOS DA BOMBA DE CHAVE DINAMOMÉTRICA 98

GAMA IP 99

TORQUE TOOLS  TOC
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TWM | CHAVES DE TORQUE MANUAL - TIPO “ESTALO”

` Acionamentos quadrados reversíveis com tamanhos de ⅜” a ¾”
` Construção em aço robusto com acabamento resistente à corrosão
` Cabeça de catraca de serviços pesados com estalo audível quando atingido o torque predefinido
` Mecanismo de bloqueio de definição do torque para impedir alterações acidentais durante o uso

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

Intervalo de torque Escala principal
graduada (Nm)

Microescala
graduada (Nm)

Comprimento
geral (mm)

Diâm. de cabeça
de catraca (mm)

Peso
(kg)Nm lbf.ft

TWM50 3⁄8” 10 - 50 7 - 37 2.5 0.25 334 35 0.5

TWM100 ½” 20 - 100 15 - 75 5 0.5 394 44 0.9

TWM200 ½” 40 - 200 30 - 150 10 1 485 44 1.1

TWM300 ½” 60 - 300 45 - 220 10 1 577 46 1.4

TWM400 ¾” 80 - 400 60 - 300 10 1 686 67 2.0

TWM550 ¾” 110 - 550 80 - 405 10 1 956 69 3.8

TWM850 ¾” 250 - 850 185 - 630 10 1 1379 69 4.7

Escolha de 7 modelos com intervalo de torque 
de 10 a 850 Nm (7 a 630 lbf.ft)

Ajuste da leitura do torque em dupla escala 
em Nm e lbf.ft

Precisão repetível de +/- 3% e fornecida com 
certificado de calibração individual

GAMA TWM
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HTW | CHAVES DINAMOMÉTRICAS MANUAIS - TIPO RETORNO RÁPIDO

` Escolha de acionamentos quadrados com tamanhos de ¾” ou 1”
` Construção em aço robusto com acabamento resistente à corrosão
` Acionamento quadrado de empurramento para Controle do torque bidirecional
` O Controle de came interno assegura o “quebramento” controlado, uma vez atingido o torque predefinido
` Ângulo de quebramento grande que previne a aplicação de demasiado torque
` A chave redefine-se de forma automática uma vez libertada a pressão manual
` Marcada com um número de série único e fornecida com certificado de calibração
` Fornecida numa prática caixa de armazenamento de plástico

Número do
modelo

Intervalo de torque
de acionamento quadrado Comprimento

geral (mm)
Diâm. da cabeça
de catraca (mm)

Peso
(kg)Nm lbf.ft

HTW1000B ¾” 300 - 1000 220 - 750 1475 70 7.3

HTW1500B ¾” 700 - 1500 500 - 1000 1475 70 10.4

HTW1800B 1” 700 - 1500 500 - 1000 1475 70 10.4

HTW2000B 1” 900 - 2000 600 - 1500 1920 70 13.0

Capacidades de torque de 300 a 2000 Nm

Precisão repetível de +/- 4%

Dupla escala Nm e lbf.ft

GAMA HTW
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TWG | MULTIPLICADORES DE TORQUE MANUAIS

` Seleção de acionamentos quadrados 
de saída de ¾”, 1” e 1 ½”

` Adequado para utilização com a gama TWM Hi-Force de 
chaves dinamométricas manuais listadas na página 80

` Design compacto para encaixe fácil
` Engrenagem planetária de etapa 

única nos modelos até 2800 Nm
` Mecanismo de segurança contra sobrecargas 

nos modelos TWG40, TWG60, TWG100
` Relações de multiplicação desde 4:1 até 28.5:1

Número do
modelo

Capacidade de 
torque

Relação da
caixa de 

engrenagens

Acionamento 
quadrado
de entrada

Acionamento 
quadrado
de saída

Proteção 
contra

sobrecargas

Chave 
dinamométrica 

rec.

Peso
(kg)Nm lbf.ft

TWG13 1300 950 5:1 ½” ¾” Não TWM300 1.3

TWG20 2000 1500 4:1 ¾” 1” Não TWM550 1.8

TWG28 2800 2050 5.5:1 ¾” 1” Não TWM550 2.4

TWG40 4000 2930 16:1 ½” 1” Sim TWM300 4.2

TWG60 6000 4400 18:1 ¾” 1 ½” Sim TWM400 6.6

TWG100 10000 7330 28.5:1 ¾” 1 ½” Sim TWM400 10.9

Dimensões (mm)

A B C D E

133 80 124 96 98

131 88 190 150 80

146 106 221 159 83

227 88 175 135 110

256 102 240 190 145

292 142 267 215 163

Capacidades de torque de até 10000 Nm

Alojamento em alumínio leve

Fornecido completo com braço de reação

GAMA TWG

A

B

C

E

D
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TWP | MULTIPLICADORES DE TORQUE PNEUMÁTICOS COM PREENSÃO EM PISTOLA

` Multiplicadores de torque de etapa única, movidos a ar, oferecendo 
capacidades de torque de 200 a 6000 Nm (150 a 4400 lbf.ft)

` Construção ultraleve e durável com potente desempenho para um aperto preciso dos componentes aparafusados
` Motor a ar com design de preensão em pistola reversível, que permite uma força de torque bidirecional
` O design suave sem impacto das engrenagens planetárias minimiza o desgaste dos componentes
` Caixa de engrenagens fabricada em aço de grau elevado e eletrogalvanizada 

para uma proteção contra a corrosão aumentada
` O design de linhas esguias permite que a caixa de engrenagens caiba em espaços confinados
` O Controle de disparo sensível permite um posicionamento fácil do braço de reação
` Consumo de ar médio de 23 litros por segundo a partir de uma pressão da linha 

de ar de 8 bar padrão (49.5 pés cúbicos por minuto a 116 psi)
` Fornecida com unidade de filtro, reguladora e lubrificadora FRL, incluindo um manómetro de 

pressão de admissão do ar de classe 1.0 e mangueira de 3 metros (ver página 99)

Número do
modelo

Capacidade de torque * Tamanho do
acionamento 

quadrado

R.P.M. à pressão
máxima

Peso
(kg)Nm lbf.ft

TWP09S 200 - 900 150 - 670 ¾” 24 3.2

TWP15S 300 - 1500 220 - 1110 1” 12 4.7

TWP22S 500 - 2200 370 - 1620 1” 7 5.1

TWP32S 800 - 3200 590 - 2360 1” 4 5.8

TWP40S 850 - 4200 620 - 3100 1” 4 5.8

TWP60S 1200 - 6000 880 - 4400 1 ½” 4 7.7

Dimensões (mm)

A B C D E

328 80 123.5 95 96

343 88 172.5 133 110

360 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

400 102 246 194 148

A

ØB

C

E

D

Capacidades de torque de até 6000 Nm

Precisão repetível de +/- 5%

Construção leve e durável

GAMA TWP

*Valor de torque mínimo à pressão da linha de ar de 1,5 bar, valor de torque máximo a 8 bar. Peso sem o braço de reação.
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TWS-N | CHAVES DINAMOMÉTRICAS HIDRÁULICAS - ACIONAMENTO QUADRADO

` Construção do corpo em alumínio leve e compacto
` Capacidades de torque de 1727 a 

36992 Nm (1254 a 26860 lbf.ft)
` Escolha de tamanhos de acionamento 

quadrado desde ¾” até 2 ½”
` Acionamento quadrado reversível para 

aplicações de aperto e afrouxamento
` Braços de reação com múltiplas posições e 

funcionalidade de bloqueio de segurança 
` Traz acoplamentos de libertação rápida uni-

pivotantes a 360˚ para o posicionamento fácil de 
mangueiras hidráulicos durante o funcionamento

` São listados os soquetes para chave dinamométrica 
de alta qualidade para utilização com as chaves 
hidráulicas da gama TWS-N na página 85 e 86

` Chaves sextavadas Allen opcionais disponíveis desde 
½” até 2 ¼” e de 14 a 60 mm (ver página 87)

E

F

B

R

Número do
modelo

Capacidade de torque Tamanho do 
acionamento

quadrado

Peso incluindo pé de 
reação (kg)Nm a 700 bar lbf.ft a 10.000 psi

TWS17N 1727 1254 ¾” 1.9

TWS45N 4529 3289 1” 4.8

TWS100N 10064 7427 1 ½” 9.0

TWS150N 14974 10873 1 ½” 15.0

TWS370N 36992 26860 2 ½” 32.5

Dimensões (mm)

A B C D E F R

129 167 90 131 51 73 28.5

167 218 121 170 68 98 36

223 293 163 211 92 135 46

247 323 192 236 100 141 54

329 432 240 288 137 204 66

A

C

D

Capacidades de torque de até 36992 Nm

Precisão do torque de +/- 3%

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA TWS-N
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IS | SOQUETES DE SERVIÇOS PESADOS COM TAMANHO AF SEXTAVADOS IMPERIAIS

` Soquetes de impacto para serviços pesados, 
tamanho imperial, elevada qualidade

` Adequados para utilização com chaves dinamométricas 
hidráulicas Hi-Force TWS-N e chaves de impacto da gama IP

` Soquetes compridos, bi-sextavados e 
especiais disponíveis mediante pedido

B

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

AF da porca
(polegadas)

Dimensões (mm)

A B C D

IS2-101 ¾” 1 1⁄16” 52 40 38 16

IS2-104 ¾” 1 ¼” 52 44 44 20

IS2-107 ¾” 1 7⁄16” 56 51 44 23

IS2-110 ¾” 1 5⁄8” 62 58 44 27

IS2-113 ¾” 1 13⁄16” 68 67 44 32

IS2-200 ¾” 2” 72 71 54 35

IS2-203 ¾” 2 3⁄16” 74 77 54 35

IS2-206 ¾” 2 3⁄8” 75 84 54 35

IS9-101 1” 1 1⁄16” 58 44 51 17

IS9-104 1” 1 ¼” 60 51 51 21

IS9-107 1” 1 7⁄16” 62 56 52 26

IS9-110 1” 1 5⁄8” 62 62 52 26

IS9-113 1” 1 13⁄16” 64 68 58 27

IS9-200 1” 2” 70 74 58 31

IS9-203 1” 2 3⁄16” 72 80 62 32

IS9-206 1” 2 3⁄8” 78 87 62 35

IS9-209 1” 2 9⁄16 80 93 62 36

IS9-212 1” 2 ¾” 85 98 62 40

IS9-215 1” 2 15⁄16” 95 104 86 48

IS9-302 1” 3 1⁄8” 100 109 86 52

IS9-308 1” 3 ½” 105 125 86 52

IS9-314 1” 3 7⁄8” 105 136 95 52

IS5-113 1 ½” 1 13⁄16” 84 76 86 27

IS5-200 1 ½” 2” 87 82 86 29

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

AF da porca
(polegadas)

Dimensões (mm)

A B C D

IS5-203 1 ½” 2 3⁄16” 90 86 86 36

IS5-206 1 ½” 2 3⁄8” 92 93 86 38

IS5-209 1 ½” 2 9⁄16” 95 97 86 40

IS5-212 1 ½” 2 ¾” 100 105 86 43

IS5-215 1 ½” 2 15⁄16” 103 110 86 45

IS5-302 1 ½” 3 1⁄8” 110 116 86 50

IS5-308 1 ½” 3 ½” 118 130 86 55

IS5-314 1 ½” 3 7⁄8” 125 140 95 58

IS5-404 1 ½” 4 ¼” 125 150 95 58

IS5-410 1 ½” 4 5⁄8” 135 165 95 65

IS5-500 1 ½” 5” 140 179 127 70

IS5-506 1 ½” 5 3⁄8” 150 195 127 75

IS6-302 2 ½” 3 1⁄8” 140 124 127 51

IS6-308 2 ½” 3 ½” 140 135 127 51

IS6-314 2 ½” 3 7⁄8” 150 147 127 57

IS6-404 2 ½” 4 ¼” 160 159 127 64

IS6-410 2 ½” 4 5⁄8” 170 172 127 71

IS6-500 2 ½” 5” 175 185 127 75

IS6-506 2 ½” 5 3⁄8” 180 197 127 79

IS6-512 2 ½” 5 ¾” 185 210 127 83

IS6-602 2 ½” 6 1⁄8” 190 223 127 91

IS6-608 2 ½” 6 ½” 195 235 127 95

IS6-614 2 ½” 6 7⁄8” 200 248 127 105

A

C

D

Acionamentos quadrados de ¾” a 2 ½”

Tamanho entre faces paralelas (AF) até 6 7⁄8”

Fornecidos completos com pino e anel de 
retenção

GAMA IS
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B

A

C

D

MS | SOQUETES DE SERVIÇOS PESADOS COM TAMANHO AF SEXTAVADOS MÉTRICOS

` Soquetes de impacto para serviços pesados, 
tamanho métrico, elevada qualidade

` Adequados para utilização com chaves dinamométricas 
hidráulicas Hi-Force TWS-N e chaves de impacto da gama IP

` Soquetes compridos, bi-sextavados e 
especiais disponíveis mediante pedido

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

AF da porca
(mm)

Dimensões (mm)

A B C D

MS2-24 ¾” 24 50 39 44 16

MS2-27 ¾” 27 54 43 44 16

MS2-30 ¾” 30 54 47 44 23

MS2-32 ¾” 32 56 49 44 23

MS2-36 ¾” 36 56 54 44 23

MS2-41 ¾” 41 58 60 44 24

MS2-46 ¾” 46 63 67 44 30

MS2-50 ¾” 50 72 71 54 32

MS2-55 ¾” 55 74 78 54 35

MS2-60 ¾” 60 75 84 54 37

MS9-24 1” 24 58 42 54 17

MS9-27 1” 27 58 46 54 17

MS9-30 1” 30 60 50 54 21

MS9-32 1” 32 60 51 54 21

MS9-36 1” 36 65 56 54 30

MS9-41 1” 41 67 63 54 31

MS9-46 1” 46 74 69 54 36

MS9-50 1” 50 80 74 54 42

MS9-55 1” 55 84 80 54 44

MS9-60 1” 60 87 86 54 44

MS9-65 1” 65 90 92 54 46

MS9-70 1” 70 96 99 54 51

MS9-75 1” 75 98 106 86 45

MS9-80 1” 80 100 112 86 48

MS9-85 1” 85 105 118 86 52

MS9-90 1” 90 105 125 86 52

MS9-95 1” 95 115 131 86 52

MS9-100 1” 100 115 137 95 58

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

AF da porca
(mm)

Dimensões (mm)

A B C D

MS5-36 1 ½” 36 78 64 86 23

MS5-41 1 ½” 41 80 70 86 26

MS5-46 1 ½” 46 84 76 86 27

MS5-50 1 ½” 50 87 81 86 29

MS5-55 1 ½” 55 90 86 86 36

MS5-60 1 ½” 60 92 93 86 38

MS5-65 1 ½” 65 95 97 86 40

MS5-70 1 ½” 70 100 105 86 43

MS5-75 1 ½” 75 103 110 86 45

MS5-80 1 ½” 80 110 116 86 50

MS5-85 1 ½” 85 118 125 86 55

MS5-90 1 ½” 90 118 130 86 55

MS5-95 1 ½” 95 118 137 95 55

MS5-100 1 ½” 100 125 140 95 58

MS5-105 1 ½” 105 125 150 95 58

MS5-110 1 ½” 110 125 156 95 58

MS5-115 1 ½” 115 135 160 95 65

MS5-130 1 ½” 130 140 185 127 70

MS6-80 2 ½” 80 140 124 127 51

MS6-85 2 ½” 85 140 130 127 51

MS6-90 2 ½” 90 145 136 127 54

MS6-95 2 ½” 95 145 143 127 54

MS6-100 2 ½” 100 150 149 127 57

MS6-105 2 ½” 105 155 155 127 61

MS6-110 2 ½” 110 160 161 127 64

MS6-115 2 ½” 115 165 167 127 67

MS6-130 2 ½” 130 175 188 127 75

MS6-145 2 ½” 145 185 208 127 83

Acionamentos quadrados de ¾” a 2 ½”

Tamanho entre faces paralelas (AF) 
até 145 mm

Fornecidos completos com pino e anel de 
retenção

GAMA MS
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TWS-N | ACESSÓRIOS

B

Adaptadores de acionamento sextavado Allen métricos
Número do 

modelo
Tamanho 

sextavado
Carga de torque 

máxima (Nm)

MH17N-14 14 mm 740
MH17N-17 17 mm 1350
MH17N-19 19 mm 1612
MH17N-22 22 mm 1700
MH17N-24 24 mm 1700

MH45N-17 17 mm 1100
MH45N-19 19 mm 1600
MH45N-22 22 mm 2550
MH45N-24 24 mm 3700
MH45N-27 27 mm 3900
MH45N-32 32 mm 4500

MH100N-22 22 mm 2480
MH100N-24 24 mm 3700
MH100N-27 27 mm 4650
MH100N-30 30 mm 6380
MH100N-32 32 mm 7625
MH100N-36 36 mm 10000

MH150N-30 30 mm 7000
MH150N-32 32 mm 7500
MH150N-36 36 mm 10900
MH150N-41 41 mm 15000
MH150N-46 46 mm 15000

MH370N-36 36 mm 10000
MH370N-41 41 mm 16300
MH370N-46 46 mm 22500
MH370N-50 50 mm 30600
MH370N-55 55 mm 37000
MH370N-60 60 mm 37000

Adaptadores de acionamento sextavado Allen imperiais
Número do 

modelo
Tamanho 

sextavado
Carga de torque 

máxima (Nm)

IH17N-008 ½” 470
IH17N-010 5⁄8” 930
IH17N-012 ¾” 1600
IH17N-014 7⁄8” 1700
IH17N-100 1” 1700

IH45N-010 5⁄8” 930
IH45N-012 ¾” 1600
IH45N-014 7⁄8” 2550
IH45N-100 1” 3800
IH45N-102 1 1⁄8” 4500
IH45N-104 1 ¼” 4500

IH100N-014 7⁄8” 1890
IH100N-100 1” 3800
IH100N-102 1 1⁄8” 5440
IH100N-104 1 ¼” 7400
IH100N-106 1 3⁄8” 9920
IH100N-108 1 ½” 10000

IH150N-104 1 ¼” 7400
IH150N-106 1 3⁄8” 9900
IH150N-108 1 ½” 15000
IH150N-110 1 5⁄8” 15000
IH150N-112 1 ¾” 15000

IH370N-108 1 ½” 12900
IH370N-110 1 5⁄8” 16300
IH370N-112 1 ¾” 20400
IH370N-114 1 7⁄8” 25100
IH370N-200 2” 30600
IH370N-204 2 ¼” 37000

Para o número do 
modelo da 
ferramenta

TWS17N

TWS45N

TWS100N

TWS150N

TWS370N

Para o número do
modelo da ferramenta

Número do 
modelo

Comprimento A Diâmetro B
polegadas mm polegadas mm

TWS17N
ERA17-21 21" 533 1 ¾" 44.5
ERA17-24 24" 610 1 ¾" 44.5
ERA17-36 36" 914 1 ¾" 44.5

TWS45N
ERA45-21 21" 533 2 ½" 63.5
ERA45-24 24" 610 2 ½" 63.5
ERA45-36 36" 914 2 ½" 63.5

TWS100N
ERA100-21 21" 533 3 ½" 88.9
ERA100-24 24" 610 3 ½" 88.9
ERA100-36 36" 914 3 ½" 88.9

TWS150N
ERA150-21 21" 533 3 ½" 88.9
ERA150-24 24" 610 3 ½" 88.9
ERA150-36 36" 914 3 ½" 88.9

TWS370N
ERA370-21 21" 533 4 ¾" 120.6
ERA370-24 24" 610 4 ¾" 120.6
ERA370-36 36" 914 4 ¾" 120.6

Para o número do modelo da ferramenta Número do modelo

TWS17N TSH17

TWS45N TSH45

TWS100N TSH100

TWS150N TSH150

TWS370N TSH370

A

BRAÇOS DE REAÇÃO DE EXTENSÃO

KITS PARA MANUSEIO

Acionamentos sextavados Allen imperiais de ½" a 2 ¼" e 
acionamentos sextavados Allen métricos de 14 a 60 mm

Braços de reação de extensão com escolha 
do comprimento

Kits para manuseio para TWS-N, permitindo ao utilizador 
melhorar apoiar as ferramentas durante a operação

ACESSÓRIOS TWS-N

Nota: verifique a carga de torque máxima permitida do adaptador de acionamento sextavado antes da utilização.

Nota: são necessários alicates de anel de fixação Padrão para encaixe nos kits de alça.
Uma chave hexagonal de 3 mm é adicionalmente necessária para encaixar o kit de alça da TSH17.



FERRAMENTAS DE TORQUE

www.hi-force.com88

TWH-N | CHAVES DINAMOMÉTRICAS HIDRÁULICAS - SEXTAVADAS DE BAIXO PERFIL

` Corpo de alumínio de alto grau, leve (à exceção da TWH430N)
` Capacidades de torque de saída de 2625 a 48181 Nm (1906 a 34985 lbf.ft)
` Design de baixo perfil para reação em linha direta
` O design estreito da cabeça de cassete torna-a ideal para aplicações de acesso limitado
` A cabeça de catraca pode ser facilmente trocada, bastando retirar/inserir um único pino
` Cabeças de catraca imperiais disponíveis com tamanhos entre faces paralelas (AF) de 1 1⁄16” a 6 7⁄8” (página 89)
` Cabeças de catraca métricas disponíveis com tamanhos entre faces paralelas (AF) de 24 a 175 mm (página 90)
` Traz uni-pivô de 360˚ com acoplamentos de libertação rápida para o posicionamento fácil de mangueiras hidráulicos

E

F
F

G

G

B
B

R
R

Número do
modelo

Capacidade de torque Tamanho AF sextavado
Peso
(kg)Nm a 

700 bar
lbf.ft a 10.000 

psi
Métrico Imperial

mín. máx. mín. máx.

TWH27N
2625 1906 24 46 1 1⁄16” 1 13⁄16” 1.4

3068 2228 50 60 2” 2 3⁄8” 1.4

TWH54N
5372 3901 36 65 1 7⁄16” 2 9⁄16” 2.3

6037 4384 70 80 2 ¾” 3 1⁄8” 2.3

TWH120N
11737 8522 50 80 2 3⁄16” 3 1⁄8” 3.8

14349 10419 85 100 3 ½” 3 7⁄8” 3.8

TWH210N
21216 15405 70 100 2 ¾” 3 7⁄8” 6.4

23124 16791 105 115 4 ¼” 4 5⁄8” 6.4

TWH430N
43792 31798 80 115 3 1⁄8” 4 5⁄8” 16.1

48181 34985 130 175 5” 6 7⁄8” 16.1

Dimensões (mm)

A B C D E F G R (mín.) R (máx.)

193 125 97 32 51 54 109 9.5 12.2

193 136 108 32 51 54 109 10 .1 10.5

250 158 125 41 64 73 137 10.7 13.8

250 169 136 41 64 73 137 11.7 14.6

310 189 157 52 78 92 172 14.7 15.2

310 214 182 52 78 92 172 15.9 18.7

378 223 191 64 97 114 213 18.1 18.6

378 236 204 64 97 114 213 18.3 20.7

405 291 242 83 93 146 267 25.6 31.3

425 309 260 83 93 146 267 24.8 27.3

A

A

C
C

D

Nota: o desenho mostra o cilindro de 
acionamento, incluindo a cabeça de 
catraca conforme o detalhado nas
páginas 89 e 90.  

O cilindro de acionamento e a ca-
beça de catraca são itens separados 
e devem ser encomendados em 
separado.

Nota: a tabela de seleção anterior destina-se em exclusivo a unidades de acionamento. As cabeça(s) de catraca podem ser encomendadas em 
separado, consulte as páginas 89 e 90.
O peso indicado corresponde apenas ao cilindro de acionamento, o tamanho do raio exato (R) varia consoante o tamanho AF da catraca 
selecionado.

TWH27N, TWH54N, TWH120N, TWH210N
(corpo de alumínio) Todos os modelos TWH430N (corpo de aço)

Capacidades de torque de até 48181 Nm

Precisão do torque de +/- 3%

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA TWH-N
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TWH-NRH | CABEÇAS DE CATRACA, TAMANHO AF SEXTAVADO IMPERIAL

` Cabeças de catraca sextavadas imperiais disponíveis 
para tamanhos entre faces paralelas (AF) de 1 1⁄16” a 6 7⁄8”

` Facilmente encaixadas em unidades de acionamento 
TWH-N, bastando retirar/inserir um único pino

` O design de baixo perfil e o raio da ponta mínimo 
permite caber em espaços confinados

` Buchas de redução sextavadas imperiais e 
kits de conversão de acionamento quadrado 
também disponíveis (ver páginas 91 e 92)

` Cabeças de catraca de design especial 
fabricadas mediante pedido

R

TABELA DE SELEÇÃO DA CABEÇA DA CATRACA IMPERIAL

Tamanho 
do

parafuso

Tamanho 
AF da 
porca

Para TWH27N Para TWH54N Para TWH120N Para TWH210N Para TWH430N

Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg

5⁄8” 1 1⁄16” TWH27NRH-101 10.4 1.5

¾” 1 ¼” TWH27NRH-104 9.7 1.6

7⁄8” 1 7⁄16” TWH27NRH-107 9.8 1.6 TWH54NRH-107 13.5 2.9

1” 1 5⁄8” TWH27NRH-110 10 1.6 TWH54NRH-110 10.8 2.8

1 1⁄8” 1 13⁄16” TWH27NRH-113 10.5 1.7 TWH54NRH-113 10.7 2.9

1 ¼” 2” TWH27NRH-200 10.5 1.7 TWH54NRH-200 11.7 3.0 TWH120NRH-200 14.8 5.8

1 3⁄8” 2  3⁄16” TWH27NRH-203 10.3 1.8 TWH54NRH-203 11.8 3.1 TWH120NRH-203 14.7 6.1

1 ½” 2 3⁄8” TWH27NRH-206 10.5 1.8 TWH54NRH-206 11.8 3.2 TWH120NRH-206 14.8 6.4

1 5⁄8” 2 9⁄16” TWH54NRH-209 11.6 3.3 TWH120NRH-209 14.8 6.4

1 ¾” 2 ¾” TWH54NRH-212 11.8 3.4 TWH120NRH-212 14.9 6.5 TWH210NRH-212 18.3 12.1

1 7⁄8” 2 15⁄16” TWH54NRH-215 14.8 3.5 TWH120NRH-215 14.9 6.5 TWH210NRH-215 18.3 12.2

2” 3 1⁄8” TWH54NRH-302 12.1 3.5 TWH120NEH-302 15.1 6.5 TWH210NRH-302 18.5 12.3 TWH430NRH-302 26 23.2

2 ¼” 3 ½” TWH120NRH-308 16.9 7.9 TWH210NRH-308 19.3 12.4 TWH430NRH-308 26.8 23.9

2 ½” 3 7⁄8” TWH120NRH-314 19.6 8.5 TWH210NRH-314 19.5 12.5 TWH430NRH-314 26.5 25.7

2 ¾” 4 ¼” TWH210NRH-404 19.5 13.3 TWH430NRH-404 26.9 26.1

3” 4 5⁄8” TWH210NRH-410 19.3 13.8 TWH430NRH-410 25.9 26.3

3 ¼” 5” TWH430NRH-500 27.4 27.9

3 ½” 5 3⁄8” TWH430NRH-506 25.8 28.3

3 ¾” 5 ¾” TWH430NRH-512 24.8 29.3

4” 6 1⁄8” TWH430NRH-602 25 30.1

4 ¼” 6 ½” TWH430NRH-608 25 31.0

4 ½” 6 7⁄8” TWH430NRH-614 27.3 31.8

Escolha de tamanhos imperiais padrão

Facilmente encaixadas em unidades de 
acionamento TWH-N

Construção em aço de alto grau

TWH-NRH - GAMA IMPERIAL
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TWH-NRH | CABEÇAS DE CATRACA, TAMANHO AF SEXTAVADAS MÉTRICAS

` Cabeças de catraca sextavadas métricas disponíveis para 
tamanhos entre faces paralelas (AF) de 24 a 175 mm

` Facilmente encaixadas em unidades de acionamento 
TWH-N, bastando retirar/inserir um único pino

` O design de baixo perfil e o raio da ponta mínimo 
permite caber em espaços confinados

` Buchas de redução sextavadas métricas e 
kits de conversão de acionamento quadrado 
também disponíveis (ver páginas 91 e 93)

` Cabeças de catraca de design especial 
fabricadas mediante pedido

TABELA DE SELEÇÃO DA CABEÇA DA CATRACA MÉTRICA

Tamanho
do 

parafuso

Tamanho 
AF 

da porca

Para TWH27N Para TWH54N Para TWH120N Para TWH210N Para TWH430N

Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps Número do 
modelo

R Ps

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg

16 24 TWH27NRH-24 12.2 1.5

18 27 TWH27NRH-101 10.5 1.5

20 30 TWH27NRH-30 10.8 1.6

22 32 TWH27NRH-32 9.6 1.6

24 36 TWH27NRH-36 10.1 1.6 TWH54NRH-36 13.8 2.9

- 38 TWH54NRH-38 12.7 2.8

27 41 TWH27NRH-110 10.1 1.6 TWH54NRH-110 10.9 2.8

30 46 TWH27NRH-113 10.5 1.7 TWH54NRH-113 10.7 2.9

33 50 TWH27NRH-200 10.4 1.7 TWH54NRH-200 12.1 3.0 TWH120NRH-200 15.2 5.8

36 55 TWH27NRH-203 10.1 1.8 TWH54NRH-203 12.1 3.1 TWH120NRH-203 15 6.1

39 60 TWH27NRH-206 10.5 1.8 TWH54NRH-206 12 3.2 TWH120NRH-206 15 6.4

42 65 TWH54NRH-209 11.7 3.3 TWH120NRH-209 14.9 6.4

45 70 TWH54NRH-212 11.7 3.4 TWH120NRH-212 14.8 6.5 TWH210NRH-212 18.2 12.1

48 75 TWH54NRH-215 14.6 3.5 TWH120NRH-215 14.7 6.5 TWH210NRH-215 18.1 12.2

52 80 TWH54NRH-302 11.7 3.5 TWH120NRH-302 14.7 6.5 TWH210NRH-302 18.1 12.3 TWH430NRH-302 25.6 23.2

56 85 TWH120NRH-85 16.4 7.8 TWH210NRH-85 18.2 12.4 TWH430NRH-85 29 24.0

60 90 TWH120NRH-90 16.2 7.9 TWH210NRH-90 18.6 12.4 TWH430NRH-90 31.3 26.0

64 95 TWH120NRH-95 15.9 7.9 TWH210NRH-95 18.6 12.5 TWH430NRH-95 28.5 25.8

68 100 TWH120NRH-100 18.7 8.5 TWH210NRH-100 18.6 12.5 TWH430NRH-100 25.6 25.6

72 105 TWH210NRH-105 18.4 12.9 TWH430NRH-105 28.6 26.5

76 110 TWH210NRH-110 18.3 13.3 TWH430NRH-110 25.7 26.2

80 115 TWH210NRH-115 20.7 13.8 TWH430NRH-115 27.3 26.4

90 130 TWH430NRH-130 25.6 27.3

- 135 TWH430NRH-135 26.7 28.3

100 145 TWH430NRH-145 25.4 29.4

110 155 TWH430NRH-602 25.3 30.1

115 165 TWH430NRH-608 25 31.0

- 175 TWH430NRH-614 27.1 31.8

R

Escolha de tamanhos métricos padrão

Facilmente encaixadas em unidades de 
acionamento TWH-N

Construção em aço de alto grau

TWH-NRH - GAMA MÉTRICA
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 TWH-N | ACESSÓRIOS

KITS DE CONVERSÃO DE ACIONAMENTO QUADRADO

Número do
modelo

Acionamento
quadrado

Tamanho AF
hexagonal Torque

máximo (Nm)
Torque

máximo (lbf.ft)

Adequado para Peso 
(kg)

in mm
cilindro de 

acionamento
cabeça de catraca

SDC27 1” 1 13⁄16” 46 2625 1906 TWH27N TWH27NRH-113 1.1

SDC54  1 ½” 2 9⁄16” 65 5372 3901 TWH54N TWH54NRH-209 3.0

SDC120 1 ½” 3 1⁄8” 80 11737 8522 TWH120N TWH120NRH-302 4.4

SDC210-I 2 ½” 3 7⁄8” 21216 15405 TWH210N TWH210NRH-314 9.1

SDC210-M 2 ½” 100 21216 15405 TWH210N TWH210NRH-100 9.1

Braços de reação de extensão com escolha 
do comprimento
Kits para manuseio para TWH-N, permitindo ao 
utilizador melhorar apoiar as ferramentas durante a 
operação

Escolha de acionamento quadrado com 
tamanhos de 1", 1 ½" ou 2 ½”

ACESSÓRIOS TWH-N

Nota: ao encomendar os kits de conversão SDC, certifique-se de que já possui o tamanho necessário da cabeça de catraca.

BRAÇOS DE REAÇÃO DE EXTENSÃO

TWH-N equipada com braços de reação de extensão

Kits de Manuseio para 
TWH27N, TWH54N, TWH120N 
& TWH210N

Kits de Manuseio para 
TWH430N

B

Número do modelo
Dimensões (mm)

Comprimento (A) Comprimento (B) Altura (C) Largura (D)

ERA27-20 499 525 45 50

ERA54-20 513 535 55 65

ERA120-21 527 550 75 85

ERA210-21 545 588 95 95

ERA430-22 565 628 120 120

A

C

D

Para o número do modelo da 
ferramenta

Número do modelo
Chave sextavada para encaixe 

no kit de alça

TWH27N TSH27 3 mm

TWH54N TSH54 4 mm

TWH120N TSH120 5 mm

TWH210N TSH210 6 mm

TWH430N TSH430 8 mm

KITS PARA MANUSEIO AMOVÍVEL
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IB | BUCHAS DE REDUÇÃO TAMANHO AF HEXAGONAL IMPERIAL
` Solução económica para redução do 

tamanho AF hexagonal fêmea da cabeça 
de catraca imperial TWH-NRH

` Selecione o tamanho AF exterior (ou seja, o tamanho 
AF da cabeça de catraca) e o tamanho AF interior 
necessário para determinar o número do modelo IB

` Convém notar que a dimensão “W” da espessura da 
parede da bucha de redução deve ser adicionada 
à dimensão do raio mínimo da cabeça de catraca

Tamanho 
AF

exterior

Tamanho 
AF

interior

Para TWH27NRH Para TWH54NRH Para TWH120NRH Para TWH210NRH Para TWH430NRH

Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W
mm mm mm mm mm

1 ¼” 1 1 ⁄ 16” IB27-104-101 2.4

1 7 ⁄ 16” 1 1 ⁄ 16” IB27-107-101 4.8

1 7 ⁄ 16” 1 ¼” IB27-107-104 2.4

1 5 ⁄ 8” 1 ¼” IB27-110-104 4.8 IB54-110-104 4.8

1 5 ⁄ 8” 1 7 ⁄ 16” IB27-110-107 2.4 IB54-110-107 2.4

1 13⁄16” 1 7 ⁄ 16” IB27-113-107 4.8 IB54-113-107 4.8

1 13⁄16” 1 5 ⁄ 8” IB27-113-110 2.4 IB54-113-110 2.4

2” 1 5 ⁄ 8” IB27-200-110 4.8 IB54-200-110 4.8

2” 1 13 ⁄ 16” IB27-200-113 2.4 IB54-200-113 2.4

2 3 ⁄ 16” 1 5 ⁄ 8” IB27-203-110 7.2 IB54-203-110 7.2

2 3 ⁄ 16” 1 13 ⁄ 16” IB27-203-113 4.8 IB54-203-113 4.8

2 3 ⁄ 16” 2” IB27-203-200 2.4 IB54-203-200 2.4

2 3 ⁄ 8” 1 13 ⁄ 16” IB27-206-113 7.2 IB54-206-113 7.2

2 3 ⁄ 8” 2” IB27-206-200 4.8 IB54-206-200 4.8

2 3 ⁄ 8” 2 3 ⁄ 16” IB27-206-203 2.4 IB54-206-203 2.4 IB120-206-203 2.4

2 9 ⁄ 16” 2” IB54-209-200 7.2 indisponível -

2 9 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 16” IB54-209-203 4.8 IB120-209-203 4.8

2 9 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 8” IB54-209-206 2.4 IB120-209-206 2.4

2 ¾” 2 3 ⁄ 16” IB54-212-203 7.2 IB120-212-203 7.2

2 ¾” 2 3 ⁄ 8” IB54-212-206 4.8 IB120-212-206 4.8

2 ¾” 2 9 ⁄ 16” IB54-212-209 2.4 IB120-212-209 2.4

2 15 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 8” IB54-215-206 7.2 IB120-215-206 7.2

2 15 ⁄ 16” 2 9 ⁄ 16” IB54-215-209 4.8 IB120-215-209 4.8

2 15 ⁄ 16 2 ¾” IB54-215-212 2.4 IB120-215-212 2.4 IB210-215-212 2.4

3 1 ⁄ 8” 2 9 ⁄ 16” IB54-302-209 7.2 IB120-302-209 7.2 indisponível -

3 1 ⁄ 8” 2 ¾” IB54-302-212 4.8 IB120-302-212 4.8 IB210-302-212 4.8

3 1 ⁄ 8” 2 15 ⁄ 16” IB54-302-215 2.4 IB120-302-215 2.4 IB210-302-215 2.4

3 ½” 2 15 ⁄ 16” IB120-308-215 7.2 IB210-308-215 7.2

3 ½” 3 1 ⁄ 8” IB120-308-302 4.8 IB210-308-302 4.8 IB430-308-302 4.8

3 7 ⁄ 8” 3 1 ⁄ 8” IB120-314-302 9.5 IB210-314-302 9.5 IB430-314-302 9.5

3 7 ⁄ 8” 3 ½” IB120-314-308 4.8 IB210-314-308 4.8 IB430-314-308 4.8

4 ¼” 3 ½” IB210-404-308 9.5 IB430-404-308 9.5

4 ¼” 3 7 ⁄ 8” IB210-404-314 4.8 IB430-404-314 4.8

4 5 ⁄ 8” 3 7 ⁄ 8” IB210-410-314 9.5 IB430-410-314 9.5

4 5 ⁄ 8” 4 ¼” IB210-410-404 4.8 IB430-410-404 4.8

5” 4 ¼” IB430-500-404 9.5

5” 4 5 ⁄ 8” IB430-500-410 4.8

5 3 ⁄ 8” 4 5 ⁄ 8” IB430-506-410 9.5

5 3 ⁄ 8” 5” IB430-506-500 4.8

5 ¾” 5” IB430-512-500 9.5

5 ¾” 5 3 ⁄ 8” IB430-512-506 4.8

6 1 ⁄ 8” 5 3 ⁄ 8” IB430-602-506 9.5

6 1 ⁄ 8” 5 ¾” IB430-602-512 4.8

6 ½” 5 ¾” IB430-608-512 9.5

6 ½” 6 1 ⁄ 8” IB430-608-602 4.8

6 7 ⁄ 8” 6 1 ⁄ 8” IB430-614-602 9.5

6 7 ⁄ 8” 6 ½” IB430-614-608 4.8

GAMA IB
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MB | BUCHAS DE REDUÇÃO TAMANHO AF HEXAGONAL MÉTRICAS

Tamanho 
AF

exterior

Tamanho 
AF

interior

Para TWH27NRH Para TWH54NRH Para TWH120NRH Para TWH210NRH Para TWH430NRH
Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W Número do 
modelo

W
mm mm mm mm mm

30 24 MB27-30-24 3

32 24 MB27-32-24 3

32 27 MB27-32-27 3

36 30 MB27-36-30 3 MB54-36-30 3

41 36 MB27-41-36 2.5 MB54-41-36 2.5

46 36 MB27-46-36 5 MB54-46-36 5

46 41 MB27-46-41 2.5 MB54-46-41 2.5

50 41 MB27-50-41 4.5 MB54-50-41 4.5

50 46 MB27-50-46 2 MB54-50-46 2

55 41 MB27-55-41 7 MB54-55-41 7

55 46 MB27-55-46 4.5 MB54-55-46 4.5

55 50 MB27-55-50 2.5 MB54-55-50 2.5 MB120-55-50 2.5

60 46 MB27-60-46 7 MB54-60-46 7 indisponível -

60 50 MB27-60-50 5 MB54-60-50 5 MB120-60-50 5

60 55 MB27-60-55 2.5 MB54-60-55 2.5 MB120-60-55 2.5

65 50 MB54-65-50 7.5 MB120-65-50 7.5

65 55 MB54-65-55 5 MB120-65-55 5

65 60 MB54-65-60 2.5 MB120-65-60 2.5

70 55 MB54-70-55 7.5 MB120-70-55 7.5

70 60 MB54-70-60 5 MB120-70-60 5

70 65 MB54-70-65 2.5 MB120-70-65 2.5

75 60 MB54-75-60 7.5 MB120-75-60 7.5

75 65 MB54-75-65 5 MB120-75-65 5

75 70 MB54-75-70 2.5 MB120-75-70 2.5 MB210-75-70 2.5

80 65 MB54-80-65 7.5 MB120-80-65 7.5 indisponível -

80 70 MB54-80-70 5 MB120-80-70 5 MB210-80-70 5

80 75 MB54-80-75 2.5 MB120-80-75 2.5 MB210-80-75 2.5

85 70 MB120-85-70 7.5 MB210-85-70 7.5

85 75 MB120-85-75 5 MB210-85-75 5

85 80 MB120-85-80 2.5 MB210-85-80 2.5 MB430-85-80 2.5

90 75 MB120-90-75 7.5 MB210-90-75 7.5 indisponível -

90 80 MB120-90-80 5 MB210-90-80 5 MB430-90-80 5

90 85 MB120-90-85 2.5 MB210-90-85 2.5 MB430-90-85 2.5

95 80 MB120-95-80 7.5 MB210-95-80 7.5 MB430-95-80 7.5

95 85 MB120-95-85 5 MB210-95-85 5 MB430-95-85 5

95 90 MB120-95-90 2.5 MB210-95-90 2.5 MB430-95-90 2.5

100 85 MB120-100-85 7.5 MB210-100-85 7.5 MB430-100-85 7.5

100 90 MB120-100-90 5 MB210-100-90 5 MB430-100-90 5

100 95 MB120-100-95 2.5 MB210-100-95 2.5 MB430-100-95 2.5

105 90 MB210-105-90 7.5 MB430-105-90 7.5

105 95 MB210-105-95 5 MB430-105-95 5

105 100 MB210-105-100 2.5 MB430-105-100 2.5

110 95 MB210-110-95 7.5 MB430-110-95 7.5

110 100 MB210-110-100 5 MB430-110-100 5

110 105 MB210-110-105 2.5 MB430-110-105 2.5

115 100 MB210-115-100 7.5 MB430-115-100 7.5

115 105 MB210-115-105 5 MB430-115-105 5

115 110 MB210-115-110 2.5 MB430-115-110 2.5

130 105 MB430-130-105 12.5

130 110 MB430-130-110 10

130 115 MB430-130-115 7.5

145 110 MB430-145-110 17.5

145 115 MB430-145-115 15

145 130 MB430-145-130 7.5

` Solução económica para redução do 
tamanho AF hexagonal fêmea da cabeça 
de catraca métrica TWH-NRH

` Selecione o tamanho AF exterior (ou seja, o tamanho 
AF da cabeça de catraca) e o tamanho AF interior 
necessário para determinar o número do modelo MB

` Convém notar que a dimensão “W” da espessura da 
parede da bucha de redução deve ser adicionada 
à dimensão do raio mínimo da cabeça de catraca

GAMA MB
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BW | CHAVES ACESSÓRIAS

` Impede a contrarrotação da porca durante 
aplicações de aperto de torque

` Construção industrial para serviços pesados com alça 
ergonómica para uma operação fácil e segura

` O ponto de reação ajustável com design de “barra 
em T” impede o bloqueio uma vez concluído o aperto

` Conexões sextavadas fêmea imperiais 
e métricas padrão disponíveis

Número do 
modelo

Descrição

BWH incl. 
conjunto de 
conexões:

De Até

BWI-SET

Suporte completo 
com conjunto de 
conexão imperial 

(12 pçs)

1 7⁄16” 3 7⁄8”

Número 
do 
modelo

Descrição

BWH incl.
 conjunto de 
conexões:

De Até

CONJUN-
TO BWI

Suporte completo 
com conjunto de 
conexão métrico 

(14 pçs)

36 mm 100 mm

Número do 
modelo

Descrição Tamanho AF 
hexagonal

Dimensões (mm)
A B C D E F G

Suporte

BWH Suporte de chave acessória -

Conexões sextavadas

BWM-36 Conexão sextavada 36 mm 64.5 390 36 45 211.5 50 147

BWM-41 Conexão sextavada 41 mm 73.5 390 36 45 220.5 50 147

BWM-46 Conexão sextavada 46 mm 78.5 390 36 45 225.5 50 147

BWM-50 Conexão sextavada 50 mm 85 390 36 45 232 50 147

BWM-55 Conexão sextavada 55 mm 87.5 390 36 45 234.5 50 147

BWM-60 Conexão sextavada 60 mm 93 390 36 45 240 50 147

BWM-65 Conexão sextavada 65 mm 97.5 390 36 45 244.5 50 147

BWM-70 Conexão sextavada 70 mm 104.5 390 36 45 251.5 50 147

BWM-75 Conexão sextavada 75 mm 113 390 36 45 260 50 147

BWM-80 Conexão sextavada 80 mm 119.5 390 36 45 266.5 50 147

BWM-85 Conexão sextavada 85 mm 130 390 36 45 277 50 147

BWM-90 Conexão sextavada 90 mm 135.5 390 36 45 282.5 50 147

BWM-95 Conexão sextavada 95 mm 143 390 36 45 290 50 147

BWM-100 Conexão sextavada 100 mm 148 390 36 45 295 50 147

Número do 
modelo

Descrição Tamanho AF 
hexagonal

Dimensões (mm)
A B C D E F G

Suporte

BWH Suporte de chave acessória -

Conexões sextavadas

BWI-107 Conexão sextavada 1 7⁄16” 64.5 390 36 45 211.5 50 147

BWI-110 Conexão sextavada 1 5⁄8” 73.5 390 36 45 220.5 50 147

BWI-113 Conexão sextavada 1 13⁄16” 78.5 390 36 45 225.5 50 147

BWI-200 Conexão sextavada 2” 85 390 36 45 232 50 147

BWI-203 Conexão sextavada 2 3⁄16” 87.5 390 36 45 234.5 50 147

BWI-206 Conexão sextavada 2 3⁄8” 93 390 36 45 240 50 147

BWI-209 Conexão sextavada 2 9⁄16” 97.5 390 36 45 244.5 50 147

BWI-212 Conexão sextavada 2 ¾” 104.5 390 36 45 251.5 50 147

BWI-215 Conexão sextavada 2 15⁄16” 113 390 36 45 260 50 147

BWI-302 Conexão sextavada 3 1⁄8” 119.5 390 36 45 266.5 50 147

BWI-308 Conexão sextavada 3 ½” 132.5 390 36 45 279.5 50 147

BWI-314 Conexão sextavada 3 7⁄8” 147.5 390 36 45 294.5 50 147

IMPERIAL:

MÉTRICO:

CONJUNTO COMPLETO

CONJUNTO COMPLETO

CONEXÕES SEXTAVADAS IMPERIAIS E SUPORTE:

CONEXÕES SEXTAVADAS MÉTRICAS E SUPORTE:

E

F

G

B

A

C

D

Adequadas para utilização com chaves 
TWS-N e TWH-N

Conexões sextavadas intermutáveis

Mecanismo de libertação positivo

GAMA BW
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  HTWP | BOMBAS DE CHAVE DINAMOMÉTRICA - LINHA PADRÃO

` Compatíveis para uso com as chaves dinamométricas hidráulicas das séries TWS-N e TWH-N
` Operação de etapa dupla com vazão de baixa pressão de até 6,1 litros por minuto
` Motor elétrico monofásico de 110, 120, 220 ou 230 volt com função de retração automática
` Sistema de arrefecimento a óleo integrado, nos modelos movidos a ar
` Manómetro de pressão cheio de glicerina de dupla escala (bar/psi)
` Válvula de descompressão com definição do torque facilmente ajustável
` Manómetro de nível da vigia do óleo do depósito integrado em todos os modelos
` Manómetro de pressão do ar e unidade de filtro, reguladora e lubrificadora integrada nos modelos movidos a ar
` Capacidade do depósito de óleo de 5 litros
` Controlador remoto de mão suspenso com cabo de 3 metros para uma operação fácil
` Armação de proteção de barra de rolo incluída de fábrica

Número do
modelo

Fonte de
alimentação

Classificação do 
motor
(kW)

Deslocamento (litros/minuto) Pressão de
comutação 

(bar)

Peso
(kg)baixa pressão alta pressão

HTWP2140P 7 bar 1.5 6.1 0.51 60 28

HTWP2141AR 110 volt 0.75 3.7 0.34 60 34

HTWP2141ARH 120 volt 0.75 4.4 0.4 60 34

HTWP2142AR 230 volt 0.75 3.7 0.34 60 34

HTWP2142ARH 220 volt 0.75 4.4 0.4 60 34

Dimensões (mm)

A B C

468 205 445

486 245 498

486 245 498

486 245 498

486 245 498

Nota: as bombas com sufixo "H” no número do modelo são fornecidas com motor elétrico de 60 Hz. 

Operação de etapa dupla

Opções movidas a ar ou elétricas

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HTWP

B A

C
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TPA | BOMBAS DE CHAVE DINAMOMÉTRICA MOVIDAS A AR - LINHA PREMIUM

` Funcionamento de baixo ruído (<90 db)
` Fornecida com um conjunto de 

acopladores de engate rápido
` Sistema de arrefecimento com radiador a 

ar de exaustão incluído como padrão
` Válvula de descompressão com definição de 

torque ajustável, com porca de bloqueio
` Opções de manómetro analógico ou digital
` Controlador remoto de mão suspenso com 

cabo de 5 metros para uma operação fácil 
` Bloco dividido de 4 vias multi-soquete 

para funcionamento simultâneo de 
até 4 chaves dinamométricas

` Estrutura de transporte e proteção de 
barra de rolo incluída de fábrica

Número do modelo Descrição

TP-CS1 Conjunto único de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de duas chaves hidráulicas

TP-CS2 Conjunto duplo de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de três chaves hidráulicas

TP-CS3 Conjunto triplo de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de quatro chaves hidráulicas

A

C

Conjuntos de acoplador opcionais para o funcionamento simultâneo de múltiplas chaves dinamométricas (um conjunto 
incluído como padrão)

Número 
do 
modelo

Fonte de 
alimentação

Manómetro 
de pressão

Leitura
do manómetro

Vazão (l/m) Capacidade 
do óleo
(litros)

Temp. 
máx. 
óleo 
(˚C)

Peso incl.
óleo (kg)

Dimensões (mm)

1ª etapa 
(0-65 bar)

2ª etapa 
(65-325 bar)

3ª etapa 
(325-700 bar)

A B C

TPA07A ar 7 bar analógico bar/psi 7 1.6 0.8 7 80° 30 474 286 501

TPA07D ar 7 bar digital bar/psi/Nm/lbf.ft 7 1.6 0.8 7 80° 30 474 286 501

B

Unidade de bomba de 3 etapas, alta vazão

Compacta e leve

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA TPA
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Unidade de bomba de 3 etapas, alta vazão

Compacta e leve

Pressão de funcionamento 700 bar

Número do modelo Descrição

TP-CS1 Conjunto único de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de duas chaves hidráulicas

TP-CS2 Conjunto duplo de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de três chaves hidráulicas

TP-CS3 Conjunto triplo de acopladores de face plana macho/fêmea, para funcionamento simultâneo de quatro chaves hidráulicas

Conjuntos de acoplador opcionais para o funcionamento simultâneo de múltiplas chaves dinamométricas (um conjunto 
incluído como Padrão)

TPE | BOMBAS DE CHAVE DINAMOMÉTRICA ELÉTRICAS - LINHA PREMIUM

` Funcionamento de baixo ruído (<88 db)
` Fornecida com um conjunto de 

acopladores de engate rápido
` Permutador de calor arrefecido a óleo, de 

ativação automática, incluído como padrão
` Válvula de descompressão com definição de 

torque ajustável, com porca de bloqueio
` Opções de manómetro analógico ou digital
` Controlador remoto de mão suspenso com cabo 

de 5 metros para uma operação fácil
` Escolha de operação manual com retração 

automática ou operação totalmente automática 
` Bloco dividido de 4 vias multi-soquete para funcionamento 

simultâneo de até 4 chaves dinamométricas
` Estrutura de transporte e proteção de 

barra de rolo incluída de fábrica

Número 
do 
modelo

Fonte de 
alimentação

Manómetro 
de pressão

Leitura
do manómetro

Vazão (l/m) Capacidade 
do óleo
(litros)

Temp. 
óleo 
máx. 
(˚C)

Peso incl.
óleo (kg)

Dimensões (mm)

1ª etapa 
(0-65 bar)

2ª etapa 
(65-325 bar)

3ª etapa 
(325-700 bar)

A B C

TPE15A 110V-1Ph-50Hz analógico bar/psi 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE15D 110V-1Ph-50Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE16A 120V-1Ph-60Hz analógico bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE16D 120V-1Ph-60Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE25A 230V-1Ph-50Hz analógico bar/psi 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE25D 230V-1Ph-50Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE26A 230V-1Ph-60Hz analógico bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE26D 230V-1Ph-60Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE45A 400V-3Ph-50Hz analógico bar/psi 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE45D 400V-3Ph-50Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.75 7 80° 39 456 286 476

TPE46A 480V-3Ph-60Hz analógico bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE46D 480V-3Ph-60Hz digital bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

BA

C

GAMA TPE
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ACESSÓRIOS DA BOMBA DE CHAVE DINAMOMÉTRICA

Número do 
modelo Descrição Peso (kg)

HTWH4 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 4 metros 3.5

HTWH5 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 5 metros 3.8

HTWH6 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 6 metros 4.6

HTWH8 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 8 metros 5.3

HTWH10 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 10 metros 6.8

HTWH50 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 50 metros 31.2

HTWH75 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 75 metros 46.6

HTWH100 Mangueiras twin unidos com acopladores de engate rápido, comprimento de 100 metros 61.7

CF4F Meio acoplador fêmea, ¼” NPT fêmea 0.3

CM4F Meio acoplador macho, ¼” NPT macho 0.3

` Conjuntos de mangueira twin unido para chave dinamométrica hidráulica de alta qualidade 
` Pressão de funcionamento máxima de 700 bar com fator de segurança 4:1
` Suporte para manuseio de alívio da tensão de proteção com design ergonómico em ambas as extremidades

` Acomoda mangueiras da linha twin 
com até 100 metros de comprimento

` Fornecido com mangueira principal de 
0.5 metros twin, para uma conexão fácil 
aos mangueiras da linha principal

` O travão de pastilha permite o controle da 
velocidade de libertação do mangueira

` Orifícios de fixação na base da estrutura
` Peso de 37 kg

760 mm

610 mm900 mm

77
1 

m
m

41
1 

m
m

Mangueira com comprimentos de até 100 
metros

Fornecida com acoplamentos de engate 
rápido

Pressão de funcionamento 700 bar

ACESSÓRIOS DA BOMBA DE CHAVE DINAMOMÉTRICA

ENROLADOR DE MANGUEIRA PARA CHAVE DINAMOMÉTRICA HTWR1

CONJUNTOS DE MANGUEIRA DE TORQUE INCLUINDO ACOPLADORES

Nora: é recomendável utilizar o enrolador de mangueira HTWR1 com comprimentos 
de mangueira de 50 ou mais metros.
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 IP | CHAVES DE IMPACTO PNEUMÁTICAS

` Chaves de impacto de design leve e 
compacto que oferecem durabilidade e 
confiabilidade durante a operação

` Possui mecanismo de martelo duplo e martelo de 3 
mandíbulas que oferece maior potência e impacto 
equilibrado durante o aperto do parafuso

` Operação silenciosa e baixos níveis de vibração 
para redução da fadiga do operador

` Ideal para uso em aplicações nas indústrias automotiva, 
de construção, ferrovias e de engenharia pesada, 
bem como em oficinas mecânicas e de pneus

` Soquetes de impacto de alta qualidade para uso com 
a linha de Chaves IP, estão listados nas páginas 85 e 86

` A unidade de filtro, reguladora e 
lubrificadora é recomendada para 
utilização com chaves de impacto IP

Número 
do 
modelo

Tamanho do 
acionamento 

quadrado

Alcance
do Parafuso

Velocidade 
livre

Torque
máximo

Pressão de
funcionamento Tipo de 

entrada 
de ar

Nível de 
vibração

(m/s2)

Nível de 
pressão 
sonora 
db(a)

Peso
(kg)

Dimensões (mm)

Métrica Imperial R.P.M. Nm lbf.ft bar psi A B C
C Alça 

removida

Versões de preensão em pistola

IP850 ½” M10 - M16 ⅜" -  5⁄8” 6000 850 627 6.5 94 ¼" NPT 8.6 93 2.5 175 186 65 Sem alça

IP1700 ¾” M14 - M24 9⁄16” - 1" 5400 1700 1254 6.3 92 ½" BSP 9.4 102 5.9 221 250 184 96

IP1700X ¾” M14 - M24 9⁄16” - 1" 5400 1700 1254 6.3 92 ½" BSP 9.4 102 6.6 252 250 184 96

Versões de preensão com manuseio posterior

IP3200 1” M18 - M24 ¾” - 1½" 3200 3185 2350 6.3 92 ½" BSP 4.9 101 9.5 310 165 199 112

IP3200X 1” M18 - M24 ¾” - 1½" 3200 3185 2350 6.3 92 ½" BSP 4.9 101 10.6 310 165 199 112

IP5950 1 ½” M24 - M56 1" - 2” 3200 5933 4376 6.3 92 ½" BSP 12.3 104 14.5 371 166 213 124

Nota: Modelos com o sufixo 'X' são equipados com bigorna estendida

Design industrial para serviços pesados

Tamanhos do acionamento quadrado desde 
½” até 1 ½”

Capacidades de torque de até 5933 Nm

GAMA IW

 UNIDADE DE FILTRO, REGULADORA E LUBRIFICADORA (FRL)

IP850 &
IP1700

IP3200 &
IP5950

A

C B

A

C B

` Permite o ajuste fácil da pressão do ar para 
adequação aos requisitos da ferramenta

` Impede a infiltração de contaminantes e água na alimentação de ar
` Fornecida com manómetro de pressão de admissão 

do ar de dupla escala e mangueira de ar de 3 
metros com conexões terminais articuladas

Número do 
modelo

Conexão de
admissão 

do ar

Conexão de 
saída do ar

Peso
(kg)

Dimensões (mm)

Comprimento Largura Altura

FRL11 ½” NPT ½” NPT 3 200 200 310

Número do modelo Aumento no comprimento da bigorna (mm)

IP1700X 118.9

IP3200X 137



100

TENSORES DE PARAFUSO PRISIONEIRO 
HIDRÁULICOS HI-FORCE

Os tensores de parafusos prisioneiros hidráulicos 
são geralmente aceites como sendo o método 
preferido e mais eficaz de apertar corretamente 
parafusos, segundo uma carga do parafuso 
predeterminada e conhecida, com vista 
a garantir uma força de grampeamento 
uniforme em todos os parafusos prisioneiros 
na junta. Isto é particularmente importante no 
caso de juntas aparafusadas, em gasodutos e 
recipientes sob pressão nos setores do petróleo, 
gás e petroquímico, onde juntas corretamente 
vedadas são essenciais para a deslocação e 
processamento seguros dos hidrocarbonetos, 
normalmente a uma pressão elevada. A utilização 
múltipla de tensores de parafusos prisioneiros 
hidráulicos, para tensionar 25, 33, 50 ou, nalguns 
casos, 100% dos parafusos em simultâneo garante 
um encaixe das faces da junta no vedante, 
garantindo uma compressão correta do vedante 
para obtenção de uma junta livre de fugas, à 
primeira e sempre.

A extensiva gama de tensores de parafusos 
prisioneiros hidráulicos Hi-Force, detalhada nesta 
secção do catálogo, inclui a retração manual 
e assistida por mola do pistão, tensores topside, 
tensores submarinos, porcas de tensionamento 
hidráulico, juntamente com uma gama de 
bombas hidráulicas de tensor de parafusos 
manuais e movidas a ar, mangueiras e acessórios. 
O design modular dos tensores de parafusos 
prisioneiros hidráulicos Hi-Force permite ao 
utilizador adaptar cada modelo para abranger 
mais do que um tamanho de parafuso prisioneiro, 
bastando para isso encomendar acessórios 
adicionais. Isto reduz grandemente os custos do 
investimento, para os utilizadores que necessitam 
de múltiplos tamanhos de tensão dos parafusos 
prisioneiros, otimizando em simultâneo os custos 
do seu investimento. A Hi-Force também oferece 
tensionadores de parafusos personalizados, 
atendendo aos requisitos específicos e exclusivos 
do cliente.

O software iQ é um inovador programa de 
software para integridade de juntas aparafusadas, 
projetado para auxiliar os engenheiros no 
fornecimento de cálculos precisos de carga de 
parafusos, com base nos principais dados de 
entrada, relacionados a cada junta parafusada 
específica, e está disponível para compra na 
empresa provedora Asset55 Limited. A Hi-Force é 
capaz de oferecer suporte a nossos clientes com 
cálculos de carga de parafusos com base no 
tempo cobrado a cada hora.
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TENSORES DE PARAFUSOS

TENSORES DE 

PARAFUSOS

Tensores de parafuso topside

Tensores de parafuso topside com retorno de mola

Componentes do tensor de parafusos

Componentes do tensor de parafusos

Porcas de tensor hidráulico

Porcas de tensor hidráulico

Componentes do tensor de parafusos

Tensores de parafuso topside

Bombas pneumáticas e operadas manualmente para tensores de 
parafuso

Tensores de parafuso topside com retorno de mola

Tensores de parafuso submarinos

Tensores de parafuso submarinos

Componentes do tensor de parafusos

Mangueiras, acopladores e enroladores de mangueiras

SBT GAMA IMPERIAL 102

COMPONENTES SBT - GAMA IMPERIAL 103

SBT GAMA MÉTRICA 104

COMPONENTES SBT - GAMA MÉTRICA 105

STS GAMA IMPERIAL 106

COMPONENTES STS - GAMA IMPERIAL 107

STS GAMA MÉTRICA 108

COMPONENTES STS - GAMA MÉTRICA 109

STU GAMA IMPERIAL 110

STU GAMA MÉTRICA 111

HTN GAMA IMPERIAL 112

HTN GAMA MÉTRICA 113

BOMBAS DE TENSOR DE PARAFUSOS 114

ACESSÓRIOS DE TENSOR DE PARAFUSOS 115

BOLT TENSIONERS TOC



TENSORES DE PARAFUSOS

www.hi-force.com102

SBT | TENSORES DE PARAFUSOS COM RETORNO DE MOLA - IMPERIAIS

` Design de ação simples com retração 
do pistão assistida por mola

` Construção em liga de aço 
de alto grau com pistão nitrocarbonado, 
resistente à corrosão

` Indicador do curso máximo para alerta 
contra a extensão excessiva do pistão

` Dispositivo de segurança contra curso excessivo, 
para proteção da integridade física do operador

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
e longevidade melhorados a alta pressão

` Acopladores de admissão e saída de engate 
rápido, para conexão fácil a múltiplos tensores

` Projetados para se adaptarem à maior 
parte dos tamanhos de flanges ANSI e 
API e a algumas flanges Compact

` Acessórios intermutáveis para abranger múltiplos tensores 
de parafusos prisioneiros usando o mesmo tensor

` Extratores roscados de tamanho não padrão disponíveis 
para encomenda com um curto prazo de entrega

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação 

Número do 
modelo

Tamanho da rosca 
do parafuso

Roscas 
por polegada

Área efetiva de capacidade 
(cm2)

Curso
(mm)

Peso
(kg)kN toneladas

SBT2-125B1 1 ¼” 8 457 46.6 30.5 15 4.0

SBT2-137B1 1 3⁄8” 8 457 46.6 30.5 15 4.0

SBT2-150B1 1 ½” 8 457 46.6 30.5 15 4.0

SBT3-162B1 1 5⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.7

SBT3-175B1 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.7

SBT3-175B2 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 7.2

SBT3-187B1 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.7

SBT3-187B2 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 7.2

SBT3-200B2 2” 8 822 83.8 54.8 15 7.2

SBT4-187B1 1 7⁄8” 8 1264 128.9 84.3 15 11.0

SBT4-200B1 2” 8 1264 128.9 84.3 15 11.0

SBT4-200B2 2” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2

SBT4-225B2 2 ¼” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2

SBT4-250B2 2 ½” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2

SBT5-250B1 2 ½” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5

SBT5-275B1 2 ¾” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5

SBT5-300B1 3” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5

SBT6-300B1 3” 8 2649 270 176.6 15 24.0

SBT6-325B1 3 ¼” 8 2649 270 176.6 15 24.0

SBT6-350B1 3 ½” 8 2649 270 176.6 15 24.0

SBT6-375B3 3 ¾” 8 2649 270 176.6 15 29.6

SBT6-400B3 4” 8 2649 270 176.6 15 29.6

Dimensões (mm)

A B C (min) D E F

102 39 127 164 91 74

102 39 127 164 91 77

102 39 123 164 91 80

137 47 146 188 94 92

137 47 143 188 94 93

137 50 148 193 94 94

137 47 139 188 94 97

137 50 144 193 94 104

137 50 141 193 94 104

167 50 147 197 97 104

167 50 143 197 97 104

167 62 155 213 97 106

167 62 150 213 97 121

167 62 145 213 97 127

209 73 162 229 102 134

209 73 156 229 102 140

209 73 149 229 102 147

246 84 174 254 103 161

246 84 169 254 103 167

246 84 162 254 103 172

246 105 194 295 103 191

246 105 189 295 103 196

Nota: o peso corresponde apenas à célula de carga e ponte. O peso total do conjunto completo depende do tamanho do extrator e do soquete de rotação 
da porca selecionados. As alavancas de parafuso não se encontram incluídas. A Hi-Force recomenda uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores.

B

A
C

D
E

F

SBT GAMA IMPERIAL

Capacidades de 457 a 2649 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de 1 ¼” a 4”

Pressão máxima de funcionamento de 1500 
bar

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI
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 SBT | COMPONENTES DO TENSOR DE PARAFUSOS - IMPERIAL

` Modificação do conjunto tensor SBT 
existente para outro tamanho de rosca 
dentro da gama de tensores

` Todos os componentes ou kits de conversão 
selecionados devem ter o mesmo sufixo 
que o tamanho do tensor-alvo

Exemplos:
` Para passar do SBT3-162B1 para 

o SBT3-187B1 apenas é necessário o 
kit de conversão CKS3-187B1.

` Para passar do SBT3-187B1 para o 
SBT3-200B2 é necessário o kit de conversão 
CKS3-200B2 e a ponte STS3-B2.

Tensor completo
Componentes individuais D&E

Kit de conversão
completo

A B C D E
Número do modelo Rosca do parafuso Célula de carga Alavanca de parafuso Ponte Extrator roscado Soquete rotativo

Para a gama de tensores SBT2

SBT2-125B1 1 ¼”

SBT2-LC TTB08 STS2-B1

TPS2-125B1 RS2-51B1 CKS2-125B1

SBT2-137B1 1 3⁄8” TPS2-137B1 RS2-56B1 CKS2-137B1

SBT2-150B1 1 ½” TPS2-150B1 RS2-60B1 CKS2-150B1

Para a gama de tensores SBT3

SBT3-162B1 1 5⁄8”

SBT3-LC TTB10

STS3-B1

TPS3-162B1 RS3-65B1 CKS3-162B1

SBT3-175B1 1 ¾” TPS3-175B1 RS3-70B1 CKS3-175B1

SBT3-187B1 1 7⁄8” TPS3-187B1 RS3-75B1 CKS3-187B1

SBT3-175B2 1 ¾”

STS3-B2

TPS3-175B2 RS3-70B2 CKS3-175B2

SBT3-187B2 1 7⁄8” TPS3-187B2 RS3-75B2 CKS3-187B2

SBT3-200B2 2” TPS3-200B2 RS3-80B2 CKS3-200B2

Para a gama de tensores SBT4

SBT4-187B1 1 7⁄8”

SBT4-LC TTB10

STS4-B1
TPS4-187B1 RS4-75B1 CKS4-187B1

SBT4-200B1 2” TPS4-200B1 RS4-80B1 CKS4-200B1

SBT4-200B2 2”

STS4-B2

TPS4-200B2 RS4-80B2 CKS4-200B2

SBT4-225B2 2 ¼” TPS4-225B2 RS4-90B2 CKS4-225B2

SBT4-250B2 2 ½” TPS4-250B2 RS4-98B2 CKS4-250B2

Para a gama de tensores SBT5

SBT5-250B1 2 ½”

SBT5-LC TTB14 STS5-B1

TPS5-250B1 RS5-100B1 CKS5-250B1

SBT5-275B1 2 ¾” TPS5-275B1 RS5-108B1 CKS5-275B1

SBT5-300B1 3” TPS5-300B1 RS5-118B1 CKS5-300B1

Para a gama de tensores SBT6

SBT6-300B1 3”

SBT6-LC TTB14

STS6-B1

TPS6-300B1 RS6-118B1 CKS6-300B1

SBT6-325B1 3 ¼” TPS6-325B1 RS6-127B1 CKS6-325B1

SBT6-350B1 3 ½” TPS6-350B1 RS6-137B1 CKS6-350B1

SBT6-375B3 3 ¾”
STS6-B3

TPS6-375B3 RS6-146B3 CKS6-375B3

SBT6-400B3 4” TPS6-400B3 RS6-156B3 CKS6-400B3

Nota: lembre-se de verificar a compatibilidade da ponte para os modelos SBT3, SBT4 e SBT6, ao encomendar os componentes.

Princípio do tensor de parafusos com 
retorno de mola SBT

A = célula de carga

B = alavanca de parafuso

C = ponte

D = extrator roscado

E = soquete de rotação 
de porca

NÃO misture componentes de linhas com diferentes cores, os modelos 
SBT2 e SBT5 apenas possuem um tamanho de ponte do tensor (B1)

COMPONENTES SBT - GAMA IMPERIAL

Utilização com os tensores de retorno de mola 
imperiais SBT

Design modular para flexibilidade aumentada

Opção eficaz em termos de custo e versátil

Indica um tamanho de ponte mais pequeno dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte maior dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte dentro da gama de tensores
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SBT | TENSORES DE PARAFUSOS COM RETORNO DE MOLA - MÉTRICOS

` Design de ação simples com retração 
do pistão assistida por mola

` Construção em liga de aço 
de alto grau com pistão nitrocarbonado, 
resistente à corrosão

` Indicador do curso máximo para alerta 
contra a extensão excessiva do pistão

` Dispositivo de segurança contra curso excessivo, 
para proteção da integridade física do operador

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
e longevidade melhorados a alta pressão

` Acopladores de admissão e saída de engate 
rápido, para conexão fácil a múltiplos tensores

` Projetados para se adaptarem à maior 
parte dos tamanhos de flanges ANSI e 
API e a algumas flanges Compact

` Acessórios intermutáveis para abranger múltiplos tensores 
de parafusos prisioneiros usando o mesmo tensor

` Extratores roscados de tamanho não padrão disponíveis 
para encomenda com um curto prazo de entrega

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Tamanho da 
rosca do parafuso

Passo da 
 rosca

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)kN toneladas

SBT2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-M52B2 M52 5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT6-M76B1 M76 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M80B1 M80 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M85B1 M85 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M90B1 M90 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M95B3 M95 6 2649 270 176.6 15 29.6
SBT6-M100B3 M100 6 2649 270 176.6 15 29.6

Dimensões (mm)

A B C (min) D E F

102 39 132 164 91 71
102 39 127 164 91 74
102 39 123 164 91 77
102 39 123 164 91 80
137 47 145 188 94 91
137 47 142 188 94 105
137 47 147 193 94 97
137 47 139 188 94 105
137 47 144 193 94 105
137 47 140 193 94 97
167 50 150 197 97 105
167 50 145 197 97 108
167 62 160 213 97 120
167 62 155 213 97 120
167 62 150 213 97 124
167 62 145 213 97 126
209 73 164 229 102 134
209 73 159 229 102 136
209 73 156 229 102 139
209 73 149 229 102 142
246 84 176 254 103 158
246 84 172 254 103 160
246 84 169 254 103 162
246 84 162 254 103 170
246 96 194 295 103 184
246 96 189 295 103 190

Nota: o peso corresponde apenas à célula de carga e ponte. O peso total do conjunto completo depende do tamanho do extrator e do soquete de rotação 
da porca selecionados. As alavancas de parafuso não se encontram incluídas. A Hi-Force recomenda uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores.

SBT GAMA MÉTRICA

Capacidades de 457 a 2649 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro de M30 
a M100

Pressão máxima de funcionamento de 1500 
bar

B

A
C

D
E

F

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI
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 SBT | COMPONENTES DO TENSOR DE PARAFUSOS - MÉTRICOS

Tensor completo
Componentes individuais D&E

Kit de conversão
completo

A B C D E
Número do modelo Rosca do parafuso Célula de carga Alavanca de parafuso Ponte Extrator roscado Soquete rotativo

Para a gama de tensores SBT2
SBT2-M30B1 M30

SBT2-LC TTB08 STS2-B1

TPS2-M30B1 RS2-46B1 CKS2-M30B1
SBT2-M33B1 M33 TPS2-M33B1 RS2-51B1 CKS2-M33B1
SBT2-M36B1 M36 TPS2-M36B1 RS2-56B1 CKS2-M36B1
SBT2-M39B1 M39 TPS2-M39B1 RS2-60B1 CKS2-M39B1

Para a gama de tensores SBT3
SBT3-M42B1 M42

SBT3-LC TTB10

STS3-B1
TPS3-M42B1 RS3-65B1 CKS3-M42B1

SBT3-M45B1 M45 TPS3-M45B1 RS3-70B1 CKS3-M45B1
SBT3-M48B1 M48 TPS3-M48B1 RS3-75B1 CKS3-M48B1
SBT3-M45B2 M45

STS3-B2
TPS3-M45B2 RS3-70B2 CKS3-M45B2

SBT3-M48B2 M48 TPS3-M48B2 RS3-75B2 CKS3-M48B2
SBT3-M52B2 M52 TPS3-M52B2 RS3-80B2 CKS3-M52B2

Para a gama de tensores SBT4
SBT4-M48B1 M48

SBT4-LC TTB10

STS4-B1
TPS4-M48B1 RS4-75B1 CKS4-M48B1

SBT4-M52B1 M52 TPS4-M52B1 RS4-80B1 CKS4-M52B1
SBT4-M52B2 M52

STS4-B2

TPS4-M52B2 RS4-80B2 CKS4-M52B2
SBT4-M56B2 M56 TPS4-M56B2 RS4-85B2 CKS4-M56B2
SBT4-M60B2 M60 TPS4-M60B2 RS4-90B2 CKS4-M60B2
SBT4-M64B2 M64 TPS4-M64B2 RS4-95B2 CKS4-M64B2

Para a gama de tensores SBT5
SBT5-M64B1 M64

SBT5-LC TTB14 STS5-B1

TPS5-M64B1 RS5-95B1 CKS5-M64B1
SBT5-M68B1 M68 TPS5-M68B1 RS5-100B1 CKS5-M68B1
SBT5-M72B1 M72 TPS5-M72B1 RS5-105B1 CKS5-M72B1
SBT5-M76B1 M76 TPS5-M76B1 RS5-110B1 CKS5-M76B1

Para a gama de tensores SBT6
SBT6-M76B1 M76

SBT6-LC TTB14
STS6-B1

TPS6-M76B1 RS6-110B1 CKS6-M76B1
SBT6-M80B1 M80 TPS6-M80B1 RS6-115B1 CKS6-M80B1
SBT6-M85B1 M85 TPS6-M85B1 RS6-120B1 CKS6-M85B1
SBT6-M90B1 M90 TPS6-M90B1 RS6-130B1 CKS6-M90B1
SBT6-M95B3 M95

STS6-B3
TPS6-M95B3 RS6-135B3 CKS6-M95B3

SBT6-M100B3 M100 TPS6-M100B3 RS6-146B3 CKS6-M100B3

Nota: lembre-se de verificar a compatibilidade da ponte para os modelos SBT3, SBT4 e SBT6, ao encomendar os componentes.

COMPONENTES SBT - GAMA MÉTRICA

` Modificação do conjunto tensor SBT 
existente para outro tamanho de rosca 
dentro da gama de tensores

` Todos os componentes ou kits de conversão 
selecionados devem ter o mesmo sufixo 
que o tamanho do tensor-alvo

Exemplos:
` Para passar do SBT3-M42B1 para o 

SBT3-M48B1, apenas é necessário o 
kit de conversão CKS3-M48B1.

` Para passar do SBT3-M48B1 para o 
SBT3-M52B2 é necessário o kit de conversão 
CKS3-M52B2 e a ponte STS3-B2.

Indica um tamanho de ponte mais pequeno dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte maior dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte dentro da gama de tensores

Utilização com os tensores de retorno de mola 
métricos SBT

Design modular para flexibilidade aumentada

Opção eficaz em termos de custo e versátil

Princípio do tensor de parafusos com 
retorno de mola SBT

A = célula de carga

B = alavanca de parafuso

C = ponte

D = extrator roscado

E = soquete de rotação 
de porca

NÃO misture componentes de linhas com diferentes cores, os modelos 
SBT2 e SBT5 apenas possuem um tamanho de ponte do tensor (B1)
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STS | TENSORES DE PARAFUSOS TOPSIDE - IMPERIAIS

` Design de ação simples com retração do pistão manual
` Construção em liga de aço 

de alto grau com pistão nitrocarbonado, 
resistente à corrosão

` Indicador do curso máximo para alerta 
contra a extensão excessiva do pistão

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
e longevidade melhorados a alta pressão

` Acopladores de admissão e saída de engate 
rápido, para conexão fácil a múltiplos tensores

` Projetados para se adaptarem à maior 
parte dos tamanhos de flanges ANSI e 
API e a algumas flanges Compact

` Acessórios intermutáveis para abranger 
múltiplos tensores de parafusos prisioneiros 
usando o mesmo tensor

` Extratores roscados de tamanho não padrão disponíveis 
para encomenda com um curto prazo de entrega

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Tamanho da 
rosca do parafuso

Roscas 
por polegada

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)kN toneladas

STS1-075B1 ¾” 10 234 23.9 15.6 10 1.7

STS1-087B1 7⁄8” 9 234 23.9 15.6 10 1.7

STS1-100B2 1” 8 234 23.9 15.6 10 1.9

STS1-112B2 1 1⁄8” 8 234 23.9 15.6 10 1.9

STS2-125B1 1 ¼” 8 457 46.6 30.5 15 3.5

STS2-137B1 1 3⁄8” 8 457 46.6 30.5 15 3.5

STS2-150B1 1 ½” 8 457 46.6 30.5 15 3.5

STS3-162B1 1 5⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.1

STS3-175B1 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.1

STS3-175B2 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.3

STS3-187B1 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.1

STS3-187B2 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.3

STS3-200B2 2” 8 822 83.8 54.8 15 6.3

STS4-187B1 1 7⁄8” 8 1264 128.9 84.3 15 10.6

STS4-200B1 2” 8 1264 128.9 84.3 15 10.6

STS4-200B2 2” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8

STS4-225B2 2 ¼” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8

STS4-250B2 2 ½” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8

STS5-250B1 2 ½” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0

STS5-275B1 2 ¾” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0

STS5-300B1 3” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0

STS6-300B1 3” 8 2649 270 176.6 15 23.5

STS6-325B1 3 ¼” 8 2649 270 176.6 15 23.5

STS6-350B1 3 ½” 8 2649 270 176.6 15 23.5

STS6-375B3 3 ¾” 8 2649 270 176.6 15 29.1

STS6-400B3 4” 8 2649 270 176.6 15 29.1

Dimensões (mm)

A B C (min) D E F

74 28 74 90 45 51
74 28 74 90 45 54

74 30 80 98 45 61

74 30 80 98 45 64

102 39 103 128 54 74

102 39 103 128 54 77

102 39 103 128 54 80

133 47 115 150 56 92

133 47 115 150 56 93

133 50 117 155 56 104

133 47 115 150 56 97

133 50 117 155 56 104

133 50 117 155 56 104

163 50 119 149 57 104

163 50 119 149 57 104

163 62 119 149 57 106

163 62 135 165 57 121

163 62 135 165 57 127

193 73 145 187 60 134

193 73 145 187 60 140

193 73 145 187 60 147

233 84 178 216 64 161

233 84 178 216 64 167

233 84 178 216 64 172

233 105 205 257 64 191

233 105 205 257 64 196

Nota: o peso corresponde apenas à célula de carga e ponte. O peso total do conjunto completo depende do tamanho do extrator e do soquete de rotação 
da porca selecionados. As alavancas de parafuso não se encontram incluídas. A Hi-Force recomenda uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores.

STS GAMA IMPERIAL

Capacidades de 234 a 2649 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de ¾” a 4”

Pressão de funcionamento 1500 bar

B

A

F
C

D
E

Força

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI
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 STS | COMPONENTES DO TENSOR DE PARAFUSOS - IMPERIAIS

` Modificação do conjunto tensor STS 
existente para outro tamanho de rosca 
dentro da gama de tensores

` Todos os componentes ou kits de conversão 
selecionados devem ter o mesmo sufixo 
que o tamanho do tensor-alvo

Exemplos:
` Para passar do STS3-162B1 para o 

STS3-187B1, apenas é necessário o 
kit de conversão CK3-187B1.

` Para passar do STS3-187B1 para 
o STS3-200B2 é necessário o kit de 
conversão CK3-200B2 e a ponte STS3-B2.

Tensor completo
Componentes individuais D&E

Kit de conversão
completo

A B C D E
Número do modelo Rosca do parafuso Célula de carga Alavanca de parafuso Ponte Extrator roscado Soquete rotativo

Para a gama de tensores STS1

STS1-075B1 ¾”

STS1-LC TTB06

STS1-B1
TP1-075B1 RS1-32B1 CK1-075B1

STS1-087B1 7⁄8” TP1-087B1 RS1-37B1 CK1-087B1
STS1-100B2 1”

STS1-B2
TP1-100B2 RS1-41B2 CK1-100B2

STS1-112B2 1 1⁄8” TP1-112B2 RS1-46B2 CK1-112B2
Para a gama de tensores STS2

STS2-125B1 1 ¼”

STS2-LC TTB08 STS2-B1
TP2-125B1 RS2-51B1 CK2-125B1

STS2-137B1 1 3⁄8” TP2-137B1 RS2-56B1 CK2-137B1
STS2-150B1 1 ½” TP2-150B1 RS2-60B1 CK2-150B1

Para a gama de tensores STS3

STS3-162B1 1 5⁄8”

STS3-LC TTB10

STS3-B1
TP3-162B1 RS3-65B1 CK3-162B1

STS3-175B1 1 ¾” TP3-175B1 RS3-70B1 CK3-175B1
STS3-187B1 1 7⁄8” TP3-187B1 RS3-75B1 CK3-187B1
STS3-175B2 1 ¾”

STS3-B2
TP3-175B2 RS3-70B2 CK3-175B2

STS3-187B2 1 7⁄8” TP3-187B2 RS3-75B2 CK3-187B2
STS3-200B2 2” TP3-200B2 RS3-80B2 CK3-200B2

Para a gama de tensores STS4

STS4-187B1 1 7⁄8”

STS4-LC TTB10

STS4-B1
TP4-187B1 RS4-75B1 CK4-187B1

STS4-200B1 2” TP4-200B1 RS4-80B1 CK4-200B1
STS4-200B2 2”

STS4-B2
TP4-200B2 RS4-80B2 CK4-200B2

STS4-225B2 2 ¼” TP4-225B2 RS4-90B2 CK4-225B2
STS4-250B2 2 ½” TP4-250B2 RS4-98B2 CK4-250B2

Para a gama de tensores STS5

STS5-250B1 2 ½”

STS5-LC TTB14 STS5-B1
TP5-250B1 RS5-100B1 CK5-250B1

STS5-275B1 2 ¾” TP5-275B1 RS5-108B1 CK5-275B1
STS5-300B1 3” TP5-300B1 RS5-118B1 CK5-300B1

Para a gama de tensores STS6

STS6-300B1 3”

STS6-LC TTB14

STS6-B1
TP6-300B1 RS6-118B1 CK6-300B1

STS6-325B1 3 ¼” TP6-325B1 RS6-127B1 CK6-325B1
STS6-350B1 3 ½” TP6-350B1 RS6-137B1 CK6-350B1
STS6-375B3 3 ¾”

STS6-B3
TP6-375B3 RS6-146B3 CK6-375B3

STS6-400B3 4” TP6-400B3 RS6-156B3 CK6-400B3

Nota: lembre-se de verificar a compatibilidade da ponte para os modelos STS1, STS3, STS4 e STS6, ao encomendar os componentes.

Indica um tamanho de ponte mais pequeno dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte maior dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte dentro da gama de tensores

COMPONENTES STS - GAMA IMPERIAL

Utilização com tensores imperiais STS

Design modular para flexibilidade aumentada

Opção eficaz em termos de custo e versátil

Princípio do tensor de parafusos STS

A = célula de carga

B = alavanca de parafuso

C = ponte

D = extrator roscado

E = soquete de rotação 
de porca

NÃO misture componentes de linhas com diferentes cores, os modelos 
STS2 e STS5 apenas possuem um tamanho de ponte do tensor (B1)
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Número do 
modelo

Tamanho da rosca 
do parafuso

Passo da 
rosca

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)kN toneladas

STS1-M16B1 M16 2 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M18B1 M18 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M20B1 M20 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M22B2 M22 2.5 234 23.9 15.6 10 1.9
STS1-M24B2 M24 3 234 23.9 15.6 10 1.9
STS1-M27B2 M27 3 234 23.9 15.6 10 1.9
STS2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 3.5
STS3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-M52B2 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS6-M76B1 M76 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M80B1 M80 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M85B1 M85 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M90B1 M90 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M95B3 M95 6 2649 270 176.6 15 29.1
STS6-M100B3 M100 6 2649 270 176.6 15 29.1

STS | TENSORES DE PARAFUSOS TOPSIDE - MÉTRICOS

` Design de ação simples com retração do pistão manual
` Construção em liga de aço 

de alto grau com pistão nitrocarbonado, 
resistente à corrosão

` Indicador do curso máximo para alerta 
contra a extensão excessiva do pistão

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
e longevidade melhorados a alta pressão

` Acopladores de admissão e saída de engate 
rápido, para conexão fácil a múltiplos tensores

` Projetados para se adaptarem à maior 
parte dos tamanhos de flanges ANSI e 
API e a algumas flanges Compact

` Acessórios intermutáveis para abranger múltiplos tensores 
de parafusos prisioneiros usando o mesmo tensor

` Extratores roscados de tamanho não padrão disponíveis 
para encomenda com um curto prazo de entrega

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Dimensões (mm)
A B C (min) D E F

74 28 74 90 45 47
74 28 74 90 45 49
74 28 74 90 45 51
74 30 80 98 45 56
74 30 80 98 45 59
74 30 80 98 45 61

102 39 103 128 54 71
102 39 103 128 54 74
102 39 103 128 54 77
102 39 103 128 54 80
133 47 115 150 56 91
133 47 115 150 56 94
133 50 117 155 56 105
133 47 115 150 56 97
133 50 117 155 56 105
133 50 117 155 56 105
163 50 119 149 57 105
163 50 119 149 57 108
163 62 135 165 57 120
163 62 135 165 57 120
163 62 135 165 57 124
163 62 135 165 57 126
193 73 145 187 60 134
193 73 145 187 60 136
193 73 145 187 60 139
193 73 145 187 60 142
233 84 178 216 64 158
233 84 178 216 64 160
233 84 178 216 64 162
233 84 178 216 64 170
233 105 205 257 64 184
233 105 205 257 64 190

Nota: o peso corresponde apenas à célula de carga e ponte. O peso total do conjunto completo depende do tamanho do extrator e do soquete de rotação 
da porca selecionados. As alavancas de parafuso não se encontram incluídas. A Hi-Force recomenda uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores.

STS GAMA MÉTRICA

Capacidades de 234 a 2649 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro de M16 
a M100

Pressão de funcionamento 1500 bar

B

A

F
C

D
E

Força

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI
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 STS | COMPONENTES DO TENSOR DE PARAFUSOS - MÉTRICOS

Tensor completo
Componentes individuais D&E

Kit de conversão
completo

A B C D E
Número do modelo Rosca do parafuso Célula de carga Alavanca de parafuso Ponte Extrator roscado Soquete rotativo

Para a gama de tensores STS1
STS1-M16B1 M16

STS1-LC TTB06

STS1-B1
TP1-M16B1 RS1-24B1 CK1-M16B1

STS1-M18B1 M18 TP1-M18B1 RS1-27B1 CK1-M18B1
STS1-M20B1 M20 TP1-M20B1 RS1-30B1 CK1-M20B1
STS1-M22B2 M22

STS1-B2
TP1-M22B2 RS1-32B2 CK1-M22B2

STS1-M24B2 M24 TP1-M24B2 RS1-37B2 CK1-M24B2
STS1-M27B2 M27 TP1-M27B2 RS1-41B2 CK1-M27B2

Para a gama de tensores STS2
STS2-M30B1 M30

STS2-LC TTB08 STS2-B1

TP2-M30B1 RS2-46B1 CK2-M30B1
STS2-M33B1 M33 TP2-M33B1 RS2-51B1 CK2-M33B1
STS2-M36B1 M36 TP2-M36B1 RS2-56B1 CK2-M36B1
STS2-M39B1 M39 TP2-M39B1 RS2-60B1 CK2-M39B1

Para a gama de tensores STS3
STS3-M42B1 M42

STS3-LC TTB10

STS3-B1
TP3-M42B1 RS3-65B1 CK3-M42B1

STS3-M45B1 M45 TP3-M45B1 RS3-70B1 CK3-M45B1
STS3-M48B1 M48 TP3-M48B1 RS3-75B1 CK3-M48B1
STS3-M45B2 M45

STS3-B2
TP3-M45B2 RS3-70B2 CK3-M45B2

STS3-M48B2 M48 TP3-M48B2 RS3-75B2 CK3-M48B2
STS3-M52B2 M52 TP3-M52B2 RS3-80B2 CK3-M52B2

Para a gama de tensores STS4
STS4-M48B1 M48

STS4-LC TTB10

STS4-B1
TP4-M48B1 RS4-75B1 CK4-M48B1

STS4-M52B1 M52 TP4-M52B1 RS4-80B1 CK4-M52B1
STS4-M52B2 M52

STS4-B2

TP4-M52B2 RS4-80B2 CK4-M52B2
STS4-M56B2 M56 TP4-M56B2 RS4-85B2 CK4-M56B2
STS4-M60B2 M60 TP4-M60B2 RS4-90B2 CK4-M60B2
STS4-M64B2 M64 TP4-M64B2 RS4-95B2 CK4-M64B2

Para a gama de tensores STS5
STS5-M64B1 M64

STS5-LC TTB14 STS5-B1

TP5-M64B1 RS5-95B1 CK5-M64B1
STS5-M68B1 M68 TP5-M68B1 RS5-100B1 CK5-M68B1
STS5-M72B1 M72 TP5-M72B1 RS5-105B1 CK5-M72B1
STS5-M76B1 M76 TP5-M76B1 RS5-110B1 CK5-M76B1

Para a gama de tensores STS6
STS6-M76B1 M76

STS6-LC TTB14
STS6-B1

TP6-M76B1 RS6-110B1 CK6-M76B1
STS6-M80B1 M80 TP6-M80B1 RS6-115B1 CK6-M80B1
STS6-M85B1 M85 TP6-M85B1 RS6-120B1 CK6-M85B1
STS6-M90B1 M90 TP6-M90B1 RS6-130B1 CK6-M90B1
STS6-M95B3 M95

STS6-B3
TP6-M95B3 RS6-135B3 CK6-M95B3

STS6-M100B3 M100 TP6-M100B3 RS6-146B3 CK6-M100B3

Nota: lembre-se de verificar a compatibilidade da ponte para os modelos STS1, STS3, STS4 e STS6, ao encomendar os componentes.

COMPONENTES STS - GAMA MÉTRICA

Utilização com tensores STS métricos

Design modular para flexibilidade aumentada

Opção eficaz em termos de custo e versátil

` Modificação do conjunto tensor STS 
existente para outro tamanho de rosca 
dentro da gama de tensores

` Todos os componentes ou kits de conversão 
selecionados devem ter o mesmo sufixo 
que o tamanho do tensor-alvo

Exemplos:
` Para passar do STS3-M42B1 para o 

STS3-M48B1, apenas é necessário o 
kit de conversão CK3-M48B1.

` Para passar do STS3-M48B1 para o 
STS3-M52B2 é necessário o kit de conversão 
CK3-M52B2 e a ponte STS3-B2.

Indica um tamanho de ponte mais pequeno dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte maior dentro da gama de tensores
Indica um tamanho de ponte dentro da gama de tensores

NÃO misture componentes de linhas com diferentes cores, os modelos 
STS2 e STS5 apenas possuem um tamanho de ponte do tensor (B1)

Princípio do tensor de parafusos STS

A = célula de carga

B = alavanca de parafuso

C = ponte

D = extrator roscado

E = soquete de rotação 
de porca
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STU | TENSORES DE PARAFUSOS SUBMARINOS - IMPERIAIS

` Design de ação simples com retração do pistão manual
` Fabricados com liga de aço de alto grau com 

proteção contra a corrosão acrescentada
` Curso do pistão extralongo em todos os modelos 

para poupar tempo de submersão valioso ao mergulhador
` Design simples de duas peças para operação 

fácil por parte dos mergulhadores
` Indicador do curso máximo visível para alertar o 

operador contra a extensão excessiva do pistão
` Dispositivo de segurança contra curso excessivo, para 

proteção da integridade física do operador 
` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 

e longevidade melhorados a alta pressão
` Acopladores de admissão e saída de engate rápido, 

para conexão fácil a múltiplos tensores
` Projetados para se adaptarem à maior parte dos tamanhos 

de flanges ANSI e API e a algumas flanges Compact
` Estão disponíveis como acessórios para cada modelo STU 

extratores de encaixe rápido intermutáveis para abranger 
tamanhos de parafusos secundários, proporcionando 
uma versatilidade ainda maior (ver tabela seguinte)

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Extratores de
encaixe rápido

Tamanho da 
rosca do 
parafuso

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso 

bar
kN toneladas

STU1-100 QFP1-100 1”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU1-112 QFP1-112 1 1⁄8”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU2-125 QFP2-125 1 ¼”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-137 QFP2-137 1 3⁄8”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU3-150 QFP3-150 1 ½”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU3-162 QFP3-162 1 5⁄8”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU4-175 QFP4-175 1 ¾”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU4-187 QFP4-187 1 7⁄8”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU5-200 QFP5-200 2”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU5-225 QFP5-225 2 ¼”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU6-250 QFP6-250 2 ½”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU6-275 QFP6-275 2 ¾”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU7-300 QFP7-300 3”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-325 QFP7-325 3 ¼”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-350 QFP7-350 3 ½”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensões (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61

82 22 119 119 140 64

102 30 140 140 164 73

102 30 140 140 164 75

114 35 142 142 169 82

114 35 142 142 169 85

128 41 151 151 181 94

128 41 151 151 181 98

150 48 164 164 202 112

150 48 164 164 202 116

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 141

215 89 215 215 260 162

215 89 215 215 260 173

215 89 215 215 260 175

Nota: as alavancas de parafuso não vêm incluídas. A Hi-Force recomenda a utilização de uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores. 
Convém notar que a alavanca de parafuso listada acopla no correspondente extrator de encaixe rápido; pode ser necessário um tamanho diferente 
para a porca sextavada perfurada.

B

A

FForça

D

C

E

STU GAMA IMPERIAL

Capacidades de 256 a 2483 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de 1” a 3 ½”

Pressão máxima de funcionamento 
de 1500 bar

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI
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B

A

FForça

D

C

E

Nota: a dimensão F é 
indicativa apenas para 
aplicações de flanges 
ANSI

` Design de ação simples com retração do pistão manual
` Fabricados com liga de aço de alto grau com 

proteção contra a corrosão acrescentada
` Curso do pistão extralongo em todos os modelos 

para poupar tempo de submersão valioso ao mergulhador
` Design simples de duas peças para operação 

fácil por parte dos mergulhadores
` Indicador do curso máximo visível para alertar o 

operador contra a extensão excessiva do pistão
` Dispositivo de segurança contra curso excessivo, para 

proteção da integridade física do operador 
` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 

e longevidade melhorados a alta pressão
` Acopladores de admissão e saída de engate rápido, 

para conexão fácil a múltiplos tensores
` Projetados para se adaptarem à maior parte dos tamanhos 

de flanges ANSI e API e a algumas flanges Compact
` Estão disponíveis como acessórios para cada modelo STU 

extratores de encaixe rápido intermutáveis para abranger 
múltiplos tamanhos de parafusos, proporcionando uma 
versatilidade ainda maior (ver tabela seguinte)

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

STU | TENSORES DE PARAFUSOS SUBMARINOS - MÉTRICOS

Número do 
modelo

Extratores de
encaixe rápido

Tamanho da 
rosca 

do parafuso

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso

barkN toneladas

STU1-24 QFP1-24 M24x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU1-27 QFP1-27 M27x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU2-30 QFP2-30 M30x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-33 QFP2-33 M33x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-36 QFP2-36 M36x4 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB10

STU3-39 QFP3-39 M39x4 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU3-42 QFP3-42 M42x4.5 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU4-45 QFP4-45 M45x4.5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU4-48 QFP4-48 M48x5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB12

STU5-52 QFP5-52 M52x5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU5-56 QFP5-56 M56x5.5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB14

STU6-60 QFP6-60 M60x5.5 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU6-64 QFP6-64 M64x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU6-68 QFP6-68 M68x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU6-72 QFP6-72 M72x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16

STU7-76 QFP7-76 M76x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-80 QFP7-80 M80x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-85 QFP7-85 M85x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-90 QFP7-90 M90x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensões (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61

82 22 119 119 140 64

102 30 140 140 164 73

102 30 140 140 164 75

102 30 140 140 164 78

114 35 142 142 169 82

114 35 142 142 169 85

128 41 151 151 181 94

128 41 151 151 181 98

150 48 164 164 202 112

150 48 164 164 202 116

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 141

215 89 215 215 260 164

215 89 215 215 260 164

215 89 215 215 260 175

215 89 215 215 260 175

Nota: as alavancas de parafuso não vêm incluídas. A Hi-Force recomenda a utilização de uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores. 
Convém notar que a alavanca de parafuso listada acopla no correspondente extrator de encaixe rápido; pode ser necessário um tamanho diferente 
para a porca sextavada perfurada.

STU GAMA MÉTRICA

Capacidades de 256 a 2483 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de M24 a M90

Pressão máxima de funcionamento 
de 1500 bar
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 HTN | PORCAS DE TENSOR HIDRÁULICO - IMPERIAIS

` Design de ação simples com porca de bloqueio 
de retenção da carga integral

` Projetada para substituir de forma permanente 
as porcas normais num lado da junta

` Idealmente adequada para juntas aparafusadas 
que necessitem de abertura e fechamento, durante 
a manutenção, com uma certa regularidade

` Construção em liga de aço 
de alto grau com pistão nitrocarbonado resistente à corrosão

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
melhorado a altas temperaturas e pressões

` Acopladores de admissão e saída de engate rápido, 
para conexão fácil da porca a múltiplos tensores

` Indicador do curso máximo visível para alertar o 
operador da potencial extensão excessiva do pistão

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Tamanho do 
parafuso

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso

bar
kN toneladas

HTN1-100 1”-8 UN 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-112 1 1⁄8”-8 UN 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-125 1 ¼”-8 UN 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-137 1 3⁄8”-8 UN 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-150 1 ½”-8 UN 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-162 1 5⁄8”-8 UN 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-175 1 ¾”-8 UN 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-187 1 7⁄8”-8 UN 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-200 2”-8 UN 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-225 2 ¼”-8 UN 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-250 2 ½”-8 UN 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-275 2 ¾”-8 UN 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-300 3”-8 UN 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-325 3 ¼”-8 UN 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-350 3 ½”-8 UN 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-375 3 ¾”-8 UN 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-400 4”-8 UN 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

HTN GAMA IMPERIAL

Capacidades de 198 a 1911 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de 1” a 4”

Pressão máxima de funcionamento 
de 1500 bar

Nota: as alavancas de parafuso não vêm incluídas. A Hi-Force recomenda a utilização de uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores. 

B

A

D

C

Dimensões (mm)

A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188
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 HTN | PORCAS DE TENSOR HIDRÁULICO - MÉTRICAS

` Design de ação simples com porca de 
bloqueio de retenção da carga integral

` Projetada para substituir de forma permanente 
as porcas normais num lado da junta

` Idealmente adequada para juntas aparafusadas 
que necessitem de abertura e fechamento, durante 
a manutenção, com uma certa regularidade

` Construção em liga de aço 
de alto grau com pistão nitrocarbonado resistente à corrosão

` Vedantes auto-energizantes para um desempenho 
melhorado a altas temperaturas e pressões

` Acopladores de admissão e saída de engate rápido, 
para conexão fácil da porca a múltiplos tensores

` Indicador do curso máximo visível para alertar o 
operador da potencial extensão excessiva do pistão

` Tensores de design personalizado e especial 
estão disponíveis mediante solicitação

Número do 
modelo

Tamanho do 
parafuso

Capacidade Área
 efetiva (cm2)

Curso 
(mm)

Peso
(kg)

Alavanca de 
parafuso

bar
kN toneladas

HTN1-M24 M24x3 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-M27 M27x3 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-M30 M30x3,5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN3-M33 M33x3,5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-M36 M36x4 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-M39 M39x4 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-M42 M42x4.5 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-M45 M45x4.5 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-M48 M48x5 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-M52 M52x5 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-M56 M56x5,5 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-M60 M60x5,5 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN11-M64 M64x6 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-M68 M68x6 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-M72 M72x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN13-M76 M76x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-M80 M80x6 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-M85 M85x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN15-M90 M90x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-M95 M95x6 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-M100 M100x6 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

HTN GAMA MÉTRICA

Capacidades de 198 a 1911 kN

Tamanhos do parafuso com diâmetro 
de M24 a M100

Pressão máxima de funcionamento 
de 1500 bar

Nota: as alavancas de parafuso não vêm incluídas. A Hi-Force recomenda a utilização de uma alavanca de parafuso por cada quatro tensores. 

B

A

D

C

Dimensões (mm)

A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188
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BOMBAS DE TENSOR DE PARAFUSOS

` Bomba pneumática tencionadora de parafuso hidráulico
` Armação de proteção em aço inoxidável leve 

para um armazenamento e transporte fáceis
` Pressão e vazão de saída infinitamente variáveis
` Equipadas com manómetro anti-vibrações 

cheio de glicerina e acoplamento de saída 
de alta pressão com engate rápido

` Unidade de filtro, reguladora e lubrificadora 
da linha do ar incluída como padrão

AHP-BTU

Número do 
modelo

Capacidade de
óleo usável (litros)

Fluxo do óleo
por curso (cm3)

Acoplador 
de saída

Consumo de ar
Peso
(kg)

AHP275BTU 7.5 1.6 STFC4 28 scfm (0.79 m3/min) 20

AHP2-237BTU 7.5 6.1 STFC4 56 scfm (1.59 m3/min) 24

Dimensões (mm)

A B C

450 395 395

450 390 465

BA

C

BOMBAS DE TENSOR DE PARAFUSOS

Operação padrão com pressão de 7 bar

Consumo de ar de até 56 scfm
 (1.59 m3/minuto)

Pressão de funcionamento 1500 bar

` Bomba de tensionamento de parafusos, 
alta pressão, operação manual

` Capacidade de óleo usável 1.2 litros
` Construção em alumínio leve, compacto
` Alavanca personalizada com punho ergonómico 

e protetor em rede, para proteção do manómetro 
de pressão contra danos acidentais 

HPX-BTU

ED

A

C

B

Número do 
modelo

Capacidade de
óleo usável (litros)

Deslocamento por curso (cm3) Acoplador
de saída

Peso
(kg)1ª etapa 2ª etapa

HPX1500BTU 1.2 20 1 STFC4 6.5

Dimensões (mm)

A B C D E

615 161 84 125 76.5

BOMBAS DE TENSOR DE PARAFUSOS
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 ACESSÓRIOS DE TENSOR DE PARAFUSOS

Número do modelo Descrição Peso (kg)

XHC1.5B Mangueira de conexão completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 1.5 metros 1.0

XHC3B Mangueira de conexão completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 3 metros 1.7

XHC5B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 5 metros 2.6

XHC10B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 10 metros 4.5

XHC25B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 25 metros 8.5

XHC50B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 50 metros 16.9

XHC100B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 100 metros 33.6

XHC150B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 150 metros 50.6

XHC200B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 200 metros 67.0

XHC250B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 250 metros 83.7

XHC300B Mangueira da linha principal completo com acopladores de engate rápido, comprimento de 300 metros 100.4

XHR1 Enrolador de mangueira, adequado para mangueira de alta pressão XHC de até 300 metros 28.0

STFC4 Acoplamento fêmea 0.4

STMC4 Acoplamento macho 0.2

STN1P2 Bico BSP de 1⁄8” x ¼” apenas para o modelo de corrente STS1 0.4

STN1P4-C Bico BSP ¼” com vedante de sede cónica (design atual - não para STS1) 0.7

` Projetado para a conexão do mangueira da linha 
principal submarina entre a bomba e o primeiro tensor

` Aloja até 300 metros de mangueira 
hidráulico do tensor de parafusos XHC

` Completo com acopladores de engate 
rápido, travão integrado e um parafuso 
de bloqueio acionado por mola

XHR1 ENROLADOR DE MANGUEIRA

Dimensões
Comprimento 800 mm x Largura 600 mm x Altura 870 mm

ACESSÓRIOS DE TENSOR DE PARAFUSOS

Mangueira com comprimentos de até 300 
metros

Fornecida com acoplamentos de engate 
rápido

Pressão de conceção de 1500 bar com fator 
de segurança 3:1

Nota: As mangueiras dos tensionadores de parafuso de alta pressão XHC de até 15 metros de comprimento são fornecidas com uma manga protetora 
transparente. 
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QUEBRA-PORCAS E 
ALARGADORES HI-FORCE 

A gama Hi-Force de quebra-porcas hidráulicas 
constitui a resposta perfeita para a remoção de 
fixadores desgastados, danificados ou corroídos. 
Fabricados a partir de aço de elevada qualidade, 
a gama inclui as versões de ação simples e dupla, 
pensadas para quebrar porcas sextavadas com 
tamanhos AF de 17 mm a 136 mm. 

A gama de alargadores de flanges oferece 
opções de alargadores mecânicos e hidráulicos 
e proporciona a solução ideal para abrir em 
segurança flanges nos setores marinho e do 
petróleo e gás. Os alargadores de flange 
hidráulicos encontram-se disponíveis como 
uma única unidade completa com bombas e 
acessórios ou como uma disposição de alargador 
twin que permite ao operador alcançar uma 
separação de flange em paralelo a toda a volta 
da junta.
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QUEBRA-PORCAS E 
ALARGADORES

QUEBRA-PORCAS E ALARGADORES

Alargador de garra

Alargadores de garra e kits de alargador de garra faseados

Alargadores de flange hidráulicos

Quebra-porcas autónomas

Quebra-porcas de ação simples

Kits de alargadores de flange hidráulicos

Quebra-porcas de ação dupla

Alargadores de flange mecânicos

GAMA NS 118

GAMA HMNS 119
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NS | QUEBRA-PORCAS DE AÇÃO SIMPLES 

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Design de corpo angular para folga 

aumentada nas flanges e superfícies plana
` Construção em aço de alta qualidade
` Adequado para quebrar porcas com 

uma dureza de até RC44
` Projetados para se adaptarem à maior parte 

dos tamanhos de flanges API e ANSI
` Oferece a solução de “corte a frio” 

ideal para aplicações em que não são 
permitidos “trabalhos a quente”

` A conexão em aço mantém a extremidade 
cortante da lâmina paralela à porca ao 
longo do processo de fendilhamento

` Compacta e fácil de utilizar
` Acoplamento articulado posicionável a 360˚ opcional 

para caber em espaços confinados, disponível para 
utilização apenas com os modelos NS104 e NS110

Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Capacidade 
de óleo (cm³)

Tamanhos AF sextavados
Tamanhos da rosca do 

parafuso prisioneiro Peso 
(kg)

mm polegadas métricos imperiais

NS104 16.3 46 17 - 32 11⁄16” - 1 ¼” M10 - M22 ½” - ¾” 4.0

NS110 24.9 62 32 - 41 1 ¼” - 1 5⁄8” M22 - M27 ¾” - 1” 7.4

NS200 41.2 122 41 - 50 1 5⁄8” - 2” M27 - M33 1” - 1¼” 10.6

NS206 57.8 195 50 - 60 2” - 2 3⁄8” M33 - M39 1 ¼” - 1 ½” 15.8

NS215 90.4 406 60 - 75 2 3⁄8” - 2 15⁄16” M39 - M48 1 ½” - 1 7⁄8” 39.3

Dimensões (mm)

A B C D E F

64 77 12.5 30 210 67

78 96 20 37 268 88

96 116 21 43 315 108

115 138 24 52 336 126

156 175 27 75 426 162

Referência da lâmina Para quebra-porcas

NS104-B NS104

NS110-B NS110

NS200-B NS200

NS206-B NS206

NS215-B NS215

B

A

C

D

F

E

Nota: os quebra-porcas NS destinam-se a ser usados em porcas de serviços pesados, em que a altura da porca é maior ou igual a dois terços do 
comprimento da lâmina da ferramenta a ser usada.
Favor verificar a dimensão 'C' para confirmar se a ferramenta se encaixa no espaço entre a borda da porca e o pescoço do flange.

Lâminas sobressalentes para quebra-porcas NS

GAMA NS

Tamanhos AF da porca de 17 a 75 mm

Tamanhos do parafuso de M10 a M48

Pressão de funcionamento 700 bar
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Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Tamanhos AF sextavados
Tamanhos da rosca do 

parafuso prisioneiro Peso 
(kg)

mm polegadas métricos imperiais

HMNS104 16.3 17 - 32 11⁄16” - 1 ¼” M10 - M22 ½” - ¾” 5.8

HMNS110 24.9 32 - 41 1 ¼” - 1 5⁄8” M22 - M27 ¾” - 1” 7.9

HMNS200 41.2 41 - 50 1 5⁄8” - 2” M27 - M33 1” - 1 ¼” 13.6

Dimensões (mm)

A B C D E F

64 88 12.5 30 380 455

78 101 20 37 440 540

94 112 21 43 471 566

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Traz uma bomba hidráulica integral 

com alavanca multi-posicionável
` Design de corpo angular para folga 

aumentada nas flanges e superfícies plana
` Construção em aço de alta qualidade
` Adequado para quebrar porcas com 

uma dureza de até RC44
` Projetados para se adaptarem à maior parte 

dos tamanhos de flanges API e ANSI
` Oferece a solução de “corte a frio” 

ideal para aplicações em que não são 
permitidos “trabalhos a quente”

` A conexão em aço mantém a extremidade 
cortante da lâmina paralela à porca ao 
longo do processo de fendilhamento

` Compacta e fácil de utilizar

Referência da lâmina Para quebra-porcas

NS104-B HMNS104

NS110-B HMNS110

NS200-B HMNS200

B

A

C

D

aprox. 45˚

F

E

Nota: os quebra-porcas HMNS destinam-se a ser usados em porcas de serviços pesados, em que a altura da porca é maior ou igual a dois terços do 
comprimento da lâmina da ferramenta a ser usada.
Favor verificar a dimensão 'C' para confirmar se a ferramenta se encaixa no espaço entre a borda da porca e o pescoço do flange.

Lâminas sobressalentes para quebra-porcas HMNS

HMNS | QUEBRA-PORCAS AUTÓNOMOS

GAMA HMNS

Tamanhos AF da porca de 17 a 50 mm

Tamanhos do parafuso de M10 a M33

Pressão de funcionamento 700 bar
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DNS | QUEBRA-PORCAS DE AÇÃO DUPLA

` Pistão hidráulico de ação dupla para 
extensão e retração fáceis da lâmina

` Design de corpo angular para folga 
aumentada nas flanges e superfícies plana

` Construção em aço de alta qualidade
` Adequado para quebrar porcas com 

uma dureza de até RC44
` Projetados para se adaptarem à maior parte 

dos tamanhos de flanges API e ANSI
` A conexão em aço mantém a extremidade 

cortante da lâmina paralela à porca ao 
longo do processo de fendilhamento

Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Capacidade 
de óleo (cm³)

Tamanhos AF sextavados Tamanhos da rosca do 
parafuso prisioneiro Peso

(kg)
mm polegadas métricos imperiais

DNS404 119.6 796 75 - 105 2 15⁄16” - 4 ¼” M48 - M72 1 7⁄8” - 2 ¾” 50

DNS506 203.4 1510 105 - 136 4 ¼” - 5 3⁄8” M72 - M95 2 ¾” - 3 ½” 96

Dimensões (mm)

A B C D E F

379.5 192 99.5 130.5 183 34

451 240 140 167.5 235 41

Referência da lâmina Para quebra-porcas

DNS404-B DNS404

DNS506-B DNS506

B

A

C
D

F

E

Nota: os quebra-porcas DNS destinam-se a ser usados em porcas de serviços pesados, em que a altura da porca é maior ou igual a dois terços do 
comprimento da lâmina da ferramenta a ser usada.
Favor verificar a dimensão 'F' para confirmar se a ferramenta se encaixa no espaço entre a borda da porca e o pescoço do flange.

Lâminas sobressalentes para quebra-porcas DNS

GAMA DNS

Tamanhos AF da porca de 75 a 136 mm

Tamanhos do parafuso de M48 a M95

Pressão de funcionamento 700 bar
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HFS-H | ALARGADORES DE FLANGE HIDRÁULICOS

` Cilindro de retorno assistido por mola, ação simples para uma operação rápida e segura
` Capaz de abrir flanges com uma espessura de até 2 x 92 mm
` Adequado para encaixe em flanges com um tamanho máximo do parafuso de 41 mm (1 5⁄8”)
` Intervalo de alargamento de 61 a 224 mm
` Design ergonómico e leve para facilidade de utilização

Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de óleo 
(cm³)

Espessura máxima
da flange (mm)

Tamanho do 
parafuso 

(mm)

Cunha Padrão
(mm)

Peso 
(kg)

HFS50H 4.5 75 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 5.0

HFS100H 10 56 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 11.6

Número do
modelo

Dimensões (mm)
A B C (min) C (máx) D E F G H I J

HFS50H 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100H 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

B

A

I

C

G

H

J
D

F

E

GAMA HFS-H

Capacidades de 4.5 a 10 toneladas

Instalação na flange rápida e fácil

Pressão de funcionamento 700 bar
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HFS e HFS-TK | KITS DE ALARGADORES DE FLANGE HIDRÁULICOS

` Retorno assistido por mola, ação simples para uma operação rápida e segura
` Capaz de abrir flanges com uma espessura de até 2 x 92 mm
` Adequado para encaixe em flanges com um tamanho máximo do parafuso de 41 mm (1 5⁄8”)
` Intervalo de alargamento de 61 a 224 mm
` Design ergonómico e leve para facilidade de utilização
` Disponível com disposição de alargador único ou twin
` Fornecido completo com bombas de operação manual e conjunto de mangueira

Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Curso 
(mm)

Capacidade de óleo 
(cm³)

Espessura máxima
da flange (mm)

Tamanho do parafuso 
(mm)

Cunha Padrão
(mm)

Peso 
(kg)

HFS50 4.5 75 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 22.5

HFS100 10 56 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 29.1

HFS50-TK 2 x 4.5 75 2 x 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 27.5

HFS100-TK 2 x 10 56 2 x 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 35.7

B

A

I

C

G

H

J D
F

E

Número do
modelo

Dimensões (mm)

A B C (min) C (máx) D E F G H I J

HFS50 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

HFS50-TK 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100-TK 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

GAMA HFS E HFS-TK

Capacidades de 4.5 a 10 toneladas por 
alargador

Completos com bomba hidráulica manual

Pressão de funcionamento 700 bar

O kit twin oferece separação em paralelo da flange 
em flanges maiores
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MFS | ALARGADORES DE FLANGE MECÂNICOS

` Design de parafuso de alimentação 
mecânico de operação manual

` Capaz de abrir flanges com uma 
espessura de até 2 x 95 mm

` Funcionamento económico e seguro
` Construção em aço de alto grau com parafuso 

cruzado de alta resistência à tração
` Cunha de alargamento endurecida por invólucro
` Compacto, portátil e fácil de utilizar

B

A

C

DF

E

Número do
modelo

Diâmetro do pino Flange mín.
diâmetro do orifício 

do parafuso

Espessura máxima da flange Peso
(kg)mm polegadas mm polegadas

MFS16 16 5⁄8” 17 2 x 22 2 x 7⁄8” 2.2

MFS19 19 ¾” 20 2 x 35 2 x 1 3⁄8” 2.7

MFS22 22 7⁄8” 23 2 x 47 2 x 1 13⁄16” 4.1

MFS25 25 1” 26 2 x 62 2 x 2 7⁄16” 6.4

MFS28 28 1 1⁄8” 29 2 x 70 2 x 2 ¾” 8.2

MFS31 31 1 ¼” 32 2 x 95 2 x 3 ¾” 9.6

Dimensões (mm)
A B 

(máx)
C 

(mín)
C 

(máx)
D E F

25 28 185 232 40 25 70

30 50 185 254 50 25 95

30 50 247 318 50 30 124

30 85 247 353 50 30 155

30 80 275 382 60 40 181

32 84 275 385 60 40 231

GAMA MFS

Adequados para diâmetros de parafuso de 
até 31 mm

Alargamento máximo de 231 mm

Não é necessária fonte de alimentação 
externa
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JS | ALARGADOR DE GARRA

` Retorno assistido por mola, ação simples
` O design estreito permite o acesso a orifícios de apenas 13 mm
` Construção em aço forjado de alta resistência
` Conexão fácil à bomba hidráulica e mangueira usando o acoplamento de engate rápido fornecido
` Compacto, leve e fácil de usar

B

A

C

Número do modelo
Capacidade 
(toneladas)

Capacidade de óleo 
(cm³)

Peso (kg)

JS4 0.9 10 2.2

Dimensões (mm)

A B C

234 13 84

GAMA JS

Capacidade de 0.9 toneladas

Alargamento máximo de 84 mm

Pressão de funcionamento 700 bar
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 SJS | ALARGADORES DE GARRA FASEADOS

` Retorno assistido por mola, ação simples
` Construção em aço de alta resistência
` Compacto, leve e fácil de usar
` As pontas da garra de altura baixa encaixam-se facilmente num orifício de 8 mm
` Distância de alargamento máxima de 60 mm ao usar os blocos faseados fornecidos
` A unidade alargadora autónoma (SJS10-M) contém uma bomba hidráulica 

manual integral com alavanca de operação em múltiplas posições

` O kit de alargador twin é ideal para aplicações que exigem duas ferramentas em funcionamento simultâneo
` Oferece um alargamento uniforme da junta tipo flange durante a substituição do vedante

Número do
modelo

Capacidade
(toneladas)

Curso 
(mm)

Altura
mínima
(mm)

Alargamento 
máximo 

(mm)

Capacidade 
de óleo
(cm3)

Peso 
(kg)

SJS10 13 50 8 60 74 5.5

SJS10-M 13 50 8 60 74 7.5

Número do
modelo

Alargadores
2 x

Bomba
1 x

Mangueiras
 2 x

Manifold
1 x

Manómetros
2 x

Blocos de 
manómetro

2 x

Caixa metálica
 1x

Peso
(kg)

SJS10-TK SJS10 HP212 HC3C HM2C HG63G AGA1-25 MSB4 34.5

Dimensões (mm)

A B C D E F G H I J

279 60 40 15 8 10 328 60 28 49

433 60 40 15 8 10 483 60 28 49

B B

A

A

C

C

F
F

D
D

E E
I

I

G

G

H
H

J

J

SJS10 Retraído SJS10-M RetraídoSJS10 Estendido SJS10-M Estendido

KIT TWIN:

GAMA SJS E SJS-TK

Capacidade de 13 toneladas por unidade 
alargadora

Alargamento máximo de 60 mm

Fornecidos com blocos de segurança e 
blocos faseados
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BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO 
HI-FORCE 

A gama Hi-Force de bombas de ensaio 
hidrostático foi especialmente pensada para 
aplicações que exigem testes de pressão 
usando a água como um meio líquido. Usadas 
extensivamente para teste da pressão de 
válvulas, gasodutos e recipientes sob pressão 
em vários setores incluindo o do petróleo e gás, 
petroquímico e do processamento alimentar. 
A gama oferece uma seleção de versões 
de operação manual de duas velocidades, 
com pressões de saída máximas de até 1000 
bar, através de uma extensiva gama de 
opções movidas a ar, oferecendo uma ampla 
variedade de saídas de deslocamento do 
pistão e saídas de pressão de até 2931 bar. 
Todas as versões movidas a ar trazem de 
fábrica um aparelho de registo de gráficos 
integral, se necessário. Todos os modelos podem 
trazer também de fábrica vedantes especiais, 
fabricados a partir de viton e etileno propileno 
para utilização com líquidos e produtos químicos 
especiais, mediante pedido. 

Para a lista completa de líquidos aprovados 
para utilização com as bombas de ensaio 
hidrostático Hi-Force, contacte a sua Sede 
Regional Hi-Force ou Distribuidores Hi-Force 
aprovados.
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BOMBAS DE ENSAIO 
HIDROSTÁTICO

BOMBAS DE ENSAIO 

HIDROSTÁTICO

Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - alta vazão, design twin de 
ação dupla

Unidades de bomba de ensaio hidrostático de operação manual

Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão média

Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão padrão

Bombas de ensaio hidrostático de operação manual

Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão média com 
aparelho de registo de gráficos

Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão padrão com 
aparelho de registo de gráficos

Gráficos sobressalente e caneta de reposição para registrador gráfico

GAMA MHX 128

GAMA MHX-PU 129

GAMA AHP 130

GAMA AHP-CR 131

GAMA AHP2 132

GAMA AHP2-CR 133

GAMA ATDP 134

ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO 135

HYDROTEST PUMPS TOC
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 MHX | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO DE OPERAÇÃO MANUAL

` Unidade de bomba em liga de alumínio leve com válvula de purga de segurança definida de fábrica integral
` Pistões em aço inoxidável de alto grau para uma resistência à corrosão aumentada
` Válvula de descompressão de 2 vias, de operação manual suave, com controle preciso
` Reservatório com capacidade de 15 litros revestido a pó de aço 

inoxidável, com barra de reação de extensão de pedal
` Alavanca de funcionamento com comprimento de 610 mm multi-posicionável, com anilha e parafuso de retenção
` Manómetros de pressão hidráulicos com diâmetro de 100 mm opcionais, com kit de fixação
` Mangueira com comprimento de 3 metros padrão, com conexões de 

extremidade articulada, disponível como extra opcional
` Adequado para uso com óleo mineral hidráulico; água desmineralizada, destilada e “fornecida pela rede filtrada”
` Para uso com outros fluidos, consulte a Hi-Force, pois pode ser necessário selos especiais

703 mm

21
0 

m
m

34
2 

m
m

18
5 

m
m

420 mm

Número do
modelo 
(com reservatório)

Pressão de
funcionamento (bar)

Deslocamento por curso (cm3) Pressão de
comutação (bar)

Porta de
saída

*Peso com
reservatório (kg)1ª etapa 2ª etapa

MHX100 100 50 22 50 3⁄8” NPT 20

MHX300 300 50 8 50 3⁄8” NPT 20

MHX500 500 50 4 50 3⁄8” NPT 20

MHX700 700 50 3 50 3⁄8” NPT 20

MHX1000 1000 50 2 50 3⁄8” BSP 20

MANÓMETROS DE PRESSÃO

ACESSÓRIOS

MANGUEIRAS

Número do modelo Intervalo de pressão (bar)

MHX100GK 110

MHX300GK 310

MHX500GK 552

MHX700GK 700

MHX1000GK 1000

Número do 
modelo

PF máx. (bar)
Comprimento 

(m)
Peso (kg)

Conexão de 
extremidade

Para o número do 
modelo

HH3-6NMS-1 até 300 3 0.8 Pivô macho 3⁄8” NPT MHX100 e MHX300

HH3-6NMS-2 até 700 3 0.9 Pivô macho 3⁄8” NPT MHX500 e MHX700

HH3-6NMS-3 1000 3 1.5 Pivô macho 3⁄8” BSP MHX1000

Seleção de 5 modelos à escolha

Pressões de saída máxima de até 1000 bar

Deslocamento de dois estágios com cambio 
manual pistão de troca do punho em T

GAMA MHX

*Peso excluindo o fluido
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Número do
modelo
(apenas bomba)

Pressão de
funcionamento 

(bar)

Tipo de
válvula

Deslocamento por curso (cm3) Pressão de
comutação (bar)

Porta de
saída

Porta de 
saída

Peso 
(kg)1ª etapa 2ª etapa

MHX100PU 100 2 vias 50 22 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX300PU 300 2 vias 50 8 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX500PU 500 2 vias 50 4 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX700PU 700 2 vias 50 3 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX1000PU 1000 2 vias 50 2 50 3⁄8” BSP 3⁄8” NPT 5

 MHX-PU | UNIDADE DE BOMBA DE ENSAIO HIDROSTÁTICO DE OPERAÇÃO MANUAL

` Fornecida apenas como unidade de bomba e alavanca de operação, sem o reservatório incluído
` Inclui o kit de fixação de quatro parafusos com junta para a montagem fácil no reservatório de líquido
` Todos os outros recursos são conforme especificado para as bombas MHX

RESERVATÓRIO

B C

Número do
modelo

 Dimensões (mm)

A B C D E F G H I J

Todos os 
modelos

180 95 71.5 35 46 69 760 105 177 4 X M8

Número do modelo Descrição

MHR15 Reservatório Padrão de 15 litros

D

A

E
F

G

H

I

J

Seleção de 5 modelos à escolha

Pressões de saída máxima de até 1000 bar

Deslocamento de dois estágios com cambio 
manual pistão de troca do punho em T

GAMA MHX-PU
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AHP | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO MOVIDAS A AR - VAZÃO PADRÃO

` Velocidade de deslocamento do fluido e 
pressão de saída infinitamente variável

` Unidade de filtração e lubrificação do ar de admissão 
integral com manómetro de pressão do ar

` Regulador da linha de ar com definição fácil da 
pressão hidráulica do ar de entrada e saída

` Consumo máximo de ar de 0.79 m3

(28 scfm) por minuto a 7 bar
` Válvula de retenção e libertação da pressão 

hidráulica, de operação fácil e suave
` Equipada com válvula de início/paragem da bomba do 

ar de entrada, para um corte fácil e rápido da pressão
` Robusta estrutura de proteção em aço 

inoxidável revestida a pó
` Reservatório de líquidos, capacidade de 7.5 litros, plástico leve
` Encontram-se disponíveis mediante pedido a válvula 

de isolamento da pressão, o sistema contador do 
curso e o reservatório em aço inoxidável opcionais

Número do
modelo 

Pressão de saída máx. (bar) à pressão de admissão da linha do ar Deslocamento do
volume de líquido

por curso (cm3)

Rosca de 
porta de saída

Peso
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP10 6 34 69 42.3 ½” NPT 23

AHP26 14 90 181 16 ½” NPT 21

AHP36 17 122 250 12.3 ½” NPT 20

AHP58 28 200 400 7.6 ½” NPT 20

AHP107 62 373 738 4 ½” NPT 20

AHP187 97 638 1293 2.2 9⁄16”-18 UNF 20

AHP275 155 931 1897 1.6 9⁄16”-18 UNF 20

AHP425 345 1448 2931 1 9⁄16”-18 UNF 20

Pressão hidráulica Vazão de descarga aproximado (litros/min) à pressão de admissão do ar de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP10 AHP26 AHP36 AHP58 AHP107 AHP187 AHP275 AHP425

0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43

500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4

1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38

1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36

2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34

2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33

3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31

4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29

5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26

7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25

10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24

15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21

20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2

25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16

30000 2069 * * * * * * * 0.13

40000 2760 * * * * * * * 0.05

* A pressão excede a capacidade da bomba

450 mm 395 mm

39
5 

m
m

Pressões de saída de até 2931 bar

Adequada para uso com vários líquidos

Manómetro de pressão com proteção contra 
vibrações de dupla escala 150 mm

GAMA AHP
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` Equipada com aparelho de registo de gráficos de caneta 
única integral com válvula de isolamento

` Fornecida com 50 gráficos de registo e uma caneta de registo de gráficos preta
` Velocidade de deslocamento do fluido e pressão de saída infinitamente variável
` Unidade de filtração e lubrificação do ar de admissão 

integral com manómetro de pressão do ar
` Regulador da linha de ar com definição fácil da 

pressão hidráulica do ar de entrada e saída
` Consumo máximo de ar de 0.79 m3 (28 scfm) por minuto a 7 bar
` Válvula de retenção e libertação da pressão 

hidráulica, de operação fácil e suave
` Equipada com válvula de início/paragem da bomba do ar 

de entrada, para um corte fácil e rápido da pressão
` Robusta estrutura de proteção em aço inoxidável revestida a pó
` Reservatório de líquidos, capacidade de 7.5 litros, plástico leve
` Encontram-se disponíveis mediante pedido a válvula de isolamento da pressão, 

o sistema contador do curso e o reservatório em aço inoxidável opcionais

AHP-CR | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO MOVIDAS A AR - VAZÃO PADRÃO COM 
APARELHO DE REGISTO DE GRÁFICOS

Número do
modelo 

Pressão de saída máx. (bar) à pressão de admissão 
da linha do ar

Deslocamento do
volume de líquido

por curso (cm3)

Rosca de 
porta de saída

Peso
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP10-CR 6 34 69 42.3 ½” NPT 31

AHP26-CR 14 90 181 16 ½” NPT 29

AHP36-CR 17 122 250 12.3 ½” NPT 28

AHP58-CR 28 200 400 7.6 ½” NPT 28

AHP107-CR 62 373 738 4 ½” NPT 28

AHP187-CR 97 638 1293 2.2 9⁄16” -18 UNF 28

AHP275-CR 155 931 1897 1.6 9⁄16” -18 UNF 28

AHP425-CR 345 1448 2931 1 9⁄16” -18 UNF 28

Pressão hidráulica Vazão de descarga aproximado (litros/min) à pressão de admissão do ar de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP10-CR AHP26-CR AHP36-CR AHP58-CR AHP107-CR AHP187-CR AHP275-CR AHP425-CR

0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43

500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4

1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38

1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36

2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34

2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33

3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31

4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29

5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26

7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25

10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24

15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21

20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2

25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16

30000 2069 * * * * * * * 0.13

40000 2760 * * * * * * * 0.05

* A pressão excede a capacidade da bomba

Pressões de saída de até 2931 bar

Adequada para uso com vários líquidos

Manómetro de pressão com proteção contra 
vibrações de dupla escala 150 mm

530 mm

39
0 

m
m

390 mm

GAMA AHP-CR
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AHP2 | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO MOVIDAS A AR - VAZÃO MÉDIA

` Velocidade de deslocamento do fluido e 
pressão de saída infinitamente variável

` Unidade de filtração e lubrificação do ar de admissão 
integral com manómetro de pressão do ar

` Regulador da linha de ar com definição fácil da 
pressão hidráulica do ar de entrada e saída

` Consumo máximo de ar de 1.59 m3 (56 scfm) por minuto a 7 bar
` Válvula de retenção e libertação da pressão 

hidráulica, de operação fácil e suave
` Equipada com válvula de início/paragem da bomba do 

ar de entrada, para um corte fácil e rápido da pressão
` Robusta estrutura de proteção em aço 

inoxidável revestida a pó
` Reservatório de líquidos, capacidade de 7.5 litros, plástico leve
` Encontram-se disponíveis mediante pedido a válvula 

de isolamento da pressão, o sistema contador do 
curso e o reservatório em aço inoxidável opcionais

Pressão hidráulica Vazão de descarga aproximado (litros/min) à pressão de admissão do ar de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP2-036 AHP2-060 AHP2-097 AHP2-144 AHP2-237

0 0 10.2 6.2 3.9 2.7 1.57

500 35 8.6 5.5 3.55 2.5 1.52

1000 69 7.25 4.8 3.19 2.35 1.47

1500 104 6.15 4.5 3 2.16 1.42

2000 138 5.4 4.2 2.87 2.15 1.38

3000 207 3.05 3.5 2.55 1.88 1.29

4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22

5000 345 * 2.16 2.1 1.64 1.2

7500 517 * * 1.45 1.35 1.1

10000 690 * * * 1.15 0.98

15000 1034 * * * * 0.78

20000 1379 * * * * 0.51

23700 1634 * * * * 0.34

* A pressão excede a capacidade da bomba

Número do
modelo 

Pressão de saída máx. (bar) à pressão de admissão da linha do ar Deslocamento do
volume do líquido

por curso (cm3)

Rosca da porta 
de saída

Peso
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP2-036 17.2 124.1 248.2 40.8 ½” NPT 24

AHP2-060 31 199.9 413.7 24.6 ½” NPT 24

AHP2-097 51.7 327.5 668.8 15.2 ½” NPT 24

AHP2-144 75.8 489.5 992.8 10.2 ½” NPT 24

AHP2-237 131 799.8 1634.1 6.1 9⁄16” -18 UNF 24

Pressões de saída de até 1634 bar

Adequada para uso com vários líquidos

Manómetro de pressão com proteção contra 
vibrações de dupla escala 150 mm

GAMA AHP2

450 mm

46
5 

m
m

390 mm
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AHP2-CR | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO MOVIDAS A AR - VAZÃO MÉDIA COM 
APARELHO DE REGISTO DE GRÁFICOS

Número do
modelo 

Pressão de saída máx. (bar) à pressão de admissão da linha do ar Deslocamento do
volume de líquido

por curso (cm3)

Rosca da
porta de
de saída

Peso
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP2-036CR 17.2 124.1 248.2 40.8 ½” NPT 32

AHP2-060CR 31 199.9 413.7 24.6 ½” NPT 32

AHP2-097CR 51.7 327.5 668.8 15.2 ½” NPT 32

AHP2-144CR 75.8 489.5 992.8 10.2 ½” NPT 32

AHP2-237CR 131 799.8 1634.1 6.1 9⁄16” -18 UNF 32

Pressão hidráulica Vazão de descarga aproximado (litros/min) à pressão de admissão do ar de 100 psi (7 bar)
psi bar AHP2-036CR AHP2-060CR AHP2-097CR AHP2-144CR AHP2-237CR

0 0 10.2 6.2 3.9 2.7 1.57

500 35 8.6 5.5 3.55 2.5 1.52

1000 69 7.25 4.8 3.19 2.35 1.47

1500 104 6.15 4.5 3 2.16 1.42

2000 138 5.4 4.2 2.87 2.15 1.38

3000 207 3.05 3.5 2.55 1.88 1.29

4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22

5000 345 * 2.16 2.1 1.64 1.2

7500 517 * * 1.45 1.35 1.1

10000 690 * * * 1.15 0.98

15000 1034 * * * * 0.78

20000 1379 * * * * 0.51

23700 1634 * * * * 0.34

* A pressão excede a capacidade da bomba

Pressões de saída de até 1634 bar

Adequada para uso com vários líquidos

Manómetro de pressão com proteção contra 
vibrações de dupla escala 150 mm

555 mm 390 mm

46
5 

m
m

GAMA AHP2-CR

` Equipada com aparelho de registo de gráficos de caneta 
única integral com válvula de isolamento

` Fornecida com 50 gráficos de registo e uma 
caneta de registo de gráficos preta

` Velocidade de deslocamento do fluido e pressão 
de saída infinitamente variável

` Unidade de filtração e lubrificação do ar de admissão 
integral com manómetro de pressão do ar

` Regulador da linha de ar com definição fácil da 
pressão hidráulica do ar de entrada e saída

` Consumo máximo de ar de 1.59 m3 (56 scfm) por minuto a 7 bar
` Válvula de retenção e libertação da pressão 

hidráulica, de operação fácil e suave
` Equipada com válvula de início/paragem da bomba do ar 

de entrada, para um corte fácil e rápido da pressão
` Robusta estrutura de proteção em aço inoxidável revestida a pó
` Reservatório de líquidos, capacidade de 7.5 litros, plástico leve
` Encontram-se disponíveis mediante pedido a válvula e isolamento da pressão, 

o sistema contador do curso e o reservatório em aço inoxidável opcionais



BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO

www.hi-force.com134

ATDP | BOMBAS DE ENSAIO HIDROSTÁTICO DE AÇÃO DUPLA TWIN MOVIDAS A AR

` Velocidade de deslocamento do fluido e 
pressão de saída infinitamente variável

` Unidade de filtração e lubrificação do ar de admissão 
integral com manómetro de pressão do ar

` Regulador da linha de ar com definição fácil da 
pressão hidráulica do ar de entrada e saída 

` Consumo máximo de ar de 6 m3 (212 scfm) por minuto a 7 bar
` Válvula de retenção e libertação da pressão 

hidráulica, de operação fácil e suave
` Porta de admissão de líquido de 1” BSPF 

com filtro de líquido tipo Y integral 
` Equipada com válvula de início/paragem da bomba do 

ar de entrada, para um corte fácil e rápido da pressão
` Robusta estrutura de proteção em aço 

inoxidável revestida a pó
` Sistema contador de curso, aparelho de registo 

de gráficos e secção de isolamento para serviços 
pesados opcionais disponíveis mediante pedido

Pressão hidráulica Vazão de descarga aproximado (litros/min) à pressão de admissão do ar de 100 psi (7 bar)

psi bar ATDP63 ATDP125 ATDP216

0 0 32.2 16.9 9.5

1000 69 25.7 14 8.8

2000 138 20.5 12.3 8

3000 207 16.2 10.6 7.4

4000 276 12.5 9.4 6.9

5000 345 8 8.3 6.4

6000 414 2.8 7.3 6.1

8000 552 * 4.8 5.5

10000 690 * 3 4.9

12000 828 * 0.4 4.3

16000 1103 * * 3.2

20000 1379 * * 1.6

* A pressão excede a capacidade da bomba

570 mm

70
0 

m
m

765 mm

Número do
modelo 

Pressão de saída máx. (bar) à pressão de admissão da linha do ar Deslocamento
do volume do fluido

por curso (cm3)

Rosca de
porta de

saída

Peso
(kg)20 psi

1.38 bar
60 psi

4.14 bar
100 psi
6.9 bar

ATDP63 87 260 434 275 ½” NPT 96

ATDP125 172 517 862 140 ½” NPT 96

ATDP216 298 894 1489 79 1 1⁄8”-12 UNF 96

Manómetro de pressão com proteção contra 
vibrações de dupla escala 150 mm

Adequada para uso com vários líquidos

Pressões de saída de até 1489 bar

GAMA ATDP
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ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO

Número do modelo Leitura de gráficos (psi)
Adequado para a 

unidade da bomba de 
ensaio hidrostático

AHP-C01 0 - 1500 AHP10-CR

AHP-C03 0 - 3000 AHP26-CR

AHP-C05 0 - 5000
AHP36-CR

AHP2-036CR

AHP-C10 0 - 10000
AHP58-CR

AHP2-060CR

AHP-C15 0 - 15000
AHP107-CR
AHP2-097CR

AHP-C20 0 - 20000
AHP187-CR
AHP2-144CR

AHP-C30 0 - 30000
AHP275-CR
AHP2-237CR

AHP-C45 0 - 45000 AHP425-CR

Número do modelo Cor Descrição

AHP-PB Preta

Adequada para o 
registo da pressão 
em todas as bombas 
AHP Hi-Force com 
aparelho de registo 
de gráficos

CANETA DE REPOSIÇÃO PARA REGISTRADOR GRÁFICO

Pacote de 100 gráficos sobressalentes, diâmetro de 163 
mm, escala de 4 horas

REGISTRADOR GRÁFICO SOBRESSALENTES

 HYDROTEST PUMPS ACCESORIES
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KITS DE EXTRATORES HIDRÁULICOS 
HI-FORCE

A linha da Hi-Force de kits de extratores 
hidráulicos compreende extratores autônomos e 
remotos, operados manualmente, extratores do 
tipo mandíbula de 2 e 3 vias, com ou sem opção 
de autocentramento, extratores de rolamento, 
extratores de copo de rolamento e extratores 
de cruzeta com capacidade de tração de 
até 50 toneladas. Todos os componentes são 
fabricados a partir de aço estampado e liga de 
alta resistência.

Dentro desta secção do catálogo, a Hi-Force 
oferece além disso extratores de pinos e buchas 
hidráulicos, bem como kits de ferramentas 
de fração, ideias para utilização em camiões 
de serviços pesados, equipamento de 
movimentação de terras e equipamento de 
elevação tipo grua e com braço motorizado, 
a gama oferece capacidades de até 50 
toneladas, a uma pressão de funcionamento 
máxima de 700 bar.
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KITS DE EXTRATORES

KITS DE EXTRATORES

Kits de extratores hidráulicos de centragem automática

Kits de extratores de 2 e 3 vias hidráulicos

Extratores hidráulicos autónomos

Kit de ferramenta sobressalente de bucha, olhal, mola

Kits de extratores hidráulicos completos

Kit de ferramenta sobressalente de pino e bucha

GAMA SCP 138

GAMA ACP 139

GAMA PKS 140

GAMA PKC 141

GAMA HBR 142

GAMA HPR 143

PULLER KITS TOC
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SCP | EXTRATORES HIDRÁULICOS AUTÓNOMOS

` Disponível apenas em 3 configurações da garra
` Cilindro hidráulico, bomba e conjunto de extrator integrados para uma operação fácil
` Punho de rotação a 360° ergonómica para o posicionamento fácil durante a utilização
` Contém uma válvula de segurança para minimizar o risco de sobrecarga do extrator
` Ponto central acionado por mola para a centragem fácil do extrator com o veio 
` Fornecido completo com peça de extensão da haste do pistão e caixa de armazenamento

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Tipo de
extrator

Curso
hidráulico

(mm)

Extensão da haste
do pistão

(mm)

Peso
(kg)

SCP103 8 Garra de 3 vias 82 50 11.6

SCP203 17 Garra de 3 vias 82 100 23.7

SCP303 26 Garra de 3 vias 110 150 50.0

Dimensões (mm)

A B (mín.) B (máx.) C D

195 30 310 22 6

275 50 430 29 10

405 100 610 38 36

B

C

A

D

Capacidades de 8 a 26 toneladas

Sistema hidráulico autónomo

Opera em qualquer posição

GAMA SCP
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 ACP | KITS DE EXTRATORES HIDRÁULICOS DE CENTRAGEM AUTOMÁTICA

` O design autocentrante permite o posicionamento seguro das garras 
` Integra uma válvula de segurança contra sobrecarga na bomba hidráulica
` Fornecido como um conjunto completo com todos os componentes hidráulicos 

necessários numa prática caixa de armazenamento
` O modelo ACP10 permite escolher o funcionamento do extrator em 2 vias ou 3 vias

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Tipo de
extrator

Número
do modelo
do cilindro

Número do
modelo

 da bomba

Peso
(kg)

ACP10 10 Garra de 2 e 3 vias HHS102 PK10-HP 24.5

ACP20 20 Garra de 3 vias HHS202 PK20-HP 44.0

ACP30 30 Garra de 3 vias HHS302 PK30-HP 76.5

ACP50 50 Garra de 3 vias HHS603 PK50-HP 181.0

Dimensões (mm)

A B (mín.) B (máx.)

296 50 350

320 70 480

407 90 580

727 120 920

B

A

Capacidades de 10 a 50 toneladas

Configuração rápida, fácil de usar

Componentes de aço estampado, de alta 
qualidade

GAMA ACP
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PKS | KITS DE EXTRATORES DE 2 E 3 VIAS HIDRÁULICOS

` Disponíveis numa seleção em configurações 
do extrator de 2 ou 3 vias com modelos de 4.5 
toneladas e 10 toneladas, os quais oferecem 
uma combinação de ambas as opções

` Integra uma válvula de segurança contra 
sobrecarga na bomba hidráulica

` Fornecido como um conjunto completo com todos 
os componentes hidráulicos necessários numa 
prática caixa de armazenamento (Verificar Nota 3)

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Tipo de
extrator

Modelo do
cilindro

Modelo da
bomba

Peso
(kg)

PKS5-2-3 4.5 Garra de 2 e 3 vias HSS53 HP110 13.4

PKS10-2-3 10 Garra de 2 e 3 vias HHS102 PK10-HP 20.8

PKS20-2 20 Garra de 2 vias HHS202 PK20-HP 30.8

PKS20-3 20 Garra de 3 vias HHS202 PK20-HP 35.7

PKS30-2 30 Garra de 2 vias HHS302 PK30-HP 44.8

PKS30-3 30 Garra de 3 vias HHS302 PK30-HP 54.4

PKS50-2 50 Garra de 2 vias HHS603 PK50-HP 99.0

PKS50-3 50 Garra de 3 vias HHS603 PK30-HP 121.7

PK202 20 Feixe de garra de 2 vias * * 3.0

PK302 30 Feixe de garra de 2 vias * * 4.0

PK502 50 Feixe de garra de 2 vias * * 7.0

Dimensões (mm)

A B (mín.) B (máx.)

225 * 240

296 50 350

320 70 480

320 70 480

407 90 580

407 90 580

727 120 920

727 120 920

* * *

* * *

* * *

BB

A
A

Nota: 1) PK202, PK302 e PK502 têm apenas barra de garra de 2 vias, para permitir que os extratores de garra de 3 vias aplicáveis
        operem com garra de 2 vias.
    2) Dimensões calculadas com pernas de extrator curvadas para fora a 15°.
    3) Todos os kits de extratores PKS são fornecidos em uma caixa de armazenamento de metal com exceção do PKS50-2 e PKS50-3, que são   
        fornecidos em uma caixa de armazenamento alternativa.

Capacidades de 4.5 a 50 toneladas

Configuração rápida, fácil de usar

Componentes de aço estampado, de alta 
qualidade

GAMA PKS
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 PKC | KITS DE EXTRATORES HIDRÁULICOS COMPLETOS

` Kit de extrator multifunções composto por extrator de preensão, extrator de rolamento, 
extrator de copo de rolamento e extrator de cabeça cruzada

` Seleção de opções de extração com garra de 2 vias ou 3 vias
` Integra uma válvula de segurança contra sobrecarga na bomba hidráulica
` Fornecido como um conjunto completo com todos os componentes hidráulicos 

necessários numa prática caixa de armazenamento (Verificar Nota 2)

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Modelo do
cilindro

Modelo
da bomba

Peso
(kg)

PKC10 10 HHS102 PK10-HP 32.8

PKC20 20 HHS202 PK20-HP 59.3

PKC30 30 HHS302 PK30-HP 117.0

PKC50 50 HHS603 PK50-HP 235.0

Dimensões (mm)
A B 

(mín)
B 

(máx.)
C 

(mín)
C 

(máx)
D E F 

(mín)
F 

(máx)
G 

(mín)
G 

(máx)
H

296 50 350 115 260 300 110 10 110 40 145 115

320 70 480 135 345 265 155 12 134 40 145 115

407 90 580 180 440 284 260 17 255 60 240 150

727 120 920 230 580 447 300 20 300 60 240 150

B

D

F

E

H

G

C

B

A
A

Nota: 1) dimensões A e B calculadas com pernas de extrator curvadas para fora a 15°
    2) Todos os kits de extratores PKC são fornecidos em uma caixa de armazenamento de metal com exceção do PKC50, que é fornecido em uma  
        caixa de armazenamento alternativa.

Capacidades de 10 a 50 toneladas

Combinação de 4 extratores diferentes num 
conjunto

Componentes de aço estampado, de alta 
qualidade

GAMA PKC
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 HBR | KIT DE FERRAMENTA SOBRESSALENTE DE BUCHA, OLHAL, MOLA

` Seleção de bomba hidráulica manual ou movida a ar
` O kit inclui um leve cilindro de orifício oco em liga de alumínio
` Fornecido completo com uma ampla gama de acessórios de usinagem padrão  
` Cada kit traz incluída uma prática caixa de armazenamento e transporte

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso
(mm)

Cilindro Bomba Mangueira
Prato de 

base
Hastes 

roscadas
Plataformas 

móveis
Mangas de 
extração

Peso
(kg)

HBR-1 18 51 HHA182 n/a n/a 1 3 5 2 27

HBR-1H 18 51 HHA182 HP212 HC2 1 3 5 2 33

HBR-1A 18 51 HHA182 AHP1120 HC2 1 3 5 2 35

Potente capacidade de saída com 18 
toneladas

Pressão máxima de funcionamento de 700 bar

Design compacto e leve

GAMA HBR

Nota: o modelo HBR-1 não inclui o conjunto de bomba e mangueira.

O kit de ferramenta sobressalente de bucha, olhal, mola hidráulico HBR-1 
pode ser operado a bomba de pedal movida a ar AHP1120 ou a bomba 
manual em alumínio leve HP212.

OPÇÕES DE BOMBA
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 HPR | KIT DE FERRAMENTA SOBRESSALENTE DE PINO E BUCHA

` Seleção de bomba hidráulica manual ou movida a ar
` O kit inclui um leve cilindro de orifício oco em liga de alumínio
` Fornecido completo com uma ampla gama de acessórios de usinagem padrão  
` Cada kit traz incluída uma prática caixa de armazenamento e transporte

Número do
modelo

Capacidade 
(toneladas)

Curso
(mm)

Cilindro Bomba Mangueira
Prato de

 base
Hastes 

roscadas
Mangas de 
extração

Adaptadores
Mangas de 

redutor
Peso
(kg)

HPR-1 37 51 HHA372 n/a n/a 1 1 2 2 1 38

HPR-1H 37 51 HHA372 HP212 HC2 1 1 2 2 1 44

HPR-1A 37 51 HHA372 AHP1120 HC2 1 1 2 2 1 46

HPR-2 50 104 HHA504 n/a n/a 2 1 4 1 1 66

HPR-2H 50 104 HHA504 HP212 HC2 2 1 4 1 1 72

HPR-2A 50 104 HHA504 AHP1120 HC2 2 1 4 1 1 74

Capacidades de até 50 toneladas

Pressão máxima de funcionamento de 700 bar

Design compacto e leve

GAMA HPR

Nota: os modelos número HPR-1 e HRP-2 não incluem o conjunto de bomba e mangueira.

Os kits de ferramenta sobressalente de pino e bucha hidráulico HPR podem 
ser operados a bomba de pedal movida a ar AHP1120 ou a bomba manual 
em alumínio leve HP212.

OPÇÕES DE BOMBA
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ALICATES E CORTADORES HI-FORCE

As ferramentas de cravação de cabos 
hidráulicas Hi-Force foram pensadas e 
fabricadas para cravar conectores mecânicos 
e de compressão não isolados, em cobre e 
alumínio, para uma ampla gama de cabos 
elétricos incluindo de linhas de distribuição 
e transmissão. Oferecendo uma seleção 
de operação autónoma com mecanismo 
de bomba hidráulica de operação manual 
embutida, cabeça de cravação de operação 
remota em separado, para utilização com um 
conjunto de bomba e mangueira hidráulico 
separado ou operado a bateria, que oferece 
toda a versatilidade das nossas ferramentas 
autónomas e de operação manual com a 
velocidade e facilidade de uso superiores 
associadas às ferramentas alimentadas a 
bateria.

A gama de ferramentas de cravação 
hidráulicas Hi-Force oferece uma seleção 
otimizada para adequação à mais ampla 
gama de aplicações de cravação de cabos 
elétricos possível. Todos os modelos foram 
projetados e fabricados para utilização a uma 
pressão de funcionamento máxima de 700 bar, 
fornecidos completos com todos os conjuntos 
de moldes aplicáveis, compatíveis com a 
ferramenta selecionada e incluem uma caixa 
de transporte e armazenamento conveniente. 
Todas as ferramentas cravadoras de operação 
manual e alimentadas a bateria, autónomas 
trazem uma válvula de descompressão da 
bomba automática, a qual ativa e liberta 
de imediato a pressão hidráulica, uma vez 
atingido com êxito o processo de compressão 
(cravação). Todas as cabeças cravadoras 
de operação remota devem ser operadas 
com uma unidade de bomba hidráulica 
de 700 bar Hi-Force compatível, equipada 
com mecanismo de proteção contra 
sobrecargas da bomba embutido, válvula de 
descompressão, manómetro de pressão de 700 
bar e conjunto de mangueira hidráulico com 
classificação de 700 bar.

Também detalhada nesta seção do catálogo, 
é a linha de cortadores da Hi-Force que 
oferece opções hidráulicas, manuais e 
independentes que são adequadas para 
cortar cabos de aço, barras redondas, fios de 
arame, cabos e correntes de aço para serviços 
pesados   em muitas aplicações em vários 
setores.
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ALICATES E CORTADORES

ALICATES E 

CORTADORES

Ferramentas de cravação de cabo autónomas

Cabeças de corte

Cortadores de cabo de aço autónomos

Ferramentas de cravação de cabo alimentadas a bateria

Cabeças de cravação de cabos

Cortadores autónomos

Cortadores de cabo de aço de ação dupla

Acessórios para ferramentas de cravação de cabo alimentadas a 
bateria

Cortadores de cabo e cabo de aço com golpe de martelo

Cortadores de corrente

GAMA CH 146

GAMA SC 147

GAMA BC 148

ACESSÓRIOS BC 149

GAMA HCH 150

GAMA CT 151

GAMA HWC 152

GAMA HSWC 153

GAMA HWRC 154

GAMA HCC 155

CRIMPERS & CUTTERS TOC
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CH | CABEÇAS DE CRAVAÇÃO DE CABOS

` Design de guia paralela ou garra em “C” aberta
` Cabeça rotativa a 180 ,̊ para acesso fácil a espaços confinados
` Equipada com acoplamento de engate 

rápido, para uma Conexão rápida à bomba 
hidráulica com classificação de 700 bar

` Fornecida com conjuntos de molde padrãos e caixa de transporte
` Conjunto de bomba operado a pedal 

adequado detalhado na página 33
` O modelo CH21 destina-se à cravação de 

terminais não isolados com até 240 mm²
` Os modelos CH30, CH32 e CH40 destinam-se à 

cravação de conectores com até 400 mm²
` Os modelos CH63 e CH80 destinam-se à 

cravação de conectores com até 630 mm²
` O modelo CH1000N destina-se à cravação de linhas 

de distribuição e transmissão com até 1000 mm²

Número do 
modelo

Saída
(toneladas)

Abertura de
garra em C

Intervalo DIN 
aplicável (mm2)

Moldes Padrão (mm2)
Comprimento

(mm)
Peso
(kg)

CH21 10
não 

aplicável
16-240

Com molde (4pçs) 16-25,  35-70,  70-185, 240
Molde fêmea (1pç) 25-35, 50-70, 95-120, 
150-185, 240

210 3.0

CH30 10 30 mm 35-400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400

220 4.0

CH32 16
não 

aplicável
16-400

Com molde (4pçs) 16, 25-35,  50-120, 150-400
Molde fêmea (8pçs) 16-25, 35-70, 95-120, 
150, 185, 240, 300, 400

210 3.6

CH40 10 42 mm 35-400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400

245 4.8

CH63 16
não 

aplicável
35-630

Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400, 500, 630

240 4.8

CH80 13 50 mm 35-630
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400, 500, 630

300 7.0

CH1000N 53
não 

aplicável
500-1000 Com molde 500, 630, 800, 1000 450 30.7

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

278 88 28 - - - - -

294 105 43 68 - - - -

284 78 50 - 53 43 63 96

326 113 43 74 - - - -

319 78 50 - 49 - 163 -

370 106 36 63 - - - -

395 210 90 170 82 - 240 -

B

A

B

B

B

A

A

A

F

C

C

C

C

D

D

E

E

G

G

H

CH30/CH40/CH80

Cabeças de cravação completas com conjuntos de moldes:

Conjunto completo:

CONJUNTOS DE MOLDES OPCIONAIS

CH32/CH63CH21

CH1000N

Número do modelo Descrição

CD10 Conjunto de molde de 10 mm2, adequado para as ferramentas de cravação CH30, CH40 e CH63

CD16 Conjunto de molde de 16 mm2, adequado para as ferramentas de cravação CH30, CH40 e CH63

CD25 Conjunto de molde de 25 mm2, adequado para as ferramentas de cravação CH30, CH40 e CH63

Número do modelo Descrição

CHP21 Kit completo com cabeça de cravação CH21, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

CHP30 Kit completo com cabeça de cravação CH30, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

CHP32 Kit completo com cabeça de cravação CH32, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

CHP40 Kit completo com cabeça de cravação CH40, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

CHP63 Kit completo com cabeça de cravação CH63, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

CHP80 Kit completo com cabeça de cravação CH80, bomba de pedal de operação manual HP227FPC e caixa de aço CSB1

Nota: os modelos CH21 e CH32 são fornecidos com moldes de indentação individual, todos os outros modelos possuem moldes hexagonais.

Seleção de 7 modelos à escolha

Cabeça rotativa de 180 graus para encaixe 
fácil

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA CH
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CONJUNTOS DE MOLDES OPCIONAIS

SC | FERRAMENTAS DE CRAVAÇÃO DE CABO AUTÓNOMAS

` Cabeça de rotação a 180° padrão em todos os modelos de garra aberta
` Contém uma bomba hidráulica integral para uma operação fácil
` Válvula de descompressão da bomba automática, para corrigir a força de cravação predefinida
` Punhos de preensão ergonómica para um esforço reduzido do operador e facilidade de utilização
` Fornecida com conjuntos de molde padrãos e caixa de transporte
` O modelo SC18X destina-se à cravação de terminais não isolados com até 185 mm²
` O modelo SC21 destina-se à cravação de conectores com até 240 mm²
` Os modelos SC30, SC32 e SC40 destinam-se à cravação de conectores com até 400 mm²
` O modelo SC60 destina-se à cravação de terminais não isolados com até 630 mm²

Número do 
modelo

Saída
(toneladas)

Abertura de
garra em C

Intervalo DIN 
aplicável (mm2)

Moldes Padrão (mm2)
Comprimento

(mm)
Peso
(kg)

SC18X 5
não 

aplicável
10-185 Com molde 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185 370 2.0

SC21 10
não 

aplicável
25-240

Com molde (4pçs) 16-25,  35-70,  70-185, 240
Molde fêmea (1pç) 25-35, 50-70,
95-120, 150-185, 240

528 5.2

SC30 10 30 mm 35-400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400

610 6.3

SC32 16
não 

aplicável
16-400

Com molde (4pçs) 16, 25-35,  50-120, 150-400
Molde fêmea (8pçs) 16-25, 35-70, 
95-120, 150, 185, 240, 300, 400

650 6.2

SC40 10 42 mm 35-400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400

636 7.7

SC60 16
não 

aplicável
35-630

Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 
240, 300, 400, 500, 630

650 6.5

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

380 142 70 - 21 16 86 -

520 122 86 - 57 27 - -

602 166 116 - 68 43 - -

680 137 116 52 50 - 128 63

630 166 113 - 74 48 - -

690 140 116 52 50 - 163 -

Número do modelo Descrição

CD10 Conjunto de molde de 10 mm2, adequado para as ferramentas de cravação SC30, SC40 e SC60

CD16 Conjunto de molde de 16 mm2, adequado para as ferramentas de cravação SC30, SC40 e SC60

CD25 Conjunto de molde de 25 mm2, adequado para as ferramentas de cravação SC30, SC40 e SC60

B B B

A A A

B

A

F F F

C C C CD

E E EE

G
GH

SC21 SC30, SC40 SC32, SC60 SC18X

Nota: os modelos SC21 e SC32 são fornecidos com moldes de indentação individual, todos os outros modelos possuem moldes hexagonais.

Seleção de 6 modelos à escolha

Fornecida completa com conjunto de molde

Seleção de design de guia paralela ou garra 
em “C” aberta

GAMA SC
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BC | FERRAMENTAS DE CRAVAÇÃO DE CABO ALIMENTADAS A BATERIA

` Design de garra aberta com cabeça 
rotativa (excl. BC18X e BC63)

` Operação rápida e silenciosa sem vibrações
` Válvula de descompressão da bomba 

automática embutida
` Luz de aviso de bateria fraca
` Fornecida completa com bateria, carregador, 

alça de transporte e caixa de armazenamento 

Número do 
modelo

Saída
(toneladas)

Abertura de
garra em C

Intervalo aplicável 
DIN (mm2)

Moldes Padrão (mm2)
Peso
(kg)

BC18X 5
não 

aplicável
10 - 185 Com molde 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185 3.8

BC30 10 30 mm 35 - 400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 
300, 400

5.9

BC40 10 38 mm 35 - 400
Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 
300, 400

7.2

BC63 16
não 

aplicável
35 - 630

Com molde 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 
300, 400, 500, 630

6.9

Dimensões (mm)

A B C

370 280 70

400 280 70

430 270 70

420 320 75

Número do modelo Descrição

CD10 Conjunto de molde de 10 mm2, adequado para as ferramentas de cravação BC30, BC40 e BC63

CD16 Conjunto de molde de 16 mm2, adequado para as ferramentas de cravação BC30, BC40 e BC63

CD25 Conjunto de molde de 25 mm2, adequado para as ferramentas de cravação BC30, BC40 e BC63

B

A

C

Ferramentas elétricas, autónomas, rápidas

Fornecida completa com conjunto de moldes 
padrão

Leve e fácil de operar

GAMA BC

CONJUNTOS DE MOLDES OPCIONAIS
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BC | ACESSÓRIOS

BP12

CU12

MP220

Número do modelo Descrição

BP12 Pacote de bateria 14.4V

Número do modelo Descrição

CU12 Carregador de corrente 110V-230V

Número do modelo Descrição

Fonte de alimentação para operar a unidade diretamente da corrente

MP110 110V

MP220 220/230V

Nota: carregador fornecido em separado

ACESSÓRIOS BC
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HCH | CABEÇAS DE CORTE HIDRÁULICAS

` Ferramentas de alta qualidade com 
lâminas de corte em aço

` Equipada com acoplamento de engate rápido para 
Conexão fácil à bomba hidráulica e mangueira

` Adequada para cortar cabos de 
cobre, alumínio e de telefone

` Alça de transporte incluída como 
padrão no modelo HCH120

Número do modelo Descrição
Capacidade de corte com diâmetro máximo (mm)

HCH40 HCH120

Cabo de aço

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 7 20 -

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 12 25 -

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 19 25 -

Barra redonda

Barra de cobre suave 25 -

Barra de alumínio suave 25 -

Barra de aço suave (abaixo SS41) 16 -

Cordões de cabo
Cordões de cobre desencapados 40 42

Cordões de alumínio desencapados 40 46

Cabo
Cabo de telefone CCP - 120

Cabo subterrâneo blindado 40 120

Número do modeloForça de corte (toneladas) Peso (kg)
Dimensões (mm)

A B C D

HCH40 7 2.8 60 101 330 -

HCH120 12 15.0 80 178 702 248

Referência da lâmina Tipo de lâmina Para cortador

CT40-11 Móvel HCH40

CT40-05 Estática HCH40

HCH120-01 Móvel HCH120

HCH120-02 Estática HCH120

B

A

C

Lâminas sobressalentes para cabeças de corte hidráulicas HCH:

Design de retorno assistido por mola, de ação 
simples

Compacta e leve

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HCH

Nota: o cabo subterrâneo blindado XLPE não pode conter “cobertura de PVC” e “cabo de aço”

D
B

A

C
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CT | CORTADORES HIDRÁULICOS AUTÓNOMOS

` Ferramentas de alta qualidade com 
lâminas de corte em aço

` Contém uma bomba hidráulica integral 
para uma operação fácil

` Punhos de preensão ergonómica para 
um esforço reduzido do operador

` Adequado para o corte de cabo de aço, 
barra redonda, cordões de cabo e cabos

Número do modelo Descrição
Capacidade de corte com diâmetro máximo (mm)

CT20 CT40

Cabo de aço

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 7 16 20

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 12 20 25

Núcleo de fibra de cânhamo industrial 6 x 19 20 25

Barra redonda

Barra de cobre suave 20 25

Barra de alumínio suave 20 25

Barra de aço suave (abaixo SS41) 16 16

Cordões de cabo
Cordões de cobre desencapados 20 40

Cordões de alumínio desencapados 20 40

Cabo Cabo subterrâneo blindado 20 40

Número do modelo Força de corte (toneladas) Peso (kg)
Dimensões (mm)

A B C D

CT20 5 2.8 390 145 76 40

CT40 7 6.0 560 155 103 65

Referência da lâmina Tipo de lâmina Para cortador

CT20-04 Móvel CT20

CT20-05 Estática CT20

CT40-11 Móvel CT40

CT40-05 Estática CT40

D

B

A

C

Lâminas sobressalentes para modelos de cortador autónomo CT:

Capacidade de corte com diâmetro 
de até 40 mm

Corta uma ampla variedade de materiais

Compacta e leve

GAMA CT
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HWC | CORTADORES DE CABO E CABO DE AÇO COM GOLPE DE MARTELO

` Fabricado com ferro dúctil resistente ao 
impacto, de alta qualidade

` Lâmina de corte de aço da ferramenta com 
tratamento térmico, totalmente contida em 
alojamento, para uma segurança aumentada

` Adequado para o corte de cabos de aço e cabos elétricos

Referência da lâmina Para cortador

HWC90-105 HWC90

HWC91-125 HWC91

HWC92-135 HWC92

D

E

B

A

C

Lâminas sobressalentes para cortadores de cabo e cabo de aço com golpe de martelo HWC:

Número do 
modelo

Capacidade de corte

Peso (kg)Ø do cabo de aço Cabo elétrico

mm mcm* mm2

HWC90 19 250 127 3.2

HWC91 27 300 152 7.0

HWC92 38 750 380 13.0

Dimensões (mm)

A B C D E

225 140 88 n/a n/a

245 154 160 148 14

285 195 195 164 18

*mcm = 1.000 circular por pé

Design de impacto altamente eficaz em 
termos de custo

Capacidades de corte com diâmetro de até 
38 mm

Portátil e leve

GAMA HWC
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HSWC | CORTADORES DE CABO DE AÇO HIDRÁULICOS AUTÓNOMOS

` Design autónomo para aplicações sem 
alimentação externa disponível

` A cabeça de corte em forma de garra aberta permite 
aceder facilmente ao material a ser cortado

` Lâmina de aço da ferramenta de alta 
qualidade, com tratamento térmico

` Punhos de preensão ergonómica para 
esforço baixo do operador

` Ação em guilhotina suave que reduz o 
risco de encravamento da lâmina

Referência da lâmina Para cortador

HSWC19-4 HSWC19

HSWC28-4 HSWC28

HSWC44-4 HSWC44

D

EBA

C
G

H

F

Lâminas sobressalentes para cortadores de cabo de aço autónomos HSWC:

Número do 
modelo

Capacidade de corte
Ø do cabo de aço 

(mm)

Peso 
(kg)

HSWC19 19 9.5

HSWC28 28 15.5

HSWC44 44 30.0

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

93 58 265 10.2 64 154 345 315

105 64 294 10.2 67 174 374 357

125 70 393 10.2 84 203 490 460

Capacidades de corte com diâmetro 
de até 44 mm

Construção em aço rígido, resistente

Fácil de manusear com esforço mínimo do 
operador

GAMA HSWC
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HWRC | CORTADORES DE CABO DE AÇO DE AÇÃO DUPLA

` Apresenta um cilindro de dupla ação que 
oferece um retorno mais rápido e positivo

` Construção em aço de alto grau 
` A cabeça de corte em forma de garra aberta permite 

aceder facilmente ao material a ser cortado
` Lâminas e garras de aço altamente resistentes 

à tração, especialmente endurecidas
` Projetado para cortar cabos de aço fechados e 

barras de aço sólido altamente resistentes à tração
` Equipado com acoplamentos de engate rápido para 

conexão fácil à bomba hidráulica e mangueira

Referência da lâmina Para cortador

111511 HWRC1115

112511 HWRC1125

113611 HWRC1136

114511 HWRC1145

Lâminas sobressalentes para modelos de cortador de cabo de aço HWRC:

Dimensões (mm)
A B C

400 155 270

450 200 390

515 200 390

570 280 445

Número do 
modelo

Saída
(toneladas)

Capacidade de corte (mm) Capacidade de 
óleo (cm3)

Peso (kg)
Ø do cabo de aço Cabo Barra de reforço

HWRC1115 36 38 38 20 350 30

HWRC1125 80 63 63 32 900 60

HWRC1136 80 90 90 32 1200 70

HWRC1145 120 114 114 40 2400 95

B

A

C

Design de ação dupla

Ação de corte em guilhotina suave

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HWRC
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HCC | CORTADORES DE CORRENTE

` Pistão hidráulico de retorno assistido 
por mola, de ação simples

` Construção em aço de alto grau
` O dispositivo de segurança com bloqueio articulado 

permite o acesso fácil ao material a ser cortado
` Lâminas e garras de aço altamente resistentes 

à tração, especialmente endurecidas
` Integrado com válvula de proteção contra 

sobrecargas para segurança adicional
` Inclui o acoplamento de engate rápido hidráulico, 

para conexão fácil à bomba e mangueira
` Projetado para cortar correntes e barras de reforço 

de alta resistência à tração HRC de grau 100 e 47

Referência da lâmina Tipo de lâmina Para cortador

HCC26-4M100 Móvel HCC26-100

HCC26-4S100 Estática HCC26-100

HCC34-5M100 Móvel HCC34-100

HCC34-5S100 Estática HCC34-100

HCC46-11M100 Móvel HCC46-100

HCC46-11S100 Estática HCC46-100

HCC50-17M100 Móvel HCC50-100

HCC50-17S100 Estática HCC50-100

Lâminas sobressalentes para modelos de cortador de corrente HCC:

Dimensões (mm)
A B C

440 180 180

410 460 250

565 635 345

565 635 360

Número do 
modelo

Saída
(toneladas)

Capacidade de 
corte Ø (mm)

Máximo permitido Capacidade 
de óleo (cm3)

Peso 
(kg)Grau da corrente Dureza do aço

HCC26-100 70 26 100 47 HRC 276 23

HCC34-100 100 34 100 47 HRC 492 40

HCC46-100 140 46 100 47 HRC 980 72

HCC50-100 145 50 100 47 HRC 1100 77

A

B

C

Pressão de funcionamento 700 bar

Ação de corte em guilhotina suave

Capacidades de corte com diâmetro 
de até 50 mm

GAMA HCC



156

PATINS HI-FORCE

A gama de patins Hi-Force foi idealizada para 
movimentar, instalar e relocalizar máquinas e 
equipamento pesados de uma forma segura 
e eficaz em termos de custo. A gama inclui 
uma seleção de seis designs diferentes, todos 
fabricados com vista a proporcionarem uma 
solução flexível e fiável para a movimentação 
de cargas pesadas. Todos os modelos integram 
uma corrente de rolo endurecido sem fim, 
que roda em volta do patim e garante que 
pelo menos os quatro rolos permanecem em 
contacto com a superfície de rolamento da 
carga a todo o momento, com o intuito de 
garantir uma deslocação suave, inclusivamente 
em pavimentos de cimento muito fissurados. 
Ideais para aplicações em espaços confinados 
e cargas com forma muito irregular, os patins 
Hi-Force oferecem uma alternativa mais 
económica para movimentação das cargas 
pesadas em relação à maior parte das 
máquinas de elevação e posicionamento. 

Com uma gama de acessórios como mesas 
rotativas, estabilizadores, barras espaçadoras 
e manetes de direção disponíveis, bem como 
a opção de designs sob medida segundo os 
requisitos exatos do cliente, os patins Hi-Force 
asseguram a movimentação de todos os seus 
equipamentos pesados.

As aplicações típicas para patins Hi-Force 
incluem a construção de pontes, instalação 
de plataformas petrolíferas, movimentação de 
transformadores, geradores, turbinas e máquinas 
pesadas.
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PATINS

PATINS

Kits de patim rolante - quad

Patins de serviços pesados com guia ranhurada - rolo simples

Patins multifunções

Kit de patim rolante - triciclo

Patins de serviços pesados com guia ranhurada - rolo duplo

Patins de serviços pesados

GAMA RKT 158

GAMA RKF 159

GAMA RSN 160

GAMA RSA 161

GAMA RSG 162

GAMA RSD 163

SKATES TOC
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RKT | KIT DE PATIM ROLANTE - TRICICLO

` Design de baixa altura para estabilidade e segurança melhoradas
` Construção para serviços pesados com necessidades de manutenção mínimas
` O kit é composto por três patins com todos os acessórios necessários
` Patim anterior central equipado com mesa rotativa, para mudança fácil do sentido
` Patins traseiros twin fornecidos com barra transversal para uma estabilidade aumentada

Número do 
modelo

Cap. por conjunto
(toneladas)

Rolo duplo
(ø mm)

Rolo simples
(ø mm)

Altura
(mm)

Mesa rotativa
(ø mm)

Comprimento do punho
(mm)

Peso
(kg)

RKT35 35 30 24 110 250 880 68

Dimensões (mm)
Comprimento Largura Altura

610 310 165

CAIXA METÁLICA

Nota: o kit RKT é fornecido numa caixa de armazenamento metálica

Capacidade de 35 toneladas

Disponível sob a forma de um kit completo

Corrente de rolo endurecida sem fim

GAMA RKT
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Dimensões (mm)
Comprimento Largura Altura

610 310 165

CAIXA METÁLICA

RKT | KIT DE PATIM ROLANTE - QUAD

` Design de baixa altura para estabilidade e segurança melhoradas
` Construção para serviços pesados com necessidades de manutenção mínimas
` O kit é composto por quatro patins com todos os acessórios necessários
` Inclui duas mesas rotativas para encaixe de patins de direção dianteiros
` Velocidade de movimento máxima recomendada de 5 metros por minuto

Número do 
modelo

Cap. por conjunto
(toneladas)

Patins
Qtd: 4

Mesas rotativas
Qtd: 2

Placas de nivelamento
Qtd: 2

Barras de conexão
Qtd: 2

Alças
Qtd: 2

Peso
(kg)

RKF20 20 RSN10 RTT10 RLP10 RLB00 RPH00 48

RKF30 30 RSN15 RTT15 RLP15 RLB00 RPH00 56

RKF60 60 RSN30 RTT30 RLP30 RLB00 RPH00 90

Número do modelo Rolos (ø mm) Altura total (mm) Mesa rotativa (ø mm) Comprimento do punho (mm)

RKF20 18 108 130 880

RKF30 24 117 130 880

RKF60 30 140 150 880

Dimensões:

Nota: a capacidade de transporte de cada conjunto é calculada tendo em consideração que dois patins rolantes bastam para suportar a carga 
completa.

Nota: o kit RKF é fornecido numa caixa de armazenamento metálica

Capacidades de 20 a 60 toneladas

Raio de viragem mínimo de 3 metros

Corrente de rolo endurecida sem fim

GAMA RKF
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 RSN | PATINS MULTIFUNÇÕES

` Design de baixa altura para estabilidade e segurança melhoradas
` Construção para serviços pesados com necessidades de manutenção mínimas
` Mesas rotativas e placas de nivelamento disponíveis para mudança fácil do sentido
` Velocidade de movimento máxima recomendada de 5 metros por minuto

Número do modelo Descrição Diâmetro (mm) Capacidade (toneladas) Peso (kg)

RTT10 Mesa rotativa 130 10 4.5

RTT15 Mesa rotativa 130 15 4.5

RTT30 Mesa rotativa 150 30 6.7

RTT60 Mesa rotativa 190 60 13.7

RTT80 Mesa rotativa 220 80 18.9

RLP10 Placa de nivelamento n/a 10 3.7

RLP15 Placa de nivelamento n/a 15 3.7

RLP30 Placa de nivelamento n/a 30 5.3

RLP60 Placa de nivelamento n/a 60 13.8

RLP80 Placa de nivelamento n/a 80 18.8

D D

K

E E

B
B

A
AG

G

F

J J

I

C CH

Desenhos para os modelos RSN10, RSN15 e RSN30 Desenhos para os modelos RSN60 e RSN80 

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Rolos em 
contacto

Rolos no
total

Peso 
(kg)

RSN10 10 5 15 5.2

RSN15 15 4 13 7.3

RSN30 30 4 13 13.0

RSN60 60 4 13 32.0

RSN80 80 6 17 61.0

Dimensões (mm)

A B C Ø D E F G H I J K

210 100 66 18 51 6 167 - 6 25 -

220 113 75 24 60 10 180 - 6 25 -

270 130 92 30 68 10 217 - 6 25  -

380 168 127 42 76 16 36 48 10 40 15

530 182 147 50 86 19 36 60 10 40 15

I

F

ACESSÓRIOS

Capacidades de 10 a 80 toneladas

Corrente de rolo endurecida sem fim

Gama completa de acessórios disponíveis

GAMA RSN
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D

J

C

F

RSA | PATINS DE SERVIÇOS PESADOS

` Design de baixa altura para estabilidade e segurança melhoradas
` Orifícios de parafusos perfurados (nº 4) em todos os modelos até à capacidade de 50 toneladas
` Podem ser incluídos, se necessário, orifícios de parafusos em posições especiais
` Velocidade de movimento máxima recomendada de 5 metros por minuto
` Podem ser usados como um transportador em posição fixa sob a carga móvel

K

E

B

A

G

H

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Rolos em 
contacto

Rolos no
total

Peso 
(kg)

RSA15 15 5 15 8.9

RSA20 20 4 13 11.7

RSA40 40 4 13 19.3

RSA50 50 6 17 29.0

RSA65 65 4 13 51.0

RSA85 85 6 17 92.0

Dimensões (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

210 100 175 18 51 6 13 76 14 140 75

220 113 190 24 60 10 14 87 14 155 75

270 130 210 30 68 10 14 104 18 175 95

320 140 220 30 68 10 18 115 18 180 120

380 168 270 42 76 19 19 145 22 220 140

530 182 300 50 86 19 19 165 22 240 205

I

Capacidades de 15 a 85 toneladas

Seleção de 6 modelos à escolha

Equipados com placa superior de sustentação 
da carga

GAMA RSA
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 RSG | PATINS DE SERVIÇOS PESADOS COM GUIA RANHURADA - ROLO ÚNICO

D

K

J
C

F

` Adequados para uso em distâncias mais longas e/ou com cargas permanentes
` A guia de corrente com prato central reduz significativamente o desgaste
` Orifícios de parafusos de fixação opcionais disponíveis (padrão nos modelos RSG40 e RSG50)
` Velocidade de movimento máxima recomendada de 5 metros por minuto
` Podem ser usados como um transportador em posição fixa sob a carga móvel

K

E
B

A

G

H

Número 
do modelo

Capacidade
(toneladas)

Rolos em 
contacto

Rolos
no total

Peso 
(kg)

RSG40 40 4 13 19.6

RSG50 50 6 17 29.5

RSG65 65 4 13 51.7

RSG85 85 6 17 93.0

RSG100 100 8 21 109.0

RSG150 150 9 23 162.0

RSG200 200 13 31 266.0

Dimensões (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

270 130 210 30 68 10 14 104 18 175 95

320 140 220 30 68 10 18 115 18 180 120

380 168 270 42 76 19 19 145 22 220 140

530 182 300 50 86 19 19 165 22 240 205

580 182 300 50 86 19 23 170 26 250 250

650 205 350 50 100 20 28 190 26 280 240

900 205 380 50 100 20 38 200 33 300 360

I

Capacidades de 40 a 200 toneladas

Seleção de 7 modelos à escolha

Equipados com placa superior de sustentação 
da carga

GAMA RSG
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 RSD | PATINS DE SERVIÇOS PESADOS COM GUIA RANHURADA - ROLO DUPLO

D

J
C

F

` Design de rolo duplo a baixa altura para estabilidade e segurança melhoradas 
` As guias de corrente com prato central twin reduzem significativamente o desgaste
` Orifícios de parafusos de fixação (nº 6) incluídos como funcionalidade padrão
` Velocidade de movimento máxima recomendada de 5 metros por minuto
` Podem ser usados como um transportador em posição fixa sob a carga móvel 

K

E
B

A

G

H

Número do 
modelo

Capacidade
(toneladas)

Rolos em 
contacto

Rolos
no total

Peso 
(kg)

RSD80 80 2x4 2x13 36.2

RSD100 100 2x6 2x17 57.5

RSD130 130 2x4 2x13 96.0

RSD170 170 2x6 2x17 175.0

RSD200 200 2x8 2x21 207.0

RSD300 300 2x9 2x23 305.0

RSD400 400 2x13 2x31 485.0

Dimensões (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

270 260 340 30 68 10 14 104 18 305 95

320 280 360 30 68 10 18 115 18 325 120

380 336 440 42 76 19 19 145 22 390 150

530 364 480 50 86 19 19 165 22 430 210

580 364 480 50 86 19 23 170 26 430 250

650 410 560 50 100 20 28 190 26 490 240

900 410 590 50 100 20 38 200 33 500 360

I

Capacidades de 80 a 400 toneladas

Seleção de 7 modelos à escolha

Equipados com placa superior de sustentação 
da carga

GAMA RSD
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PRENSAS HIDRÁULICAS HI-FORCE 

As prensas hidráulicas de oficina HPF são 
projetadas e fabricadas, com máxima resistência 
e durabilidade, para proporcionar anos de 
operação segura e sem problemas. Ideal para uso 
em aplicações de manutenção de oficina, a linha 
oferece capacidades de 10 a 200 toneladas com 
comprimentos de curso de até 330 mm, operando 
a pressões máximas de 700 bar.

Os modelos de prensa HPF apresentam uma 
construção robusta em estrutura de aço e 
incorporam uma mesa de trabalho ajustável 
com base superior ajustável adicional em todos 
os modelos com capacidade de 50 toneladas 
e acima. Todos os modelos são fornecidos com 
escala dupla, manômetro hidráulico para maior 
segurança e monitoramento de carga. Os 
acessórios opcionais montados de fábrica incluem 
blocos em V multiposicional com base plana e 
superfícies de prensa em forma de V.
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PRENSAS

PRENSAS

Prensas de oficina

GAMA HPF 166
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 HPF | PRENSAS DE OFICINA

` Estrutura em aço resistente
` Mesa de trabalho ajustável com facilidade em todos os modelos
` Plataforma superior ajustável em todos os modelos de 50 ou mais toneladas 

Número do 
modelo

Capacidade
 (toneladas)

Curso 
(mm)

Modelo do 
cilindro

Princípio 
do cilindro

Modelo da bomba
Funcionamento 

da bomba
Peso 
(kg)

HPF1020 10 250 HSS1010 ação simples HP110 operação manual 180

HPF1030 10 250 HSS1010 ação simples AHP1120 movida a ar 180

HPF2520 25 250 HSS2510 ação simples HP227 operação manual 180

HPF2530 25 250 HSS2510 ação simples AHP1120 movida a ar 180

HPF2541 25 250 HSS2510 ação simples HPF207311 110V 50 Hz, 3 vias 210

HPF2542 25 250 HSS2510 ação simples HPF207312 230V 50 Hz, 3 vias 210

HPF2544 25 250 HSS2510 ação simples HPF207314 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 3 vias 210

HPF5020 50 330 HDA5013 ação dupla HP252D operação manual 520

HPF5041 50 330 HDA5013 ação dupla HPF207411 110V 50 Hz, 4 vias 550

HPF5042 50 330 HDA5013 ação dupla HPF207412 230V 50 Hz, 4 vias 550

HPF5044 50 330 HDA5013 ação dupla HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4 vias 550

HPF10041 100 330 HDA10013 ação dupla HPF207411 110V 50 Hz, 4 vias 1050

HPF10042 100 330 HDA10013 ação dupla HPF207412 230V 50 Hz, 4 vias 1050

HPF10044 100 330 HDA10013 ação dupla HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4 vias 1050

HPF20041 200 305 HDA20012 ação dupla HPF207411 110V 50 Hz, 4 vias 3250

HPF20042 200 305 HDA20012 ação dupla HPF207412 230V 50 Hz, 4 vias 3250

HPF20044 200 305 HDA20012 ação dupla HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4 vias 3250

Capacidades de 10 a 200 toneladas

Comprimentos do curso de 250 a 330 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HPF

Nota: 
1) Todos os modelos de 400/460 V são adequados para o funcionamento a 50 Hz e a 60 Hz.
2) Todos os modelos de 110 e 230 volts são fornecidos para operar a 50 Hz como padrão; consulte a tabela para bombas com motor de 60 Hz. 
3) Para solicitar bombas com válvula solenóide de baixa tensão com controlador pendente manual, o sufixo do modelo da bomba com 'S'.
4) Para encomendar uma prensa adequada para operação de 60 Hz com válvula solenoide de baixa tensão e controlador de pingente manual, 
coloque o sufixo 'HS' no número do modelo da prensa.
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HPF | PRENSAS DE OFICINA

Número do 
modelo

Capacidade 
por conjunto 
(toneladas)

Dimensões (mm)

A  B C D E F G H

HVB2500 10 - 25 204 154 20 45 155 45 8 20

HVB5000 50 246 206 25 50 190 60 10 25

HVB10000 100 326 276 35 60 265 85 10 35

 Modelo
Dimensões (mm)

A B C D (mín - máx) E (mín - máx) F G H J

Modelos de
10 toneladas 

762 1453 500 1262 264 1014 150 192 232 660

Modelos de
25 toneladas 

762 1453 500 1262 264 1014 150 192 232 660

Modelos de
50 toneladas

1000 2067 800 1152 1572 407 827 140 258 298 1000

Modelos de 
100 toneladas

1000 1995 1000 1095 1375 565 845 140 338 388 1240

Modelos de 
200 toneladas

1200 2800 1250 1815 2115 610 1810 150 330 410 1750

B
A

C

D

BLOCOS EM V
` Blocos em V multi-posição com plataforma plana e superfícies da prensa em forma de V
` Disponíveis como padrão para prensas com 10, 25, 50 e 100 toneladas

H

G

F

E

Nota: A base da prensa e a cabeça da prensa são ajustáveis   em passos de ‘F’.
   1) Os modelos de 25 toneladas têm uma cabeça superior fixa e uma base de pressão inferior ajustável com 6 posições
   2) Os modelos de 50 toneladas têm cabeça superior ajustável e base de prensa inferior com 4 posições cada
   3) Os modelos de 100 toneladas têm cabeça superior ajustável e base de prensa inferior com 3 posições cada
   4) Modelos de 200 toneladas possuem cabeçote superior ajustável com 3 posições e base de prensagem inferior com 9 posições

 D
 

 F
 

 J 
 C 

 E
 

 A 

 B
 

 H 

 G 
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FERRAMENTAS DE ESPECIALIDADE 
HI-FORCE 

As ferramentas de especialidade Hi-Force 
incluem uma gama de ferramentas para 
uma variedade de aplicações específicas 
de ferramentas. A gama inclui furadores 
hidráulicos para chapas de aço, furadores 
saca-bocados para painéis de controle 
elétricos, finas chapas de aço e dobradores 
de tubos hidráulicos. Todas as ferramentas 
possuem uma pressão de funcionamento 
máxima de 700 bar e podem ser operadas 
com a gama padrão de bombas e acessórios 
hidráulicos Hi-Force.
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FERRAMENTAS DE 
ESPECIALIDADE

FERRAMENTAS DE 

ESPECIALIDADE

Furadores saca-bocados

Encurvador de tubos

Furadores

Caixas de transporte de armazenamento metálicas

GAMA HHP 170

GAMA HKP 171

GAMA PB 172

CAIXAS DE FERRAMENTAS 173

SPECIALTY TOOLS TOC
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HHP | PERFURADORES

` Seleção de modelos de ação simples ou dupla
` Equipado com posicionamento 

integral e alça de transporte
` Fornecido com um conjunto padrão 

de punções e moldes
` Inclui acoplamentos de engate rápido para 

conexão fácil à bomba e mangueira

Número do 
modelo

Força 
máxima 

(toneladas)

Comprimento 
dagargante 

(mm)

Capacidade de perfuração (mm) Conjuntos de punção/molde
Padrão incluídos (mm)

Peso sem 
bomba (kg)Chapa de 

aço
Diâmetro do 
perfurador

HHP30 26 75 10 até 20.5
10.5; 13.5
17.5; 20.5

13

HHP50 44 65 15 até 25,5
10.5; 13.5

17.5; 20.5; 25.5
42

Número do modelo
Bomba e mangueira recomendados

De operação manual De operação pneumática

HHP30 HP232 completa com mangueira HC3 de 3 m AHP1120 completa com mangueira HC3 de 3 m

HHP50 HP232D completa com 2x mangueira HC3 de 3 m AHP1141 completa com 2x mangueira HC3 de 3 m

Dimensões (mm)

A B C D

375 220 15 75

425 281 15 65

B

A

C

D

Nota: as bombas e os mangueiras são fornecidos em separado

Força de perfuração de até 44 toneladas

Comprimento da garganta de 75 mm

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HHP
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HKP | PERFURADORES SACA-BOCADOS

` Traz um cilindro de retorno assistido por mola, de ação simples
` Fornecido com conjuntos de furadores/molde padrães numa caixa de transporte
` Pode trazer ou não bomba de operação manual e mangueira hidráulico
` Portátil e fácil de utilizar
` Ideal para várias aplicações de perfuração, incluindo perfuração de orifícios 

no local, em painéis de controle elétricos e chapas metálicas

Número do 
modelo

Força 
máxima (toneladas)

Capacidade de perfuração (mm)
Modelo da bomba

Modelo do 
mangueira

Peso do conjunto completo 
(kg)Aço inoxidável Aço macio

HKP10-2 10 1.6 3.2 HP110 HC2 14.6

HKP10-4 10 1.6 3.2 HP110 HC2 26.1

HKP10-2H 10 1.6 3.2 Não incluído Não incluído 7.0

HKP10-4H 10 1.6 3.2 Não incluído Não incluído 18.5

Número do 
modelo

Descrição Furadores/moldes incluídos

HKP10-2

Furação/molde Padrão (A) 21.8 27.6 34.1 42.7 48.7 60.5

Tamanho da conduta ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2”

Comprimento (B) 290 235 235 235 235 235

HKP10-4

Furação/molde Padrão (A) 21.8 27.6 34.1 42.7 48.7 60.5 76.1 88.9 102.8 115.5

Tamanho da conduta ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 3 ½” 4”

Comprimento (B) 290 235 235 235 235 235 251 251 251 251

B

A

Capacidade de 10 toneladas

Conjuntos de moldes padrão incluídos

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA HKP
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PB | ENCURVADOR DE TUBOS HIDRÁULICO

` Armação de encurvamento em alumínio leve
` Projetado para oferecer um encurvamento 

suave e sem vincos em vários tamanhos e 
espessuras de condutas padronizadas JIS

` Para utilização em tubos com tamanhos 
de 16 a 82 mm (½” a 3”)

` Pode ser operado por bombas manuais 
ou elétricas até 700 bar

` Portátil e fácil de utilizar
` Encontram-se disponíveis como artigos 

individuais sapatas de encurvamento

Número do 
modelo

Capacidade
máx.

(toneladas)

Curso
(mm)

Capacidade
do óleo
(litros)

Peso
(kg)

Intervalo aplicável/sapatas de 
encurvamento incluídas

PB10B 10 250 0.4 62.5
Conduta em aço com espessura de 

16 mm (½”) a 82 mm (3”)

Dimensões (mm)

A B C D E F G H

720 147 755 695 595 495 395 295

B

A

C D E F G H

Nota: o peso para o PB10B inclui a caixa de armazenamento metálica, mas exclui a bomba e o mangueira.

Número do modelo
Para condutas em aço com espessura de 16 mm (½”) a 82 mm (3”)

Tamanho do tubo (polegadas) Diâmetro exterior do tubo (mm) Diâmetro interior do tubo (mm) Raio de encurvamento (mm)

BS-B16 ½” 21 16.4 75

BS-B22 ¾” 26.5 21.9 90

BS-B28 1” 33.3 28.3 130

BS-B36 1 ¼” 41.9 36.9 195

BS-B42 1 ½” 47.8 42.8 230

BS-B54 2” 59.6 54 270

BS-B70 2 ½” 75.2 69.6 450

BS-B82 3” 87.9 82.3 500

SAPATAS DE ENCURVAMENTO

Capacidade de 10 toneladas

Encurva até 90 graus

Pressão de funcionamento 700 bar

GAMA PB
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CAIXAS DE FERRAMENTAS

` Seleção de 4 tamanhos
` Acabamento da superfície de pintura a pó anti-corrosão
` Ideal para o armazenamento e transporte de produtos e acessórios Hi-Force
` Mantém e protege a ferramenta em ambientes hostis
` A funcionalidade de bloqueio ajuda a controlar a utilização autorizada da ferramenta

Número do modelo Peso (kg) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm)

MSB2 9.7 620 340 147

MSB4 13.8 875 280 250

MSB6 16.3 720 500 250

MSB8 30.5 1100 500 250

Caixa de transporte e armazenamento metálica

Largura de até 500 mm

Construção em aço durável, resistente

CAIXAS DE FERRAMENTAS
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NÚMERO DO MODELO DESCRIÇÃO NÚMERO DA PÁGINA

ACP Kits de extratores hidráulicos de centragem automática 139

AGA Bloco de suporte de manómetro 57

AHP Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão padrão 130

AHP-BTU Bombas movidas a ar para tensores de parafuso 114

AHP-C Aparelho de registo de gráficos para as bombas AHP-CR e AHP2-CR 135

AHP-CR Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão padrão com aparelho de registo de gráficos 131

AHP-PB Caneta sobressalente para as bombas AHP-CR e AHP2-CR 135

AHP11 Bombas de mão ou de pedal, de etapa simples, movidas a ar 51

AHP2 Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão média 132

AHP2-CR Bombas de ensaio hidrostático movidas a ar - vazão média com aparelho de registo de gráficos 133

ATDP Bombas de ensaio hidrostático de ação dupla, twin, movidas a ar 134

BC Ferramentas de cravação de cabo alimentadas a bateria 148

BP Conjunto de bateria para a BPP e BC 34, 149

BPP Bomba hidráulica a bateria 34

BS Sapatas de encurvamento para encurvador de tubos hidráulico 172

BWH Suporte de chave acessória 94

BWI Conexões sextavadas imperiais de chave acessória 94

BWM Conexões sextavadas métricas de chave acessória 94

CD Conjuntos de moldes opcionais para a gama CH, SC e BC 146, 147, 148

CF Acopladores fêmeas 63, 98

CFD Tampa antipoeira metálica para CF 63

CH Cabeças de cravação de cabos 146

CHP Kits de cravadora e bomba completos 146

CK Kits de conversão completos para STS 107, 109

CKS Kits de conversão completos para SBT 103, 105

CM Acopladores macho 63, 98

CMD Tampa antipoeira metálica para CM 63

CMF Acoplador completo 63

CT Cortadores hidráulicos autónomos 151

CU Carregador para BPP e BC 34, 149

DNS Quebra-porcas de ação dupla 120

ERA Braços de reação de extensão para TWS-N e TWH-N 87, 91

FRL Unidade de filtro/reguladora/ lubrificadora 99

HA Selas de cilindro 24, 25

HA-G Selas de cilindro 24, 25

HA-T Selas de cilindro 24, 25

HAP Bombas de serviços gerais, dupla etapa, movidas a ar 52

HAS Cilindros de alumínio de pistão sólido, ação simples 16

HBR Kit de ferramenta sobressalente de bucha 142

HC Mangueiras pretos com acoplador 56

HC-C Mangueiras pretos com acopladores 56

HC-CR Mangueiras vermelhos com acopladores 56

HC-R Mangueiras vermelhos com acoplador 56

HCC Cortadores de corrente 155

HCH Cabeças de corte hidráulicas 150

HD Selas de cilindro 24, 25

HD-T Selas de cilindro 24, 25

HDA Cilindros de alta tonelagem, ação dupla 13

HDD Unidade de tela digital 59

HDG Manómetro de pressão digital 58

HEP1 Minibombas de dupla etapa elétricas 35

HEP103 Bombas compactas, de dupla etapa, elétricas 36

HEP2 Bombas de dupla etapa elétricas - vazão média 37

HEP3 Bombas de dupla etapa elétricas - alta vazão 38
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NÚMERO DO MODELO DESCRIÇÃO NÚMERO DA PÁGINA

HEP4 Bombas de dupla etapa elétricas - alta vazão 39

HEP5 Bombas de dupla etapa elétricas - serviços pesados, alta vazão 40

HF Conexões e adaptadores 63

HFA Cilindros de alumínio de anel de bloqueio à prova de falhas, ação simples 18

HFG Cilindros de anel de bloqueio à prova de falhas, ação simples 15

HFL Cilindros de anel de bloqueio à prova de falhas, de baixa altura, ação simples 14

HFO Óleo hidráulico de grau premium 62

HFS Kits de alargadores de flange hidráulicos 122

HFS-H Alargadores de flange hidráulicos 121

HFS-TK Kits twin de alargadores de flange hidráulicos 122

HFV Válvulas de controle de vazão 65

HG Manómetros de pressão 57

HG-G Manómetros de pressão - glicerina 57

HGA Blocos de suporte de manómetro 57

HGG Cilindros industriais de alta tonelagem de retorno da carga de ação simples 20

HH Mangueiras pretos sem acopladores 56

HH-NMS Mangueiras para bombas MHX 128

HHA Cilindros de alumínio de pistão oco, ação simples 17

HHP Furadores 170

HH-R Mangueiras vermelhos sem acopladores 56

HHR Cilindros de pistão oco, ação dupla 12

HHS Cilindros de pistão oco, ação simples 11

HKP Furadores saca-bocados 171

HLS Cilindros de baixa altura, ação simples 9

HM Manifolds 60

HM1C Válvula de corte manual 65

HM-C Manifolds controlados 60

HM-C-SU Conjuntos de Manifold controlado (simples) 61

HM-C-DU Conjuntos de Manifold controlado (duplo) 61

HM-L Manifolds (paralelo estendido) 60

HMJ Macacos de elevação de máquinas em aço 71

HMNS Quebra-porcas autónomas 119

HP-STEEL Bombas de mão em aço, de operação manual 29

HP-ALU Bombas de mão em alumínio, de operação manual 30

HP-FP Bombas de pedal, de operação manual 33

HP-FPC Bomba de pedal de operação manual, com manómetro, bloco de suporte e mangueira 33

HP- ALTA VAZÃO Bombas de mão, de alta vazão, de operação manual 31

HPC Cilindros de tração de ação simples 22

HPF Prensas de oficina 166, 167

HPP Bombas de motor a gasolina 53

HPR Kits de ferramenta sobressalente de pino e bucha 143

HPS Cilindros almofadados de baixa altura, ação simples 8

HPT Transdutor de pressão 59

HPV Válvula de descompressão ajustável 65

HPX Bombas de mão, de pressão ultra-alta, de operação manual 32

HPX-BTU Bomba de mão de pressão ultra-alta e operação manual para tensores de parafusos 114

HRA Cilindros de alumínio de alta tonelagem, ação dupla 19

HSG Cilindros de construção de alta tonelagem de retorno da carga de ação simples 21

HSP Bombas multi-saída, de vazão dividida, elétricas 41

HSS Cilindros multifunções, ação simples 10

HSWC Cortadores de cabo de aço hidráulicos, autónomos 153

HTN (imperiais) Porcas de tensor hidráulico 112

HTN (métricas) Porcas de tensor hidráulico 113

HTW Chaves dinamométricas manuais - de tipo retorno rápido 81
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HTWH Conjuntos de mangueira de torque incluindo acopladores 98

HTWP Bombas de chave dinamométrica 95

HTWR Torque wrench hose reel 98

HVB Blocos em V multi-posição para prensas HPF 167

HVL Cilindros achatados de muito baixa altura, ação simples 7

HWC Cortadores de cabo de aço com golpe de martelo 152

HWRC Cortadores de cabo de aço de ação dupla 154

IB Buchas de redução tamanho AF sextavadas imperiais 92

IH Adaptadores de acionamento sextavado Allen imperiais 87

IP Chaves de impacto pneumáticas 99

IS Soquetes de serviços pesados com tamanho AF sextavados imperiais 85

JAH Macacos em alumínio 69

JAS Macacos multifunções em alumínio 68

JCH Macacos de pistão oco compactos 70

JCS Macacos de pistão sólido compactos 70

JS Alargador de garra 124

LLE Extensão de bloqueio de carga para TL 75

MB Buchas de redução tamanho AF sextavadas métricas 93

MFS Alargadores de flange mecânicos 123

MH Adaptadores de acionamento sextavado Allen métricos 87

MHR Reservatório para unidades de bomba MHX 129

MHX Bombas de ensaio hidrostático de operação manual 128

MHX-GK Kits de manómetro de pressão para bombas MHX 128

MHX-PU Unidades de bomba de ensaio hidrostático de operação manual 129

MP Fonte de alimentação para a BPP e BC 34, 149

MS Soquetes de serviços pesados com tamanho AF sextavados métricos 86

MSB Caixas de transporte de armazenamento metálicas 173

NS Quebra-porcas de ação simples 118

PB Encurvador de tubos hidráulico 172

PCS Conjuntos de bomba e cilindro 23

PKC Kits de extratores hidráulicos completos 141

PKS Kits de extratores de 2 e 3 vias hidráulicos 140

PMV Válvula de controle direcional, montada em bomba 64

PMV-C Válvula de controle direcional, montada em bomba, centro fechado 64

PMV-L Válvula de controle direcional, montada em bomba, funcionalidade de sustentação da carga 64

PPA-WT Trólei de roda 40, 53

PPC Tampa antipoeira universal 63

QFP Extratores de encaixe rápido 110, 111

RKF Kits de patim rolante - quad 159

RKT Kit de patim rolante - triciclo 158

RLB Barras de conexão para RKF 159

RLP Placas de nivelamento para RKF e RSN 159, 160

RMV Válvula de controle direcional, instalação remota 64

RMV-C Válvula de controle direcional, instalação remota, centro fechado 64

RMV-L Válvula de controle direcional, instalação remota, funcionalidade de sustentação da carga 64

RPH Alças para RKF 159

RS Soquetes rotativos para SBT e STS 103, 105, 107, 109

RSA Patins de serviços pesados 161

RSD Patins de serviços pesados com guia ranhurada - rolo duplo 163
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RSG Patins de serviços pesados com guia ranhurada - rolo simples 162

RSN Patins multifunções 160

RTT Mesas rotativas para RKF e RSN 159, 160

SBT (imperiais) Tensores de parafuso topside com retorno de mola 102

SBT (métricos) Tensores de parafuso topside com retorno de mola 104

SBT-LC Célula de carga de tensor 103, 105

SC Ferramentas de cravação autónomas 147

SCP Extratores hidráulicos autónomos 138

SDC Kits de conversão de acionamento quadrado 91

SJS Alargador de garra faseado 125

SJS-M Alargador de garra faseado, autónomo 125

SJS-TK Kit twin de alargador de garra faseado 125

SLDC Cabos do sensor 45, 49

SLDS Sensores de deslocamento 45, 49

SLE Extensões de bloqueio de carga para TL 75

SLF Sistema de elevação síncrono, controlador de velocidade fixa 42-45

SLMK Kits de instalação do cilindro do sensor 44, 48

SLV Sistema de elevação síncrono, variador de velocidade 46-49

STFC Acoplador de tensor fêmea 115

STMC Acoplador de tensor macho 115

STN Bico 115

STS (imperiais) Tensores de parafuso topside 106

STS (métricos) Tensores de parafuso topside 108

STS-B Ponte de tensor para SBT e STS 103, 105, 107, 109

STS-LC Célula de carga de tensor 107, 109

STU (imperiais) Tensores de parafuso submarinos 110

STU (métricos) Tensores de parafuso submarinos 111

TL Sistemas de elevação com macaco ToughLift 74-77

TLB Conjuntos de bloco de carga para TL 76

TP Extrator roscado de tensor para STS 107, 109

TP-CS Conjuntos de acoplamento de torque 96, 97

TPA Bombas de torque movidas a ar - linha premium 96

TPE Bombas de torque elétricas - linha premium 97

TPS Extrator roscado de tensor para SBT 103, 105

TS Selas de cilindro 24, 25

TSH Kits de alças removíveis para TWS-N e TWH-N 87, 91

TTB Alavanca de parafuso para HFL, HFG e HFA 14, 15, 18

TTB Alavanca de parafuso de tensor para SBT, STS, STU, HTN 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113

TWG Multiplicadores de torque manual 82

TWH-N Chaves dinamométricas hidráulicas - acionamento sextavado 88

TWH-NRH Cabeças de catraca para TWH-N 89, 90

TWM Chaves dinamométricas manuais - tipo estalo 80

TWP Multiplicadores de torque pneumáticos 83

TWS-N Chaves dinamométricas hidráulicas - acionamento quadrado 84

XHC Mangueiras de tensor de parafuso de alta pressão 115

XHH Mangueiras de alta pressão para bombas HPX 32

XHR Enrolador para mangueiras XHC 115
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